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SOUCHIER

DESENFUMAGE ARCHITECTURAL
GESTION ENERGETIQUE

SYNOPTIQUE DE PRINCIPE DE LA VENTILATION NATURELLE INTELLIGENTE

AéroPack®V2 - Application N°2-01
1 zone de VNI

Chassis d’aération
pneumatique
EXUBAIE

Réseau
Pneumatique

|

Coffret Aération
Pneumatique
AéroBox

Chassis d’aération DENFC
équipés de Pneumatique
Boitiers a chaine OTF

230Vac
(.
s
Réseau
230Vac Pneumatique
Coffret Coffret CO?
De relayage bi-fonction-

Réf : 09220-1

Cable RO2V 3G1.5

i

230Vac

y

Sonde extérieure
Température Réf: 09202-0
Température et Hygrométrie Réf: 09205-0

Sonde intérieure
Température Réf: 09203-0A
Température et Hygrométrie Réf: 09206-0
Température et CO2 Réf: 09213-0

Capteur de présence
Appliqgue Réf:09217-0
Encastrable Réf: 09218-0

Cable SYT 2 paires 9/10

}

AéroPack® V2
Réf. 09200-1

y

Cable SYT 2 paires 9/10

Cable SYT 2 paires 9/10

C

Contact position Fermeture

Chassis d’aération
équipés de
Boitiers a chaine
24\ cc

hassis d’aération
électrique
LUXLAME

DENFC
Electrique
CERTILIGHT

R 2
+ 24V cc + 24V cc
8 Coffret D’aération Coffret SADAP A
| Réf : 24418-3 Réf:09010-0 " Cable SYT
[ — Cable SYT == JJ 2 paires 9/10
A 2 paires 9/10 Y Eom -
- 230Vac 10 230 Vac 10A | B m '
Contact Sec /\
\/ Bouton
U DAC/DAS
13905-0
Cable SYT VentiBox Sonde Pluie
2 paires 9/10 Réf. 09801-2 Cable SYT 3 paires 9/10 et vent

4

i

230 Vac 50VA

|

Cable SYT Zf\aires 9/10

230 Vac

- i T

y

Cable SYT 3 paires 9/10

/_\ DAY

Y 2

y

Commutateur général 3 positions
Automatique/Fermeture Manuelle/Ouverture Manuelle
Réf : 13912-1 (a clef)

Réf: 13912-0 (a bouton)

Dérogation Local
Réf : 09208-1 (a clef)
Réf : 09208-0 (a bouton)
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e SYNOPTIQUE DE PRINCIPE DE LA VENTILATION NATURELLE INTELLIGENTE

AéroPack®V2 - Application N°2-02

2 zones de VNI

Chassis d’aération
pneumatique
EXUBAIE

Réseau
Pneumatique

u

Coffret Aération Coffret
Pneumatique

AéroBox

Cable RO2V 3G1.5

i

De relayage
Réf : 09220-1

Chassis d’aération
équipés de
Boitiers a chaine
230Vac

DENFC
Pneumatique
OTF

y

Sonde extérieure
Température Réf: 09202-0
Température et Hygrométrie Réf: 09205-0

Sonde intérieure Zone 1
Température Réf: 09203-0A
Température et Hygrométrie Réf: 09206-0
Température et CO2 Réf: 09213-0

Sonde intérieure Zone 2
Température Réf: 09203-0A
Température et Hygrométrie Réf: 09206-0
Température et CO2 Réf: 09213-0

Capteur de présence Zone 1
Appligue Réf:09217-0 |
Encastrable Réf: 09218-0 {

":’

Chassis d’aération
électrique
LUXLAME

Chassis d’aération
équipés de
Boitiers a chaine
24\ cc

DENFC
Electrique
CERTILIGHT

e .
- ~
T
] £
Réseau EJ . +
Pneumatique = + 24V cc + 24V cc
o
tSi(-) ::)r::ticoa- a " Coffret D’aération Coffret SADAP A
AGroD o | Réf : 24418-3 Réf:09010-0 ",  CableSYT
- 230Vac3A - FERTEE § ( — Cable SYT = J 2 paires 9/10
o —— 2 paires 9/10 |-
- 230Vac 10A 230Vac10A | | m '
230Vac Contact Sec
\/ Bouton
U DAC/DAS
13905-0
Plui
AéroPack® V2 Cable Syt VentiBox Sonde Pluie
et vent

Cable SYT 2 paires 9/10

}

Réf. 09200-1

2 paires 9/10éme

4

Réf. 09801-2

Cable SYT 3 paires 9/10

i

y

Cable SYT 2 paires 9/10

.

230 Vac 50VA

Y

\ | 230 Vac

Cable SYT Zf\aires 9/10

Cable SYT 2 paires 9/10

y

i T

y

Cable SYT 3 paires 9/10

/_\ DAY

Cable SYT 2 paires 9/10

Capteur de présence Zone 2
Appliqgue Réf:09217-0 |
Encastrable Réf: 09218-0 ‘

y

Cable SYT 3 paires 9/10

/_\ DAY

y

y

Commutateur général 3 positions
Automatique/Fermeture Manuelle/Ouverture Manuelle
Réf : 13912-1 (a clef)

Réf: 13912-0 (a bouton)

Dérogation Local Zone 1
Réf : 09208-1 (a clef)
Réf : 09208-0 (a bouton)

Dérogation Local Zone 2
Réf : 09208-1 (a clef)
Réf : 09208-0 (a bouton)

Indice A/ 03.03.2015 GT



&\

SOUCHIER

DESENFUMAGE ARCHITECTURAL
GESTION ENERGETIQUE

AéroPack®V2 - Application N°2-03
3 zones de VNI

A SYNOPTIQUE DE PRINCIPE DE LA VENTILATION NATURELLE INTELLIGENTE

Chassis d’aération
pneumatique
EXUBAIE

Réseau
Pneumatique

1

Coffret

De relayage
Réf : 09220-1

Coffret Aération
Pneumatique
AéroBox

Cable RO2V 3G1.5

i

230Vac

Réseau

Coffret CO?
bi-fonction-

=¥ 230vac3A AéroDac

Chassis d’aération DENFC
équipés de Pneumatique
Boitiers a chaine OTF

Pneumatique

Contact position Fermeture

230Vac

y

Sonde extérieure
Température Réf: 09202-0

Cable SYT 2 paires 9/10

}

AéroPack® V2
Réf. 09200-1

Température et Hygrométrie Réf: 09205-0 _?.C |

Sonde intérieure Zone 1
Température Réf: 09203-0A
Température et Hygrométrie Réf: 09206-0

y

Cable SYT 2 paires 9/10

Température et CO2 Réf: 09213-0

Sonde intérieure Zone 2
Température Réf: 09203-0A
Température et Hygrométrie Réf: 09206-0

>

Cable SYT 2 paires 9/10

Température et CO2 Réf: 09213-0

Sonde intérieure Zone 3
Température Réf: 09203-0A

>

Cable SYT 2 paires 9/10

Température et Hygrométrie Réf: 09206-0
Température et CO2 Réf: 09213-0 i

Capteur de présence Zone 1
Appliqgue Réf:09217-0
Encastrable Réf: 09218-0

Capteur de présence Zone 2 | -
Appliqgue Réf:09217-0
Encastrable Réf: 09218-0

Capteur de présence Zone 3 —_—
Applique Réf:09217-0

Encastrable Réf: 09218-0

Cable SYT 2 paires 9/10

Chassis d’aération
électrique
LUXLAME

Chassis d’aération
équipés de
Boitiers a chaine

24\/cc

DENFC

Electrique
CERTILIGHT

£

+ 24V cc + 24V cc
" Coffret D’aération Coffret SADAP A
.' Réf : 24418-3 Réf:09010-0 " w Cable SYT
(’ = J 2 paires 9/10
~ 230Vac 10A - m
Cable SYT 2 paires 9/10 230Vac10A_ | ‘ D
/P\ U Bouton
Contact Sec DAC/DAS
U 13905-0
Cable SYT VentiBox Sonde Pluie
et vent

2 paires 9/10

Réf. 09801-2

a

230 Vac 50VA

y

Cable SYT Z/p\aires 9/10

Cable SYT 3 paires 9/10

i

230 Vac

y

Cable SYT 3 paires 9/10

.

y

Cable SYT 3 paires 9/10

}

y

Cable SYT 3 paires 9/10

:

v

y

Commutateur général 3 positions
Automatique/Fermeture Manuelle/Ouverture Manuelle
Réf : 13912-1 (a clef)

Réf: 13912-0 (a bouton)

Dérogation Local Zone 1
Réf : 09208-1 (a clef)
Réf : 09208-0 (a bouton)

Dérogation Local Zone 2
Réf : 09208-1 (a clef)
Réf : 09208-0 (a bouton)

Dérogation Local Zone 3
Réf : 09208-1 (a clef)
Réf : 09208-0 (a bouton)
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DESENFUMAGE ARCHITECTURAL
GESTION ENERGETIQUE

SYNOPTIQUE DE PRINCIPE DE LA VENTILATION NATURELLE INTELLIGENTE
AéroPack®V2 - Application N°2-04
4 zones de VNI

Chassis d’aération
pneumatique
EXUBAIE

Réseau
Pneumatique

Coffret Aération

Chassis d’aération
équipés de
Boitiers a chaine

230Vac

230Vac

Coffret

DENFC
Pneumatique
OTF

Réseau
Pneumatique

Coffret CO?
bi-fonction-

De relayage
Réf : 09220-1

Pneumatique
AéroBox

Cable RO2V 3G1.5

)

=W 130vac3A AéroDac

230Vac

y

Sonde extérieure
Température Réf: 09202-0

Cable SYT 2 paires 9/10

)

AéroPack® V2
Réf. 09200-1

+ |

-
e

Température et Hygrométrie Réf: 09205-0

Sonde intérieure Zone 1
Température Réf: 09203-0A
Température et Hygrométrie Réf: 09206-0

y

Cable SYT 2 paires 9/10

Température et CO2 Réf: 09213-0

Sonde intérieure Zone 2
Température Réf: 09203-0A
Température et Hygrométrie Réf: 09206-0

Contact position Fermeture

>

Cable SYT 2 paires 9/10

Température et CO2 Réf: 09213-0

Sonde intérieure Zone 3
Température Réf: 09203-0A

>

Cable SYT 2 paires 9/10

Température et Hygrométrie Réf: 09206-0
Température et CO2 Réf: 09213-0 e

Sonde intérieure Zone 4
Température Réf: 09203-0A
Température et Hygrométrie Réf: 09206-0

>

Cable SYT 2 paires 9/10

Température et CO2 Réf: 09213-0 .,

Capteur de présence Zone 1 —
Applique Réf:09217-0
Encastrable Réf: 09218-0

Capteur de présence Zone 2 _—
Applique Réf:09217-0
Encastrable Réf: 09218-0

Capteur de présence Zone 3 —ay
Applique Réf:09217-0
Encastrable Réf: 09218-0

Capteur de présence Zone 4 —
Applique Réf:09217-0
Encastrable Réf: 09218-0

A
y

Cable SYT 2 paires 9/10

Chassis d’aération Chassis d’aération DENFC
électrique équipes de Electrique
LUXLAME Boitiers a chaine

24\/cc

CERTILIGHT

+ 24V cc + 24V cc
» Coffret D’aération Coffret SADAP
,‘ Réf : 24418-3 Réf : 09010-0 —° ‘g Cable SYT
/ e J 2 paires 9/10
| 230 Vac 10A s m
Cable SYT 2 paires 9/10 230Vac 10A_ | ‘ D
/ﬂ v Bouton
ContaCt Sec DAC/DAS
U 13905-0
Cable SYT VentiBox Sonde Pluie
et vent

2 paires 9/10

O

Cable SYT Zf\aires 9/10

230 Vac 50VA

Réf. 09801-2

Cable SYT 3 paires 9/10

i

y

230 Vac

Commutateur général 3 positions
Automatique/Fermeture Manuelle/Ouverture Manuelle

y

Cable SYT 3 paires 9/10

:

Réf : 13912-1 (a clef)
Réf : 13912-0 (a bouton)

Dérogation Local Zone 1
Réf : 09208-1 (a clef)

y

Cable SYT 3 paires 9/10

|

Réf : 09208-0 (a bouton)

YR

Dérogation Local Zone 2
Réf : 09208-1 (a clef)

y

Cable SYT 3 paires 9/10

:

Réf : 09208-0 (a bouton)

YW

Dérogation Local Zone 3
Réf : 09208-1 (a clef)

v

Cable SYT 3 paires 9/10

|

Réf : 09208-0 (a bouton)

Y

Dérogation Local Zone 4
Réf : 09208-1 (a clef)

J

Réf : 09208-0 (a bouton)

B s
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AéroPack®V2 - Application N°2-05
5 zones de VNI

SYNOPTIQUE DE PRINCIPE DE LA VENTILATION NATURELLE INTELLIGENTE

Chassis d’aération
pneumatique
EXUBAIE

Réseau

Pneumatique 230Vac

Coffret

De relayage
Réf : 09220-1

Coffret Aération
Pneumatique
AéroBox

Cable RO2V 3G1.5

A

Chassis d’aération
équipés de
Boitiers a chaine
230Vac

=W »30vac3A AéroDac

DENFC
Pneumatique
OTF

Réseau
Pneumatique

Coffret CO?
bi-fonction-

230Vac

y

Sonde extérieure
Température Réf: 09202-0

Cable SYT 2 paires 9/10

)

AéroPack® V2
Réf. 09200-1

o
i —

Température et Hygrométrie Réf: 09205-0

Sonde intérieure Zone 1
Température Réf: 09203-0A
Température et Hygrométrie Réf: 09206-0

Y

Cable SYT 2 paires 9/10

Température et CO2 Réf: 09213-0

Sonde intérieure Zone 2
Température Réf: 09203-0A

>

Cable SYT 2 paires 9/10

Température et Hygrométrie Réf: 09206-0
Température et CO2 Réf: 09213-0

Sonde intérieure Zone 3
Température Réf: 09203-0A
Température et Hygrométrie Réf: 09206-0

>

Cable SYT 2 paires 9/10

Température et CO2 Réf: 09213-0

Sonde intérieure Zone 4
Température Réf: 09203-0A
Température et Hygrométrie Réf: 09206-0

>

Cable SYT 2 paires 9/10

Température et CO2 Réf: 09213-0

Sonde intérieure Zone 5
Température Réf: 09203-0A

>

Cable SYT 2 paires 9/10

Température et Hygrométrie Réf: 09206-0
Température et CO2 Réf: 09213-0

Capteur de présence Zone 1 i
Applique Réf:09217-0
Encastrable Réf: 09218-0

Capteur de présence Zone 2
Applique Réf:09217-0
Encastrable Réf: 09218-0

Capteur de présence Zone 3
Appliqgue Réf:09217-0
Encastrable Réf: 09218-0

Capteur de présence Zone 4 A
Applique Réf:09217-0
Encastrable Réf: 09218-0

Capteur de présence Zone 5
Applique Réf:09217-0
Encastrable Réf: 09218-0

>

Cable SYT 2 paires 9/10

Chassis d’aération
électrique
LUXLAME

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Contact position Fermeture

+ 24V cc

3 o XA"

Chassis d’aération
équipés de
Boitiers a chaine

24\/cc

Coffret D’aération

| 230Vac 10A

,' & Réf : 24418-3

Cable SYT Z/ﬂaires 9/10

DENFC
Electrique
CERTILIGHT

+ 24V cc

Coffret SADAP
Réf : 09010-0

o)
=)

230 Vac 10A | \

Cable SYT

2 paires 9/10

Contact Sec

Cable SYT
2 paires 9/10

4

VentiBox
Réf. 09801-2

230 Vac 50VA

y

y

Cable SYT 3P 9/10

Sonde Pluie
et vent

i

230 Vac

Cable SYT 2 paires 9/10

.

y

Cable SYT 3 paires 9/10

i

y

Cable SYT 3 paires 9/10

)

DAY
o
—

y

Cable SYT 3 paires 9/10

:

YR

Y

Cable SYT 3 paires 9/10

)

YR

Y

Cable SYT 3 paires 9/10

)

B s

y

B s

y

Bouton
DAC/DAS
13905-0

)
Y

Commutateur général 3 positions

Automatique/Fermeture Manuelle/Ouverture Manuelle

Réf : 13912-1 (a clef)
Réf:13912-0 (a bouton)

Dérogation Local Zone 1
Réf : 09208-1 (a clef)
Réf : 09208-0 (a bouton)

Dérogation Local Zone 2
Réf : 09208-1 (a clef)
Réf : 09208-0 (a bouton)

Dérogation Local Zone 3
Réf : 09208-1 (a clef)
Réf : 09208-0 (a bouton)

Dérogation Local Zone 4
Réf : 09208-1 (a clef)
Réf : 09208-0 (a bouton)

Dérogation Local Zone 5
Réf : 09208-1 (a clef)
Réf : 09208-0 (a bouton)
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