F100
320

Coulisses

latérales
/_ et capotage

-\
[ITrait de niveau|

SOL FINI

Panoplie

/—| Bavette et caisson|

N

Coulisse latérale]

Largeur Passage Libre (LPL)

Toile de verre
renforcée

M —~— -

Hauteur Passage Libre (HPL)

10mm

uide latéral

Barre de lest

SOLEIN|_

Jeu sous coulisse

Guide latéral

Planche N°: 1

P.V.N°: Ech. :
09-A-134 /

Client :

BOULLET

Date: 20-10-09 | Dess. : A.TROSLARD

Plan N°: B711B

MONTAGE SOUS DALLE

RIDEAU TEXTILE
El120
LPL <=3000

BETON

Largeur Passage Libre <=3000

/—|Flasque et axe opp. moteur]|

[ Suspente I—\

/—|Bavette et capot| [Flasque avec Motorisation |—\

Mbouliet

I PORTES COUPE-FEU

Panoplie

"Les marches de I'Oise"
batiment "Athénes"
B.P. N° 30019 - 60104 Creil Cedex 01
Tel. : 03.44.64.98.98 - Fax : 03.44.64.98.99
E-mail : contact@boullet.fr

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE BOULLET.
IL NE PEUT ETRE NI COPIE,
NI UTILISE PAR DES TIERS ET NE DOIT PAS ETRE COMMUNIQUE

SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE.




3022

U d'assemblage + capot coulisse

Suspente Grd dimension

sans rouleau - FT558

Suspente Grd dimension

avec roulegu - FT555

1000

1000 I 1000 I 500
/- Bavette et caisson|

Suspente Grd dimension
sans rouleau - FT558

\ 7

. {Toie]

\—{ Barre de lest |

Panoplie ¢

Largeur passage>3000

. bou I Iet MONTAGE SOUS DALLE

EEmmss PORTES COUPE-FEU RIDEAU TEXTILE

"Les marches de I'Oise"
batiment "Athénes" EI 1 20

B.P. N° 30019 - 60104 Creil Cedex 01 LPL >3000

Tel. : 03.44.64.98.98 - Fax : 03.44.64.98.99
E-mail : contact@boullet.fr

Planche N°: 2
P.V.N°: Ech. :
09-A-134 /
Client :
BOULLET
Date: 20-10-09  |Dess.: A.TROSLARD

Plan N°: B711B

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE BOULLET. IL NE PEUT ETRE NI COPIE, NI UTILISE PAR DES TIERS ET NE DOIT PAS ETRE COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE.




Tel. : 03.44.64.98.98 - Fax : 03.44.64.98.99
E-mail : contact@boullet.fr

. -7 o . ) < o
R 2 4. 4 : : v ' <
e T Suspente de rampes sous | ¢ 4 I
e e T Al <o dalle Rail 12x25x52 ou a4 | ’
o4 e | tube acier 40x40 ep=20/10 v 4
< <1 o - A7 — 5 . 4 a o
e et A 218 -
e I v : P
L]l . -
(\ — J\ i i i v 4 -4 4 I
/] N
1 N
- N
J i i i Cheville métal M8
L
Ve p—— | |
= i
Platine (voir FT493) . B
Vue de dessus R Q7
i <°
o L
o Ll
—~ o
| © Pt
@ | CP \I B ! i |FI- 7
i Lol e ? B
| | | | o
|| feeerge | {1 I I o
AN I 5 7
|
Oflloll] | |
Support rampe
Vue de face
Rampe d'irrigation i
Tole d'habillage Al =
(en Option)
Orientation des buses sur les rampes:
Respecter I'angle d'inclinaison de maniére a irriguer
I'ensemble de la toile
. II MONTAGE SOUS DALLE Planche N°: 3
bou et PYNT 09-A-134 e
EEEmsN PORTES COUPE-FEU RIDEAU TEXTILE Client
"Les marches de I'Oise"
batiment "Athénes" EI 1 20 BO U LL ET
B.P. N° 30019 - 60104 Creil Cedex 01 Deta” 1 Date: 20-10-09 |Dess_:A_TROSLARD

Plan N°: B711B

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE BOULLET. IL NE PEUT ETRE NI COPIE, NI UTILISE PAR DES TIERS ET NE DOIT PAS ETRE COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE.




Suspente de rampes sous dalle LA :4__' g
C12x25x52 ou 9 _ g
_—>o tube acier 40x40 ep=20/10 =
+ gousset 50/10 4 4. Ca

&
|
il

e ——— . ¢

O

|

Platine
Vue de dessus

Cheville métal M8

395

350

320

N

100

~——
|
|

e e

O ¢

Support rampe
Vue de face

Rampe d'irrigation

BAIE

Tole d'habillage Al
(en Option)

Orientation des buses sur les rampes:

Respecter I'angle d'inclinaison de maniére a irriguer
I'ensemble de la toile

MONTAGE SUR N

. bo u I Iet IMPOSTE P.V.N: 09-A-134 ECh-/I

IR PORTES COUPE-FEU Client :

"Les marches de I'Oise" RI DEAU TEXTI LE BOU LLET

batiment "Athénes" ElI120

B.P. N°30 019 - 60104 Creil Cedex 01
Date : -10- D AL
Tél. : 03.44.64.98.98 - Fax : 03.44.64.98.99 Deta” 2 ate: 20-10-09 | ess. : A TROSLARD

E-mail : contact@boullet.fr Plan N°: B711B

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE BOULLET. IL NE PEUT ETRE NI COPIE, NI UTILISE PAR DES TIERS ET NE DOIT PAS ETRE COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE.




MK A
MO0 (

500

BAIE MACONNEE

— 500 - Pas 1000 -
H H
==
iR
32 ||
ol
1 S
S
z |
8 il
AR
> -il

\
(

IMPLANTATION DES COMPOSANTS DE L'IRRIGATION

Montage réalisé coté enroulement permettant l'irrigation de de I'ensemble de la
toile.

La rampe d'irrigation est équipée d'une panoplie constituée d'une vanne 1/4 de
tour (pour le verrouillage de I'alimentation générale); d'un filtre Y avec robinet
de ringage et d'une électrovanne ou vanne a piston.

Débit général 18 1 / min / m? pour irrigation du rideau

@ de rampe d'irrigation variable en fonction de la surface a irriguée
Buses FLOODJET 1/2 K SS 60 réparties au pas de 500mm maxi
Pression d'utilisation compris entre 2 et 4 bars (réseau de ville)
Debit par buses: 39 I/min sous une pression de 2 bars

La rampe d'irrigation est & placer a 165mm de I'imposte

Rampe d'irrigation
-1 buse a chaque extremité monte de 370mm environ de la baie (600mm maxi)

- Répartition des autres buses au pas de 500mm environ quelque soit la
pression (2 a 4 bars)
- Supportage de la rampe au pas de 1000mm maxi

Recouvrement et irrigation avec un pas de 500mm
Distance entre la buse et la toile a 135mm
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