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L1. NATURE DES ESSAIS |

Essais de résistance & la fraversée d'un corps mou de grandes dimensions {choc correspondant &
une énergie de 1200 joules) de plaques profilées franslucides en polyester renforcé de fibres en
verre (destinées & la couverture de batiments) d'aprés la norme frangaise expérimentale XP P 38-505
(juin 1998).

2. DESIGNATION/REFERENCE DES PLAQUES P.R.V. |

Désignation / Référence . Plaques profilées translucides double paroi réf. PANOLIGHT type SR2
de portée 1000 mm,

- Longueurs testées : 1500 mm

P.R.V. = polyester renforcé de fibres en verre

~| 3. DESCRIPTION DES-PLAQUES P.R.V. j

Voir annexe 2, planches 1 & 3.

II's'agissait d'un panneau éclairant transiucide double paroi en polyester renforcé de fibres de verre,
avec entretoises en mousse d'éthyléne (35 kg/m3) prises en sandwich entres les plaques extérieure
et intérieure (PANOLIGHT SR2). Le panneau était autoportant jusqu'a 1,5 m de distance entre appuis.

La paroi nervurée incolore extérieure était d'épaisseur moyenne totale 1,3 mm [masse volumique
des fibres en verre = 650 g/m? de surface développée), la paroi nervurée incolore intérieure était
d'épaisseur moyenne totale 1 mm (masse volumique des fibres en verre = 650 g/m? de surface
développée),

Les plaques de couverture PANOLIGHT SR2 étaient montées suivant la notice de montage.

Les plaques P.R.V. réf. PANOLIGHT SR2 étaient disponibles selon différents profils de panneaux de
couverture isolés.

4. TECHNIQUE DE L'ESSAI

4.1 DEFINITION ET PRINCIPE DE L'ESSAI

L'essai consiste & déterminer la résistance d'une maquette conventionnelie & la traversée d'un sac
sphéroconique de 50 kg chutant sans vitesse initiale d'une hauteur de 2,4 m.

Le résultat de l'essai est déclaré positif si le sac est retenu par la plague centrale de la maquette
pendant une durée d'une minute. Il est négatif dans le cas contraire.

L'essai est considéré comme non significatif si, apres le choc, I'éprouvette prend appui sur le chassis
ailleurs que sur les pannes IPN 100 et que le sac est retenu de ce fait.

Seule la reproduction intégrale et par photocopie de ce document permet l'exploitation normale des résultats.
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4.2 APPAREILLAGE
Lappareillage comprenait :

- un chdssis, de hauteur minimum 0,6 m, de longueur minimum 4,50 m et de largeur comprise entre
1,15 et 1,6 m : le chéssis était constitué d'un cadre de poutrelles IPN entrecroisées par des fers U et
licisonnés entre eux par soudage ou boulonnage,

- quatre pannes (constituées de poutrelies IPN) aux exirémités desquelles étaient soudées deux
platines rigidifiées par des entretoises soudées : ces pannes étaient fixées au chassis par soudage
ou boulonnage,

- un corps de choc M50, sac sphéroconique en toile de masse 50 kg, rempli de billes de diamétre
@ 3 mm,

- un systéme de larguage instantané sans énergie initiale,

- Une pige de 2,4 m permettant de vérifier la distance du fond du sac au sommet des ondes ou
nervures des plaques de couvertures testées.

4.3  FIXATION DES PLAQUES-P.R.V. -

Elles étaient fixées

e Sur la largeur & chaque sommet de nervure & laide de;mppuloyn‘s-cr‘ochets'"én acier
& 8 mm repris sur la panne, d'une rondelle d'étanchéité et d'un cavalier métalique adaptés au
profil de la plaque de couverture. Le recouvrement longitudinal était de 200 mm.

* Surlalongueur par vis autopercantes de diamétre 5,3 mm et rivets en aluminium & expansion de
diametre 5,2 mm (voir annexe 2, planches 2 et 3).

5. RESULTATS D'ESSAI ]

Voir annexe 1, fiche d'essai 1 et annexe 3, photo A .

Désignation / référence des plaques Longueur (m) N° fiche d'essai N° photos
PANOLIGHT type SR2 1,5 1 A

|6. CONCLUSIONS

Les résultafs d'essais sont applicables aux plaques profilées translucides en polyester renforcé de
fiores en verre double paroi réf. PANOLIGHT type SR2 de portée inférieure ou égale & 1000 mm et de
longueur maximale d'entraxe entre appuis 1500 mm {plague réf. PANOLIGHT SR2).

Seule la reproduction intégrale et par photocopie de ce document permet l'exploitation normale des résultats.
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|7._CONDITIONS DE VALIDITE DES RESULTATS ]

7.1 A LA FABRICATION ET A LA MISE EN OEUVRE
L'élément doit &tre conforme & la description figurant au paragraphe 3.

Les résultats obtenus ne préjugent pas de la résistance & la fraversée d'un corps mou de grandes
dimensions, d'une couverture dans laguelle des plaques de ce type ont été mises en oeuvre. La
résistance 1200 J ne peut éfre revendiquée que si les systemes de plagques opaques présente un
niveau de résistance équivalent & celui des plaques franslucides essayées et si le systéme de fixation
est respecté.

Les resultats établis par la Station d'Essais du C.7.1.C.M. ne sont valables que pour le matériel qui fui a
été présenté, et dans les conditions particuliéres de 'essai.

Fait & Maizieres-les-Metz, le 6 septembre 2002

==t
Antoine GRACIA Etienne HAUTH

Chargé d'Essais Chef du service
"Compartimentage, Mécanismes"

Les conclusions indiquées ne préjugent pas de la conformité des éléments commercialisés aux
échantillons soumis aux essais, et ne sauraient en aucun cas &tre considérées comme un certificat
de qualification tel que défini par la loi du 03 juin 1994.

Seule la reproduction intégrale et par photocopie de ce document permet I'exploitation normale des résuitats.



