
Polycarbonate alvéolaire 
DENFC & Lanterneaux

PCA OPAQUE COOLROOF

Caractéristiques

  �4 épaisseurs : 10, 16, 20 et 32 mm (4 ou 7 parois)

  Plaque de polycarbonate alvéolaire multiparois 
composée d’une face noire et une face blanche. 
La face blanche (positionnée vers l’exterieur) permet de 
renvoyer 90% des rayonnements solaires et limiter l’entrée 
de chaleur dans le bâtiment.
Un PCA Opaque Coolroof emmagasine jusqu’a 10 fois 
moins de chaleur qu’un PCA Opaque gris.

Epaisseur PCA Ut(W/m²K) Uvert(W/
m²K)

Transmission 
lumineuse

td65

facteur 
solaire

g
Rw(C;Ctr)dB LiA(dB) Classement 

Feu

10 mm 2,7 2,5 0 0,29 18(-1;-3) PND Bs1d0

16 mm 2 1.9 0 0,27 19(0;2) 73 Bs1d0

20 mm 1,7 1,6 0 0,26 21(-1;-2) 73 Bs1d0

32 mm 1,15 1,1 0 PND 23(-1;-2) 72 Bs2d0

PND : Performance Non Disponible
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ACCESSOIRES & OPTIONS

NOUVEAU

FACE INTERIEURE

FACE EXTERIEURE

Evolution de la température
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Test réalisé en laboratoire

Lampe à infrarouge

Température extérieure : 68°C

Température intérieure mesurée

Tests réalisés en laboratoire

Température extérieure : 68°C

Température intérieure mesurée

Lampe à infrarouge


