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Eclairement zénithal & Aération 
naturelle 
Costière polyester carrée avec isolation thermique et remplissage verre

SLICK INSIDE CARRÉ

   Large gamme dimensionnelle

   Costière blanche idéale pour le «cool 
roofing»

   Idéal pour le neuf ou la rénovation de 
tous types de costières existantes

   Existe en hauteurs 300 et 500 mm

LES    SLICK INSIDE CARRÉ

AÉRATIONÉCLAIREMENT 
ZENITHAL

Fonctions Performances *

Costières

Urc* : 0,86 W/m2.K

   Performance acoustique** : Rw = 37 dB
  Résistance au choc : 1200 Joules

  DL (N/m²) : 3000

  UL (N/m²) : 1500

* Résultats pour un appareil 120/120 - Hauteur 500 mm - Triple vitrage
** Selon DIN EN4109

   Costière polyester avec isolation thermique
  Hauteur de costière 300 (par défaut)
   Permet une étanchéité:

        - Membrane PVC avec fixation mécanique (pose à      
           réaliser selon l’avis technique applicable)
        -  Liquide : mise en place d’une résine mono                            

composante polyuréthane sans primaire d’accroche

   Éclairement zénithal (Slick Inside Carré Fix)
   Aération électrique 300 ou 500 mm suivant  
dimensions (Slick Inside Carré Air)

  Accès toiture (Slick Inside Carré Pass)

  ASSERVISSEMENT
– électrique type COSY 
– électrique type ÉVOLUTION

ACCÈS
TOITURE

ÉCLAIREMENT 
ZENITHAL

AÉRATION ACCÈS TOITURE DÉSENFUMAGE

RUPTURE DE PONT
THERMIQUE

ACOUSTIQUE FACTEUR SOLAIREISOLATION OMBRAGE DESIGNACOUSTIQUE

2

1

1 : Ouvrant
2 : Costière

PRODUITS EN VERRE 

Remplissages

     Double vitrage feuilleté 6-16-44.2 Argon 90 
      - Transmission lumineuse : 80 %
      - Facteur solaire : g = 0,58
Avec traitement anti UV :
      - Transmission lumineuse : 71 %
      - Facteur solaire : g = 0,41

Triple vitrage feuilleté 6-10-4-10-44.2 Argon 90
      - Transmission lumineuse : 72 %
      - Facteur solaire : g = 0,51
Avec traitement anti UV :
      - Transmission lumineuse : 64 %
      - Facteur solaire : g = 0,38
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Caractéristiques techniques

Eclairement
zénithal

SLICK CARRÉ FIX

Aération naturelle (vérin 230 V)
SLICK CARRÉ AIR

Accès toiture
SLICK CARRÉ PASS

Dimensions
trémie toiture 

(en cm) 

Dimensions 
lumière 

(trémie haute)
(en cm)

Double/Triple
vitrage

Ouverture 
300 mm

Boîtier à chaine
int. ou ext.

Ouverture
500 mm

Vérin
électrique

Intensité (A)
par appareil

300mm/500 mm
Manuel Angle 

d’ouverture
Electrique 

24V 
(Intensité A)

60/60 40 x 40 • - - - - - -

80/80 60 x 60 • • • 0,25/0,95 • 80° -

90/90 70 x 70 • • • 0,25/0,95 • 80° -

100/100 80 x 80 • • • 0,25/0,95 • 80° 1,6 A

120/120 100 x 100 • • • 0,25/0,95 • 60° 1,6 A

125/125 105 x 105 • • • 0,25/0,95 • 60° 1,6 A

150/150 130 x 130 •     •** •** 0,50/0,95 • 60° 1,6 A

60/90 40 x 70 • • - 0,25 • 80° -

90/120 70 x 100 • • • 0,25/0,95 • 80° -

50/100 30 x 80 • • - 0,25 - - -

50/150 30 x 130 • • - 0,25 - - -

60/120 40 x 100 • • - 0,25 • 60° -

70/140 50 x 120 • • • 0,25/0,95 • 60° -

80/100 60 x 80 • • • 0,25/0,95 • 80° -

100/150 80 x 130 • • • 0,25/0,95 • 80° 1,6 A

100/200 80 x 180 • •** - 0,50 - - -

100/240 80 x 220 • •** - 0,50 - - -

100/250 80 x 230 • •** - 0,50 - - -

100/300 80 x 280 • •** - 0,50 - - -

120/150 100 x 130 • • • 0,25/0,95 • 60° 1,6 A

120/180 100 x 160 • •** - 0,50 - - -

120/240 100 x 220 • •** - 0,50 - - -

150/180 130 x 160 • •** - 0,50 - - -

180/180 160 x 160 • •** - 0,50 - - -

• Disponible. - Non disponible. 
** Mode tandem nécessaire (2 vérins nécessaires)

Store intérieur d’ombrage Protection anti-nuisibles

Marche et crosse d’accès 
toiture

Volet extérieur

Options

   Store intérieur d’ombrage (télécommande)
   Protection intérieure anti-nuisibles
  Volet extérieur photovoltaïque
   Marche d’accès toiture avec crosse et barre accroche échelle
   Costière hauteur 500 mm
   Rehausse de costière 200 mm
  Compatibilité domotique type Somfy

Eclairement zénithal & Aération naturelle
Costière polyester carrée avec isolation thermique et remplissage verre
SLICK INSIDE CARRÉ

PRODUITS EN VERRE 

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

BOITÎER À CHAINE
EXTÉRIEUR

PHOTOVOLTAÏQUE


