
 

 
 

DOORSLIDE 
PORTE COULISSANTE METALLIQUE 

FCS Doorslide – T69_B du 13/02/2024 

CONTROLE PRODUIT FINI SUR SITE 
EI2 60 RV/ EI2 60 RAIL / EI2 90 RV / E 120 RV 

 
 
 
 
 

 
 

Moyens humain   : Technicien habilité fermeture Coupe Feu SOUCHIER‐BOULLET 
 

Condition initiale   : Porte en état de fonctionnement 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat général : 

Produit conforme   

Observation   

Actions correctives ou 
préventives à prévoir 

 

 

  NOM ET SIGNATURE 
 
 

OUI  NON 

N° AFFAIRE : ……………N° AR: ……………………. 

DATE : ……/……/……….  REALISE PAR  : ……………………………………………. 

N° PLAN     : ……………

Outils de contrôles : 

Pied à coulisse (PC) 

Mètre (ME) 

Contrôle visuel (VI) 

Voltmètre (VM) 

Chronomètre (CH) 

Jeu de clé  (JC) 

Dynamomètre (Dy) 

Cales d’épaisseurs (CE) 

Fiche de contrôle sur site Type 69
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DOORSLIDE 

Fiche de contrôle sur site T69 

 

  Conforme 

 
Point de contrôle  Valeur ou Etat 

Outils de 
contrôle  OUI  NON 

NA
(Non 

Applicable)

A  Vantaux – Rail et support de rail ‐ Chicanes       

/ 

Nature de la maçonnerie : 
‐ Béton armé de masse volumique min 

2 200 kg/m3 ou 
‐ Paroi ou revêtement adjacent M1 ou 

B s3 d0 min 

 
Ep. 250 mm min 
 

Sur 100 mm du bord 
extérieur du 
dormant 

VI 

     

A1 

Vantail  Finition EZ  VI       

  Etat de surface  VI       

Epaisseur  54mm  PC       

Plaque signalétique  /  VI       

Marquage poignée cuvette  N° AR  VI       

Jeu entre vantail / maçonnerie  45 mm +/‐ 4 mm  CE       

Jeu au sol (porte fermée)  20 mm +5 / ‐10 mm CE       

Chant avant  Etat  VI       

  Fixation  TC       

A2 

Rail Mantion  Etat de surface  VI       

Finition  GALVA  VI       

Inclinaison  1.5% env.  ME       

 
Equerre de fixation  100 x 100 x 80mm 

ou 
100 x 75 x 80mm 

PC 
     

A3  Fixation murale  HILTI HST M12  PC       

    Alignement  ME       

A4  Support de rail Mantion 9041/9051/9061  Etat   VI       

A5 
Poteau de butée  Etat  VI       

Fixation  HILTI HSA M12 x 80  VI       

A6 

Chicanes murales  23x40x24x34x26x80 
ou 

15x80x26x50 
PC   

   

Finition  E24‐2 E.Z.  VI       

Fixation murale  HILTI HSA M8x75  PC       

Jeu entre chicane  11 mm  PC       

Recouvrement maçonnerie 
‐ Au seuil : 
‐ Côté butée de réception : 
‐ Côté butée de refoulement : 
‐ Partie haute : 
‐ Entre vantail et voile béton 
 

 
20 mm 
170 mm 
180 mm 
185 mm 

45 mm (±4) 

ME 

     

A7 
Guide au sol  Etat général  VI       

Fixation  HILTI HSA M8 et M6 PC       
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DOORSLIDE 

Fiche de contrôle sur site T69 

  Conforme 

 
Point de contrôle  Valeur ou Etat 

Outils de 
contrôle  OUI  NON 

NA
(Non 

Applicable)

B  Coffret D.A.S. (réarmement)       

B1  Coffret  Etat général  VI       

B2  Presse étoupe sur sortie de câble  Etat général  VI       

B3  Bornier avec repère pour câblage  Etat et numérotation  VI       

B4  Câblage d’alimentation    VI       

B5  Câblage fin de course    VI       

B6 
Relais NO/NF  Etat  VI       

  Tension 24Vcc  VM       

C  Mécanisme général d’ouverture et de fermeture       

C1 
Monture à galet Mantion   Etat général  VI       

Ecrous de serrage  Etat  VI       

C2 

Ligne fusible  Etat général  VI       

Câble + Esse + Tendeur + Ressort  Etat général  VI       

Fusible 70°c  Etat général  VI       

C3 

Déclencheur  Etat Général  VI       

Serrage sur le rail  Fixation  JC       

Fonctionnement général    VI       

C4 

Patte de verrouillage  Etat général  VI       

Position patte / sabot du déclencheur  Mobilité  VI       

Fixation  Serrage sur la porte  TC / JC       

C5 

Ventouse  Etat général  VI       

Fixation sur le déclencheur  Serrage sur l’axe  JC       

Câblage  Tension 24Vcc  VM       

C6 

Contacts d’ouverture Télémécanique  Etat général  VI       

Contacts de fermeture  Télémécanique  Etat général  Vi       

Fixation Equerre support  sur  rail  Vis TF  TC       

Câblage  Tension 24Vcc  VM       

Plot de détection (Index) monté sur le vantail  Vis TF et entretoise  VI       

Branchement  Serrage  JC       

C7 

Contre Poids  Etat général  VI       

Câblage  Etat général  VI       

Poulie et fixation  Serrage  JC       
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DOORSLIDE 

Fiche de contrôle sur site T69 

  Conforme 

 
Point de contrôle  Valeur ou Etat 

Outils de 
contrôle  OUI  NON 

NA
(Non 

Applicable)

D  Essais de fonctionnement général       

D1  Essais d’ouverture et de fermeture           

D2  Arrêt en cours de fermeture 
Retour en position de 

sécurité 
VI 

     

D3  Réglage déclencheur  Patte de verrouillage  JC       

D4 
Vérification des contacts début et fin de 
course 

Position et 
déclenchement 

TC 
     

D5  Bonne fermeture dans poteau de butée Etanchéité  VI       

D6  Bon réglage du déclencheur  Patte de verrouillage  VI       

D7 
Bon réglage des contacts début et fin 
de course 

Bon fonctionnement  VI 
     

E  Maintenance – Démontabilité ‐ Remontabilité       

E1 
Contrôle général que tous les éléments soient   Accessible  VI       

  Démontable  VI       

E2  Position du coffret D.A.S. (Hors accès niveau 0)  Accessible  VI       

F  Essais de fonctionnement MODE 2 suivant 61.937‐1 et 3       

F1 

Essais d’ouverture et de fermeture manuel           

            Déclenchement manuel 
 10 DaN 

Maxi 15 DaN* 
Dy 

     

Vitesse de fermeture 
0.3m/s maxi 

Si possible  ≤ 30 sec 
CH 

     

Opposition à la fermeture  ≤ 15 DaN  Dy       

Arrêt en cours de fermeture 
Retour en position de 

sécurité 
VI 

     

Rebond en fin de course  50 mm maxi  ME       

F2 
Fermeture par D.I.  Fonctionnement  VI       

Arrêt en fin de course   Fonctionnement  VI       

F3  Réarmement du coffret D.A.S.  Fonctionnement  VI       

F4  Anti‐réarmement déclencheur  Fonctionnement  VI       

  Fin du contrôle           

 

* Un organe de commande auxiliaire doit être mise en place pour des efforts supérieurs 
 


