
La gamme des produits vitrés résistant 
au feu s'enrichit d'un nouveau concept, 
le plancher vitré circulable, 
alternative au "tout béton", totalement 
sécurisé pour la circulation des 
personnes et privilégiant l'apport de 
lumière naturelle.
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• Résistance au feu : EI 90 et EI 120

• Structure vitrée horizontale
acceptant une circulation piétonne 
et alliant sécurité des personnes et 
protection incendie

• Compartimentage intérieur entre 
deux niveaux du bâtiment

• Amélioration de l’apport de lumière 
naturelle
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LES PLANCHERS VITRÉS

Musée des Confluences - Lyon (69)
Plancher vitré coupe-feu

PLANCHERS VITRÉS CIRCULABLES  
RÉSISTANT AU FEU

Musée des Confluences 
Plancher vitré coupe-feu

vue de dessous
Lyon (69) ©
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	 PLANCHERS VITRÉS
PLANCHERS VITRÉS 
RÉSISTANT AU FEU

Rotonde du Grand Palais - Paris (75)
Plancher vitré coupe-feu 1h30
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dernière mise à jour : Oct 2022

SOUCHIER - BOULLET se réserve, en 
fonction des connaissances et des 
techniques, de modifier sans préavis 
la composition et les conditions d’uti-
lisation de ses matériaux. Photos et 
illustrations non contractuelles.

PARC SEGRO - 42 RUE DE LAMIRAULT
77090 COLLEGIEN

FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

GAMME DIMENSIONNELLE

• Les planchers vitrés bénéficient d'un PV FEU EFECTIS - PV essai  n°08-H-476 
(T 106)  et 11-H-581 (T 116)

* Degré de résistance au feu:  : E (Etanchéité au feu); R (Résistance mécanique)

Autres dimensions : nous consulter

Autres résistance au feu : nous consulter

Les planchers sont des produits pour intérieur de bâtiment exclusivement, 
pour apporter de la lumière entre deux niveaux intérieurs.

Désignation Type Résistance 
au feu*

Sens du 
feu Dimensions (mm)

Plancher 
horizontal 

fixe vitré chargé 
à 500 kg / m2

T 116 REI 90 Feu au
dessous

Dimensions maximales  de 
trémie béton 

(longueur x portée) 
4 000 x 3 000

Dimensions maximales des 
vitrages 

1 000 x 2 100 ou 2 032 x 769

Plancher 
horizontal 

fixe vitré chargé 
à 400 kg / m2

T 106 REI 120 Feu au
dessous

Dimensions maximales  de 
trémie béton 

(longueur x portée) 
4 000 x 3 000

Dimensions maximales des 
vitrages 

1 700 x 700 ou 800 x 1 800


