
 

 

 

 

SONDE TEMPERATURE DE SURFACE RADIO 
NOTICE TECHNIQUE 
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REFERENCE : 09559-0 

Sonde de température de surface EnOcean:  
 

➢ Sonde à utiliser en association d’une sonde d’hygrométrie 
avec un BioPack® ou un un BioStore® afin d’anticiper le 
phénomène de condensation dans les façades double peau  

➢ La surface sur laquelle la sonde est fixé doit être propre, sec 
et plate. 

➢ Autonome en énergie, équipée d’une cellule photovoltaïque  

➢ Dispose d’une pile de secours  

➢ Longueur du câble de la sonde, 50 mm 

➢ Sonde de température de surface de la paroi interne de la  

deuxième peau 

➢ Appuyez sur le bouton pour transmettre une trame d’apprentissage 

 

Caractéristiques techniques : 

➢ Technologie : EnOcean, STM, 

➢ Fréquence : 868.3 Mhz, 

➢ Portée : 30 m dans un bâtiment, 300 m en portée libre, 

➢ Indice de Protection : IP65 selon EN60529, 

➢ Certification : CE, 

➢ Couleur blanc pur 

➢ Plage de température de fonctionnement : -20°C à +60°C 

➢ Résolution :0,31K ; Précision :± 0,8K 

➢ Poids : 250 grammes 

 

Dimensions : 
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