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BLUELIGHT 
THERM BP

BLUELIGHT THERM
BI-PENTE

LES    BLUETEK CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

  Angle d’inclinaison de 45°
  �Remplissages différents selon l’orientation en toiture
  �Profils en aluminium avec joint EPDM
  Longueur illimitée

  �Largeur de trémie de 1500 à 4000 mm

  �Plus de lumière sans apport de chaleur

  �Conception et design premium

  �Laquage intérieur/extérieur possible

COUPES TECHNIQUES

La BLUELIGHT THERM BI-PENTE vous permet d’apporter 
une grande surface de lumière dans vos bâtiments tout en 
limitant l’apport de chaleur grâce à la modularité des PCA. En plus 
d’être un atout esthétique, pour votre bâtiment, elle contribue au confort 
et au bien-être des occupants.
Notre Bluelight Therm Bi-Pente s’intègre et s’adapte à de nombreuses 
applications, en neuf comme en rénovation.

COUPE FAÎTAGE BLUELIGHT THERM BI-PENTECOUPE COSTIÈRE BLUELIGHT THERM BI-PENTE



DIMENSIONS

REMPLISSAGES

Bluelight Therm | Confort

BLUELIGHT THERM BI-PENTE

PCA 32 mmPCA 16 mm PCA 20 mm

PCA 32
(2 x PCA 16)

PCA 32
(2 x PCA 16)

PCA 32
(2 x PCA 16)

DISPONIBLES EN :

OPALE INCOLORE CALOR CONTROL OPAQUE

REMPLISSAGE
LARGEUR TRÉMIE

mm UL
N/m²

DL
N/m²

Mini Maxi

PCA 16
PCA 20
PCA 32

1500 2700 2000 7000

2701 4000 1500 2750
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AMÉLIORATION THERMIQUE

Visuels non contractuels.

td65 = transmission lumineuse, g=facteur solaire

Selon l’orientation de la Bluelight en toiture, les remplissages de chaque face peuvent être différents.			 
Cette modularité permet de conserver des apports de lumière naturelle en limitant les apports solaires.
Exemple :

FACE NORD
PCA opale ou incolore

FACE SUD
PCA Carlor Control ou opaque PCA

OPALE
PCA

INCOLORE

PCA
CALOR 

CONTROL
16 20 32 16 20 32 16 20 32

td65 (%) 52 45 27 61 46 37 40 28 28

g 0,54 0,47 0,29 0,63 0,49 0,40 0,44 0,27 0,27



  BARREAUDAGE
Fixe 15*15mm en acier 1200 

  GRILLE
Fixe rond en acier 1200 joules

  COSTIÈRE DROITE
Hauteur de 420 ou 500 mm 
(350 mm par défaut)
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  LAQUAGE
Le laquage intérieur et extérieur est possible dans les 
nuances RAL standards.
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BLUELIGHT THERM BI-PENTE

AMÉLIORATION THERMIQUE

ACCESSOIRES & OPTIONS

FORMES DES TYMPANS RÉALISABLES

Type 1  Type 2


