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SOLUTIONS GENATIS
 
Ombrage fixe
Voile-dôme

Suppression de l’effet de serre par une 
protection solaire largement dissociée du 
vitrage

�Protège du soleil en été et laisse entrer 
la chaleur en hiver grâce à son orientation 
optimisée

Description

Performances

Le Voile dôme de Bluetek est une solution d’ombrage fixe pour lanterneaux, DENFC 
ou voûtes Bluetek. Grâce à une orientation optimisée, il permet notamment de contrer 
le rayonnement direct en été et d’éviter ainsi la surchauffe estivale. En hiver, sa 
conception permet de laisser entrer la lumière et la chaleur à l’intérieur du bâtiment. 

VOILE-DÔME LATÉRAL SUR VOÛTE

Voile-dôme

Protection contre le
rayonnement direct en été

La circulation de l’air empêche
l’accumulation de chaleur

En hiver, les rayons du soleil 
sont plus bas et pénètrent à 

l’intérieur du bâtiment

Voile-dôme 
+ PCA incolore

16 mm

Voile-dôme 
+ PCA incolore

20 mm

Voile-dôme 
+ PCA incolore

32 mm

Voile-dôme
+ Pearl Inside 

16 mm

Voile-dôme
+ Pearl Inside

20 mm

Voile-dôme
+ Pearl Inside

32 mm

2 1,7 1,15 2,1 1,9 1,2

33 30 20 23 22 14

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Ut Isolation thermique (W/m².K) Facteur solaire Transmission lumineuse
td65 (+/- 3%)

Applications
• Bluesteel RPT et Therm
• Bluecoif Therm
• Bluebac Therm

INFOS+
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SOLUTION GENATIS
Ombrage fixe

Voile-dôme

Été

LANTERNEAUX
& DENFC

Printemps,
automne Hiver
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Le Voile-Dôme s’oriente toujours de façon à ce que sa protection solaire soit située face au sud/sud ouest. 
Selon le type d’appareil équipé, de des dimensions et de son orientation, deux types de poses sont possibles : 

Orientation
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SOLUTION GENATIS
Ombrage fixe

Voile-dôme

Faisabilités Bluesteel RPT + Voile-Dôme

Dimensions Disponibilité

Dimensions 
commerciales
(trémie toiture)

l / L en cm

Dimensions 
lumière

(trémie haute)
l x L en cm

BLUSTEEL RPT Fix
+ Voile Dôme

BLUSTEEL RPT Pass
+ Voile Dôme

BLUSTEEL RPT Air (Elec/Pneu)
+ Voile Dôme

80/80 80 X 80 • • •

90/90 90 X 90 • • •

100/100 100 X 100 • • •

110/110 110 X 110 • • •

120/120 120 X 120 • • •

130/130 130 X 130 • • •

140/140 140 X 140 • • •

150/150 150 X 150 • — •

160/160 160 X 160 • — •

170/170 170 X 170 • — •

180/180 180 X 180 • — •

190/190 190 X 190 • — •

200/200 200 X 200 • — •

70/100 70 X 100 • • •

80/120 80 X 120 • • •

100/140 100 X 140 • • •

100/150 100 X 150 • — •

100/200 100 X 200 • — •

100/220 100 X 220 • — —

100/300 100 X 300 • — —

120/150 120 X 150 • — •

120/170 120 X 170 • — •

120/180 120 X 180 • — •

120/240 120 X 240 • — —

120/250 120 X 250 • — —

120/300 120 X 300 • — —

140/200 140 X 200 • — —

150/180 150 X 180 • — •

150/250 150 X 250 • — —

150/300 150 X 300 • — —

160/180 160 X 180 • — •

160/250 160 X 250 • — —

160/300 160 X 300 • — —

180/250 180 X 250 • — —

180/300 180 X 300 • — —

200/250 200 X 250 • — —

200/300 200 X 300 • — —
• : disponible
— : non disponible

EN 1873
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SOLUTION GENATIS
Ombrage fixe

Voile-dôme

Bluesteel RPT Pneu Voile-Dôme

Dimensions Performances* Caractéristiques

Dimensions commerciales
(trémie toiture)

l/L 
en cm

Dimensions lumière
(trémie haute)

l X L 
en cm

Av
(SGO) 
en m2

Aa
(surface utile) 

en m2

Pression de fonctionnement (bar) Volume total des vérins en litre (L)

PCA 20 PCA 32 / PI 20 PCA 20 PCA 32 / PI 20

Std Max SL 250 SL 500 SL 250 SL 500 SL 250 SL 500 SL 250 SL 500

100/100 90 X 90 1,00 0,64 0,71 10 15 10 20 1,43 1,43 1,43 1,43

120/120 110 X 110 1,44 0,89 1,04 15 20 15 25 1,63 1,63 1,63 1,63

140/140 130 X 130 1,96 1,22 1,45 20 25 20 25 1,63 1,63 1,63 2,10

150/150 140 X 140 2,25 1,33 1,64 15 25 20 25 2,32 2,32 2,32 2,32

160/160 150 X 150 2,56 1,51 1,87 20 25 20 25 2,32 2,93 2,32 2,93

180/180 170 X 170 3,24 1,91 2,37 25 20 25 25 2,32 3,71 2,93 3,71

200/200 190 X 190 4,00 2,24 2,84 20 20 15 20 5,76 5,76 5,76 5,76

100/200 90 X 190 2,00 1,12 1,46 15 25 20 25 1,43 1,43 1,43 1,80

120/180 110 X 170 2,16 1,27 1,58 15 25 20 25 1,63 1,63 1,63 2,10

120/240 110 X 230 2,88 1,56 2,13 20 25 15 20 1,63 2,10 2,61 2,61

120/250 110 X 240 3,00 1,50 2,31 10 20 15 20 2,61 2,61 2,61 2,61

140/200 130 X 190 2,80 1,57 2,04 25 20 25 20 1,63 2,61 1,63 2,61

160/200 150 X 190 3,20 1,79 2,30 20 20 25 20 2,32 3,71 2,32 3,71

160/300 150 X 290 4,80 2,45 3,46 15 25 20 25 3,71 3,71 3,71 4,69

180/300 170 X 290 5,40 2,75 3,73 20 25 25 - 3,71 4,69 3,71 -

200/300 190 X 290 6,00 3,00 4,14 15 25 20 25 5,76 5,76 5,76 5,76

NF 537EN 1873
EN 12101-2

Selon EN 12101-2

Cycles Charge neige Fonctionnement Tenue au vent Résistance à
la chaleur

Basse
température

Re 1000 - Incendie SL 250
SL 500

Type B
Ouverture + 
Fermeture

WL 1500
WL 3000 (≤ 2m²) B300 T(-15°C)

Autres dimensions possibles, nous consulter.
PI 20 : Pearl Inside 20 mm
* Performances calculées avec une costière de 500 mm.
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SOLUTION GENATIS
Ombrage fixe

Voile-dôme

NF 537EN 1873
EN 12101-2

Bluesteel RPT Elec Voile-Dôme

Selon EN 12101-2

Cycles Charge neige Fonctionnement Tenue au vent Résistance à
la chaleur

Basse
température

Re 1000 - Incendie
Re 10000 - Aération

totale ou partielle

SL 250
SL 500

Type B
Ouverture + 
Fermeture

WL 1500
WL 3000 (≤ 2m²) B300 T(-15°C)

Dimensions Performances* Caractéristiques

Dimensions 
commerciales
(trémie toiture)

l / L en cm

Dimensions 
lumière

(trémie haute)
l x L en cm

Av
(SGO) 
en m2

Aa 
(Surface Utile) en m2

24 V 48 V

PCA 20 PCA 32,
PI (20) PI (32) (1) PCA 20 PCA 32,

PI (20) PI (32) (1)

Std Max SL 250 (2) 
I (A)

SL 500 (2)

I (A)
SL 250 (2) 

I (A)
SL 500 (2)

I (A)
SL 250 (2) 

I (A)
SL 500 (2)

I (A)
SL 250 (2) 

I (A)
SL 500 (2)

I (A)
SL 250 (2) 

I (A)
SL 500 (2)

I (A)
SL 250 (2) 

I (A)
SL 500 (2)

I (A)

110/110 100x100 1,21 0,79 0,87 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

120/120 110x110 1,44 0,89 1,04 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

130/130 120x120 1,69 1,05 1,23 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

140/140 130x130 1,96 1,22 1,45 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

150/150 140/140 2,25 1,33 1,64 2 3 2 3 2 3 1 1.5 1 1.5 1 1.5

Autres dimensions possibles, nous consulter.

PI (20/32) : Pearl Inside 20 ou 32 mm 
(2) SL 250 : 0-400 m d’altitude / SL 500 : 400-800 m d’altitude
* Performances calculées avec une costière de 500 mm.



w w w . b l u e t e k . f r 448

SOLUTION GENATIS
Ombrage fixe

Voile-dôme

Bluesteel RPT Pneu+Accès Voile-Dôme

Bluesteel RPT Elec+Accès Voile-Dôme

Selon EN 12101-2

Cycles Charge neige Fonctionnement Tenue au vent Résistance à
la chaleur

Basse
température

Re 1000 - Incendie SL 250
SL 500

Type B
Ouverture + 
Fermeture

WL 1500
WL 3000 (≤ 2m²) B300 T(-15°C)

Dimensions Performances* Caractéristiques

Dimensions 
commerciales
(trémie toiture)

l / L en cm

Dimensions 
lumière

(trémie haute)
l x L en cm

Av
(SGO) 
en m2

Aa 
(Surface Utile) en m2

24 V 48 V

PCA 20 PCA 32,
PI (20) PI (32) (1) PCA 20 PCA 32,

PI (20) PI (32) (1)

Std Max SL 250 (2) 
I (A)

SL 500 (2)

I (A)
SL 250 (2) 

I (A)
SL 500 (2)

I (A)
SL 250 (2) 

I (A)
SL 500 (2)

I (A)
SL 250 (2) 

I (A)
SL 500 (2)

I (A)
SL 250 (2) 

I (A)
SL 500 (2)

I (A)
SL 250 (2) 

I (A)
SL 500 (2)

I (A)

100/100 90x90 1,0 2,5 2,5 2,5 3 2,5 3 1,25 1,25 1,25 1,5 1,25 1,5

110/110 100x100 1,21 0,79 0,87 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

120/120 110x110 1,44 0,89 1,04 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1,5 1 1

Autres dimensions possibles, nous consulter.

PI (20/32) : Pearl Inside 20 ou 32 mm 
(2) SL 250 : 0-400 m d’altitude / SL 500 : 400-800 m d’altitude
* Performances calculées avec une costière de 500 mm.

Autres dimensions possibles, nous consulter.

PI (20/32) : Pearl Inside 20 ou 32 mm 
(2) SL 250 : 0-400 m d’altitude / SL 500 : 400-800 m d’altitude
* Performances calculées avec une costière de 500 mm.

Selon EN 12101-2

Cycles Charge neige Fonctionnement Tenue au vent Résistance à
la chaleur

Basse
température

Re 1000 - Incendie SL 250
SL 500

Type B
Ouverture + 
Fermeture

WL 1500 B300 T(-15°C)

Dimensions Performances Caractéristiques

Dimensions 
commerciales
(trémie toiture)

l / L en cm

Dimensions 
lumière

(trémie haute)
l x L en cm

Av
(SGO) 
en m2

Aa 
(Surface Utile)

en m2

Pression d’ouverture (bar) Volume total des vérins en litre (L)

PCA 20 PCA 32,
PI (20) (1) PCA 20 PCA 32, BSL, 

PI (20) (1)

Std SL 250 (2) SL 500 (2) SL 250 (2) SL 500 (2) SL 250 (2) SL 500 (2) SL 250 (2) SL 500 (2)

100/100 100 x100 1,00 0,58 10 15 10 15 1,63 1,63 1,63 1.63

110/110 110 x110 1,21 0,67 15 20 10 25 1,63 1.63 1,63 1.63

120/120 120 x120 1,44 0,79 15 20 15 25 1,63 1.63 1,63 1.63

NF 537EN 1873
EN 12101-2

NF 537EN 1873
EN 12101-2
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SOLUTION GENATIS
Ombrage fixe

Voile-dôme

Dimensions Disponibilité

Dimensions 
commerciales
(trémie toiture)

l / L en cm

Dimensions 
lumière

(trémie haute)
l x L en cm

BLUSTEEL Therm Fix
+ Voile Dôme

BLUSTEEL Therm Pass
+ Voile Dôme

BLUSTEEL Therm Air (Elec/Pneu)
+ Voile Dôme

80/80 80 X 80 • - •

90/90 90 X 90 • - •

100/100 100 X 100 • • •

110/110 110 X 110 • • •

120/120 120 X 120 • • •

130/130 130 X 130 • • •

140/140 140 X 140 • • •

150/150 150 X 150 • - •

160/160 160 X 160 • - •

170/170 170 X 170 • - •

180/180 180 X 180 • - •

190/190 190 X 190 • - -

200/200 200 X 200 • - -

100/200 100 X 200 • - •

120/300 120 X 300 • - -

140/200 140 X 200 • - -

150/300 150 X 300 • - -

160/300 160 X 300 • - -

180/300 180 X 300 • - -

200/250 200 X 250 • - -

200/300 200 X 300 • - -

• : disponible
— : non disponible

Faisabilités Bluesteel Therm + Voile-Dôme
EN 1873
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SOLUTION GENATIS
Ombrage fixe

Voile-dôme

Dimensions Performances Caractéristiques

Dimensions 
commerciales 
(Trémie toiture)

l / L en cm

Dimensions lumière
(trémie haute)

l x L en cm

Av
(SGO) 
en m2

Aa 
(Surface Utile) en m2

24 V 48 V

PCA 16, 20 PCA 32, BSL, PI(16), 
PI (20),CAIS (1) PCA 16, 20 PCA 32, BSL, PI(16), 

PI (20),CAIS (1)

S M L XL
SL 250 (2)

I (A)
SL 500 (2)

I (A)
SL 250 (2)

I (A)
SL 500 (2)

I (A)
SL 250 (2)

I (A)
SL 500 (2)

I (A)
SL 250 (2)

I (A)
SL 500 (2)

I (A)

Intensité exprimée pour l’appareil (A)

160/160 160 x 160 2,56 1,36 — — — 5 5 5 5 3 3 3 3

170/170
170 x 170

2,89
1,50 — — — 5 5 5 5 3 3 3 3

160 x 160 — 1,91 1,97 2,08 5 5 5 5 3 3 3 3

180/180
180 x 180

3,24
1,62 — — — 5 5 5 5 3 3 3 3

170 x 170 — 2,14 2,20 2,37 5 5 5 5 3 3 3 3

200/200
200 x 200

4,00
2,04 — — — 5 5 5 5 3 3 3 3

190 x 190 — 2,68 2,76 3,00 5 5 5 5 3 3 3 3

120/200 120 x 200 2,40 1,37 — — — 4 4 4 4 3 3 3 3

120/240 120 x 240 2,88 1,64 — — — 4 4 4 4 3 3 3 3

140/200 140 x 200 2,80 1,54 — — — 4 4 4 4 3 3 3 3

140/300
140 x 300

4,20
2,31 — — — 4 4 4 5 3 3 3 3

130 x 290 — 2,81 2,98 3,02 4 4 4 4 3 3 3 3

150/250
150 x 250

3,75
2,03 — — — 4 5 4 5 3 3 3 3

140 x 240 — 2,51 2,63 2,70 4 4 4 4 3 3 3 3

150/300
150 x 300

4,50
2,43 — — — 4 5 4 5 3 3 3 3

140 x 290 — 3,02 3,20 3,29 4 4 4 4 3 3 3 3

160/300
160 x 300

4,80
2,54 — — — 5 6 5 6 3 3 3 3

150 x 290 — 3,22 3,41 3,55 4 5 4 5 3 3 3 3

180/300
180 x 300

5,40
2,70 — — — 5 5 5 5 3 3 3 3

170 x 290 — 3,62 3,83 4,10 5 6 5 8 3 3 3 4

200/250
200 x 250

5,00
2,55 — — — 5 5 5 5 3 3 3 3

190 x 240 — 3,35 3,55 3,80 5 5 5 5 3 3 3 3

200/300
200 x 300

6,00
3,06 — — — 5 6 5 6 3 3 3 3

190 x 290 — 4,08  4,32 4,62 5 5 5 6 3 3 3 3

230/300 220 x 290 6,90 — 4,55 4,90 5,18 5 6 5 6 3 3 3 3

Autres dimensions possibles, nous consulter.
 
(1) CAIS : Capot Aluminium Isolé Standard / PI (16)(20): Pearl Inside 16 ou 20 mm/  BSL : Brise Soleil Lumineux
(2) SL 250 : 25 daN/m², SL 500: 50 daN/m², SL 750: 75 daN/m², SL 1000: 100 daN/m²
— non disponible

Bluesteel Therm DV Elec + Voile-dôme

Selon EN 12101-2

Cycles Charge neige Fonctionnement Tenue au vent Résistance à
la chaleur

Basse
température

Re 1000 - Incendie
Re 10000 - Aération

totale ou partielle

SL 250
SL 500

Type B
Ouv. + ferm. WL 1500 B300 T(-15°C)

NF 537EN 1873
EN 12101-2
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SOLUTION GENATIS
Ombrage fixe

Voile-dôme

Selon EN 12101-2

Cycles Charge neige Fonctionnement Tenue au vent Résistance à
la chaleur

Basse
température

Re 1000 - Incendie
Re 10 000 - Aération*

SL 250
SL 500

Type B
Ouv. + ferm.

WL 1500
WL 2000 B300 T(0°C)

T(-15°C)

Bluesteel Therm DV Pneu + Voile-dôme

Dimensions Performances Caractéristiques

Dimensions 
commerciales 
(Trémie toiture)

l / L en cm

Dimensions lumière
(trémie haute)

l x L en cm

Av
(SGO) 
en m2

Aa 
(Surface Utile) en m2

Pression d’ouverture (bar) (1) Volume total des vérins en litre (L)*

PCA 16,20 PCA 32, CAIS 
PI (16/20), BSL (2) PCA 16,20 PCA 32, CAIS 

PI (16/20), BSL (2)

S M L XL SL 250 (3) SL 500 (3) SL 250 (3) SL 500 (3) SL 250 (3) SL 500 (3) SL 250 (3) SL 500 (3)

160/160 160 x 160 2,56 1,36 — — — 15 15 25 25 0,92 0,92 0,92 0,92

170/170
170 x 170

2,89
1,50 — — — 15 20 25 10 0,92 0,92 0,92 1,44

160 x 160 — 1,91 1,97 2,08 15 15 25 25 0,92 0,92 0,92 0,92

180/180
180 x 180

3,24
1,62 — — — 20 20 10 10 0,92 0,92 1,44 1,44

170 x 170 — 2,14 2,20 2,37 15 20 25 10 0,92 0,92 0,92 1,44

200/200
200 x 200

4,00
2,04 — — — 24 26 15 15 0,90 0,90 1,40 1,44

190 x 190 — 2,68 2,76 3,00 20 24 10 15 0,90 0,90 1,40 1,40

120/200 120 x 200 2,40 1,37 — — — 15 20 25 10 0,68 0,68 0,68 1,04

120/240 120 x 240 2,88 1,64 — — — 20 20 10 10 0,68 0,68 1,04 1,04

140/200 140 x 200 2,80 1,54 — — — 20 22 10 15 0,84 0,84 1,30 1,30

140/300
140 x 300

4,20
2,31 — — — 26 20 15 10 0,84 1,30 1,30 2,20

130 x 290 — 2,81 2,98 3,02 24 20 15 10 0,68 1,04 1,04 1,66

150/250
150 x 250

3,75
2,03 — — — 26 20 15 10 0,84 1,30 1,30 2,20

140 x 240 — 2,51 2,63 2,70 22 24 10 15 0,84 0,84 1,30 1,30

150/300
150 x 300

4,50
2,43 — — — 20 22 10 15 1,30 1,30 2,20 2,20

140 x 290 — 3,02 3,20 3,29 26 20 15 10 0,84 1,30 1,30 2,20

160/300
160 x 300

4,80
2,54 — — — 24 26 15 15 0,92 0,92 1,44 1,44

150 x 290 — 3,22 3,41 3,55 20 22 10 15 1,30 1,30 2,20 2,20

180/300
180 x 300

5,40
2,70 — — — 20 20 10 10 1,44 1,44 2,28 2,28

170 x 290 — 3,62 3,83 4,10 26 20 15 10 0,92 1,44 1,44 2,28

200/250
200 x 250

5,00
2,55 — — — 20 22 10 15 1,40 1,40 2,22 2,22

190 x 240 — 3,35 3,55 3,80 26 20 15 10 0,90 1,40 1,40 2,22

200/300
200 x 300

6,00
3,06 — — — 22 26 15 15 1,40 1,40 2,22 2,22

190 x 290 — 4,08  4,32 4,62 20 22 10 15 1,40 1,40 2,22 2,22

230/300 220 x 290 6,90 — 4,55 4,90 5,18 26 20 15 25 1,40 2,22 2,22 2,22

Autres dimensions possibles, nous consulter.

(1) Pression de fermeture = 8 bar
(2) CAIS : Capot Aluminium Isolé Standard / PI (16/20) : Pearl Inside 16 ou 20 mm / BSL : Brise Soleil Lumineux
(3) SL 250 : 0-400 m d’altitude / SL 500 : 400-800 m d’altitude
— non disponible
* Dans le cas d’un aération partielle pneumatique, pour calculer vos besoins en asservissement, il faut rajouter 0.25l (course 300mm) et 0.63l (course 500mm) au volume total
* Performances pour un appareil Ht 350mm, PCA 16 mm

NF 537EN 1873
EN 12101-2
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SOLUTION GENATIS
Ombrage fixe

Voile-dôme

Selon EN 12101-2

Cycles Charge neige Fonctionnement Tenue au vent Résistance à
la chaleur

Basse
température

Re 300 - Incendie
Re 1000 - Incendie

Re 10 000 - Aération

SL 250
SL 500

Type B
Ouv. + ferm.

WL 1500
WL 3000 (l ≤ 2,53 m² et 

et L ≤ à 1,4 m)
B300 T(-15°C)

Bluesteel Therm Pneu + Voile-dôme

Dimensions Performances Caractéristiques

Dimensions 
commerciales
(trémie toiture)

l / L en cm

Dimensions 
lumière

(trémie haute)
l x L en cm

Av
(SGO) 
en m2

Aa 
(Surface Utile) en m2

Pression d’ouverture (bar) (1)    Volume total des vérins en litre (L)*

PCA 16
PCA 20 PCA 32, PI(16/20) PCA 16

PCA 20 PCA 32, CAIS, (2)    

Std Max SL 250 (3) 
I (A)

SL 500 (3)

I (A)
SL 250 (3) 

I (A)
SL 500 (3)

I (A)
SL 250 (3) 

I (A)
SL 500 (3)

I (A)
SL 250 (3) 

I (A)
SL 500 (3)

I (A)

90/90 80/80 0,81 0,5 0,6 10 15 10 15 1,43 1,43 1,43 1,43

100/100 90/90 1 0,62 0,74 10 15 10 20 1,43 0.73 1,43 1,43

120/120 110/110 1,44 0,89 1,07 15 20 15 25 1,63 1.63 1,63 1,63

140/140 130/130 1,96 1,2 1,47 20 25 20 25 1,63 2,10 2,32 2,10

160/160 150/150 2,56 1,56 1,95 20 25 20 25 2,32 2,93 2,32 2,93

180/180 170/170 3,24 1,88 2,46 25 — 25 — 2,32 — 2,93 —

200/200 190/190 4,0 2,16 2,72 20 — 25 — 3,60 — 3,6 —

100/150 90/140 1,5 0,92 1,13 15 25 15 25 1,43 1,43 1,43 1.43

100/200 90/190 2,0 1,2 1,5 15 25 20 25 1,43 1,43 1,43 1.43

120/180 110/170 2,16 1,32 1,62 15 25 20 25 1,63 1,63 1,63 2,10

120/200 110/190 2,4 1,44 1,8 20 25 20 25 1,63 2,10 1,63 2,10

140/200 130/190 2,8 1,65 2,1 25 — 25 — 1,63 — 1,63 —

150/200 140/190 3,0 1,77 2,25 20 25 25 — 2,32 2,93 2,32 —

180/200 170/190 3,6 2,02 2,48 25 — 25 — 2,32 — 2,93 —

Autres dimensions possibles, nous consulter.

(1) Pression de fermeture =13 bar (Si la pression d’ouverture <13 bar : la valeur de la pression de fermeture = la valeur de la pression d’ouverture)
(2) CAIS : Capot Aluminium Isolé Standard / PI : Pearl Inside 16 ou 20 mm/ TD : Coupole Triple Dôme / BSL : Brise Soleil Lumineux
(3) SL 250 : 0-400 m d’altitude / SL 500 : 400-800 m d’altitude
— non disponible
* Performances pour un appareil Ht 350mm, PCA 16 mm

NF 537EN 1873
EN 12101-2


