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Ombrage fixe 
Lanterneaux, DENFC & Voûtes

VOILE-DÔME

  �Suppression de l’effet de serre par 
une protection solaire largement 
dissociée du vitrage à l’extérieur du 
bâtiment

  �Protège du soleil en été et laisse 
entrer la chaleur en hiver grâce à 
son orientation optimisée

LES    BLUETEK

PerformancesApplications

VOILE-DÔME + PCA 16 MM
  Ut = 2 W/m².K
  Tv = 35 %  / g = 0,2

VOILE-DÔME + PCA 20 MM
  Ut = 1,7 W/m².K
  Tv = 35 %  / g = 0,2

VOILE-DÔME + PCA 32 MM
  Ut = 1,1 W/m².K
  Tv = 25 %  / g = 0,17

VOILE-DÔME + PEARL INSIDE 16 MM
  Ut = 2,1 W/m².K
  Tv = 24 %  / g = 0,18

VOILE-DÔME + PEARL INSIDE 20 MM
  Ut = 1,9 W/m².K
  Tv = 22 %  / g = 0,17

  APPAREILS THERM
  APPAREILS RPT
  VOÛTES THERM
  Peut être associé à du PEARL INSIDE®

ÉCLAIREMENT 
ZENITHAL

AÉRATION ACCÈS TOITURE

CAGES D’ESCALIER

DÉSENFUMAGE

RUPTURE DE PONT
THERMIQUE

ACOUSTIQUE FACTEUR SOLAIREISOLATION OMBRAGE DESIGN

ÉCLAIREMENT 
ZENITHAL

AÉRATION ACCÈS TOITURE

CAGES D’ESCALIER

DÉSENFUMAGE

RUPTURE DE PONT
THERMIQUE

ACOUSTIQUE FACTEUR SOLAIREISOLATION OMBRAGE DESIGN

ÉCLAIREMENT 
ZENITHAL

AÉRATION ACCÈS TOITURE

CAGES D’ESCALIER

DÉSENFUMAGE

RUPTURE DE PONT
THERMIQUE

ACOUSTIQUE FACTEUR SOLAIREISOLATION OMBRAGE DESIGN

Ombrage fixe / Lanterneaux, DENFC & Voûtes
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SOLUTIONS PERFOMANTES Ombrage fixe / Lanterneaux, DENFC & Voûtes

Bluesteel RPT  Pneu Voile-Dôme

Ombrage fixe | DENFC

VOILE-DÔME

Le Bluesteel RPT Pneu Voile-Dôme est certifié NF & DENFC

EN 1873
EN 12101-2

Basse température 
T (-15°)

Cycles 
Re 1000 (incendie)

Surcharge neige
SL250 / SL 500

Fonctionnement 
Type B 

Ouverture + Fermeture

Tenue statique 
au vent 

WL 1500
ou WL 3000

(S < 2 m²)

Élévation 
température

B 300

Dimensions Performances* Caractéristiques

Dimensions commerciales
(trémie toiture)

l/L 
en cm

Dimensions lumière
(trémie haute)

l X L 
en cm

Av
(SGO) 
en m2

Aa
(surface utile) 

en m2

Pression de fonctionnement (bar) Volume total des vérins en litre (L)

PCA 20 PCA 32 / PI 20 PCA 20 PCA 32 / PI 20

Std Max SL 250 SL 500 SL 250 SL 500 SL 250 SL 500 SL 250 SL 500

90/90 80 X 80 0,81 0,52 0,58 10 15 10 15 1,43 1,43 1,43 1,43

100/100 90 X 90 1,00 0,64 0,71 10 15 10 20 1,43 1,43 1,43 1,43

110/110 100 X 100 1,21 0,79 0,87 10 15 10 15 1,63 1,63 1,63 1,63

120/120 110 X 110 1,44 0,89 1,04 15 20 15 25 1,63 1,63 1,63 1,63

130/130 120 X 120 1,69 1,05 1,23 15 25 15 25 1,63 1,63 1,63 1,63

140/140 130 X 130 1,96 1,22 1,45 20 25 20 25 1,63 1,63 1,63 2,10

150/150 140 X 140 2,25 1,33 1,64 15 25 20 25 2,32 2,32 2,32 2,32

160/160 150 X 150 2,56 1,51 1,87 20 25 20 25 2,32 2,93 2,32 2,93

170/170 160 X 160 2,89 1,71 2,11 20 25 25 20 2,32 2,93 2,32 3,71

180/180 170 X 170 3,24 1,91 2,37 25 20 25 25 2,32 3,71 2,93 3,71

190/190 180 X 180 3,61 2,02 2,56 20 15 15 20 5,76 5,76 5,76 5,76

200/200 190 X 190 4,00 2,24 2,84 20 20 15 20 5,76 5,76 5,76 5,76

100/140 90 X 130 1,40 0,85 1,01 15 25 15 20 1,43 1,43 1,43 1,43

100/150 90 X 140 1,50 0,87 1,10 15 25 15 25 1,43 1,43 1,43 1,43

100/200 90 X 190 2,00 1,12 1,46 15 25 20 25 1,43 1,43 1,43 1,80

120/170 110 X 160 2,04 1,20 1,49 15 25 20 25 1,63 1,63 1,63 2,10

120/180 110 X 170 2,16 1,27 1,58 15 25 20 25 1,63 1,63 1,63 2,10

120/240 110 X 230 2,88 1,56 2,13 20 25 15 20 1,63 2,10 2,61 2,61

120/250 110 X 240 3,00 1,50 2,31 10 20 15 20 2,61 2,61 2,61 2,61

140/200 130 X 190 2,80 1,57 2,04 25 20 25 20 1,63 2,61 1,63 2,61

150/200 140 X 190 3,00 1,68 2,16 20 25 25 20 2,32 2,93 2,32 3,71

160/200 150 X 190 3,20 1,79 2,30 20 20 25 20 2,32 3,71 2,32 3,71

160/300 150 X 290 4,80 2,45 3,46 15 25 20 25 3,71 3,71 3,71 4,69

180/300 170 X 290 5,40 2,75 3,73 20 25 25 - 3,71 4,69 3,71 -

200/250 190 X 240 5,00 2,55 3,45 15 20 15 25 5,76 5,76 5,76 5,76

200/300 190 X 290 6,00 3,00 4,14 15 25 20 25 5,76 5,76 5,76 5,76

PI 20 : Pearl Inside 20 mm
* Performances calculées avec une costière de 500 mm.

NF 537
NF S 61 937-1
NF S 61 937-7
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Ombrage fixe / Lanterneaux, DENFC & Voûtes

Bluesteel RPT Élec Voile-Dôme

Ombrage fixe | DENFC

VOILE-DÔME

Le Bluesteel RPT Élec Voile-Dôme est certifié NF & DENFC

EN 1873
EN 12101-2

Basse température 
T (00°)

Cycles 
Re 1000 (incendie)

Surcharge neige
SL250

Fonctionnement 
Type B 

Ouverture + Fermeture

Tenue statique 
au vent 

WL 1500

Élévation 
température

B 300

Dimensions Performances* Caractéristiques

Dimensions commerciales
(trémie toiture)

l/L 
en cm

Dimensions lumière
(trémie haute)

l X L 
en cm

Av
(SGO) 
en m2

Aa
(surface utile) 

en m2

Ampérage de fonctionnement (A)

PCA 20, 32

Std Max SL 250 SL 550

110/110 100 X 100 1,21 0,79 0,87 4,50 4,50

120/120 110 X 110 1,44 0,89 1,04 4,50 4,50

130/130 120 X 120 1,69 1,05 1,23 4,50 4,50

140/140 130 X 130 1,96 1,22 1,45 4,50 4,50

150/150 140 X 140 2,25 1,33 1,64 4,50 4,50

Bluesteel RPT Pneu + Accès Voile-Dôme

Dimensions Performances* Caractéristiques

Dimensions commerciales
(trémie toiture)

l/L 
en cm

Dimensions lumière
(trémie haute)

l X L 
en cm

Av
(SGO) 
en m2

Aa
(surface utile) 

en m2

Pression de fonctionnement (bar) Volume total des vérins en litre (L)

PCA 20 PCA 32 / PI 20 PCA 20 PCA 32 / PI 20

Std SL 250 SL 500 SL 250 SL 500 SL 250 SL 500 SL 250 SL 500

80/80 80 X 80 0,64 0,36 10 15 10 15 1,43 1,43 1,43 1,43

90/90 90 X 90 0,81 0,46 10 15 10 20 1,43 1,43 1,43 1,43

100/100 100 X 100 1,00 0,58 10 15 10 15 1,63 1,63 1,63 1,63

110/110 110 X 110 1,21 0,67 15 20 15 25 1,63 1,63 1,63 1,63

120/120 120 X 120 1,44 0,79 15 25 15 25 1,63 1,63 1,63 1,63

130/130 130 X 130 1,69 0,93 20 25 20 25 1,63 1,63 1,63 2,10

80/130 80 X 130 1,04 0,56 10 15 15 25 1,43 1,43 1,43 1,43

Le Bluesteel RPT Pneu + Accès Voile-Dôme est certifié NF & DENFC

EN 1873
EN 12101-2

Basse température 
T (-15°)

Cycles 
Re 1000 (incendie)

Surcharge neige
SL250

Fonctionnement 
Type B 

Ouverture + Fermeture

Tenue statique 
au vent 

WL 1500

Élévation 
température

B 300

PI 20 : Pearl Inside 20 mm

* Performances calculées avec une costière de 500 mm.

* Performances calculées avec une costière de 500 mm.
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SOLUTIONS PERFOMANTES Ombrage fixe / Lanterneaux, DENFC & Voûtes

Bluesteel RPT Voile-Dôme

Ombrage fixe | Lanterneaux

VOILE-DÔME

Dimensions Disponibilité

Dimensions commerciales
(trémie toiture)

l/L
en cm

Dimensions lumière
(trémie haute)

l X L
en cm

Fix Pass Air élec 
Air pneu

80/80 80 X 80 • — •

90/90 90 X 90 • • •

100/100 100 X 100 • • •

110/110 110 X 110 • • •

120/120 120 X 120 • • •

130/130 130 X 130 • • •

140/140 140 X 140 • • •

150/150 150 X 150 • — •

160/160 160 X 160 • — •

170/170 170 X 170 • — •

180/180 180 X 180 • — •

190/190 190 X 190 • — •

200/200 200 X 200 • — •

70/100 70 X 100 • • •

80/120 80 X 120 • • •

100/140 100 X 140 • — •

100/150 100 X 150 • — •

100/200 100 X 200 • — •

100/220 100 X 220 • — —

100/300 100 X 300 • — —

120/150 120 X 150 • — •

120/170 120 X 170 • — •

120/180 120 X 180 • — •

120/240 120 X 240 • — •

120/250 120 X 250 • — —

120/300 120 X 300 • — —

140/200 140 X 200 • — —

150/180 150 X 180 • — •

150/250 150 X 250 • — —

150/300 150 X 300 • — —

160/180 160 X 180 • — •

160/250 160 X 250 • — —

160/300 160 X 300 • — —

180/250 180 X 250 • — —

180/300 180 X 300 • — —

200/250 200 X 250 • — —

200/300 200 X 300 • — —

• : disponible
— : non disponible
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Bluesteel Therm Pneu Voile-Dôme

Ombrage fixe | DENFC

VOILE-DÔME

Le Bluesteel Therm Pneu Voile-Dôme est certifié NF & DENFC

EN 1873
EN 12101-2

Basse température 
T (00°)

Cycles 
Re 1000 (incendie)

Surcharge neige
SL250 / SL500

Fonctionnement 
Type B 

Ouverture + Fermeture

Tenue statique 
au vent 

WL 1500

Élévation 
température

B 300

Dimensions Performances* Caractéristiques

Dimensions commerciales
(trémie toiture)

l/L 
en cm

Dimensions lumière
(trémie haute)

l X L 
en cm

Av
(SGO) 
en m2

Aa
(surface utile) 

en m2

Pression de fonctionnement (bar) Volume total des vérins en litre (L)

PCA 16/20 PCA 32 / PI 16/ PI 20 PCA 20 PCA 32 / PI 20

Std Max SL 250 SL 500 SL 250 SL 500 SL 250 SL 500 SL 250 SL 500

90/90 80 X 80 0,81 0,49 0,61 10 15 10 15 1,43 1,43 1,43 1,43

100/100 90 X 90 1,00 0,60 0,75 10 15 10 20 1,43 1,43 1,43 1,43

110/110 100 X 100 1,21 0,73 0,91 10 15 10 15 1,63 1,63 1,63 1,63

120/120 110 X 110 1,44 0,86 1,08 15 20 15 25 1,63 1,63 1,63 1,63

130/130 120 X 120 1,69 1,00 1,28 15 25 15 25 1,63 1,63 1,63 1,63

140/140 130 X 130 1,96 1,16 1,49 20 25 20 25 1,63 2,10 1,63 2,10

150/150 140 X 140 2,25 1,33 1,71 15 25 20 25 2,32 2,32 2,32 2,32

160/160 150 X 150 2,56 1,51 1,97 20 25 20 25 2,32 2,93 2,32 2,93

170/170 160 X 160 2,89 1,71 2,23 20 25 25 - 2,32 2,93 2,32 -

180/180 170 X 170 3,24 1,88 2,49 25 - 25 - 2,32 - 2,93 -

190/190 180 X 180 3,61 2,02 2,56 20 - 20 - 3,60 - 3,60 -

200/200 190 X 190 4,00 2,24 2,84 20 - 25 - 3,60 - 3,60 -

100/140 90 X 130 1,40 0,84 1,06 15 25 15 20 1,43 1,43 1,43 1,43

100/150 90 X 140 1,50 0,90 1,14 15 25 15 25 1,43 1,43 1,43 1,43

100/200 90 X 190 2,00 1,18 1,52 15 25 20 25 1,43 1,43 1,43 1,80

120/140 110 X 130 1,68 1,01 1,28 15 20 15 25 1,63 1,63 1,63 1,63

120/160 110 X 150 1,92 1,15 1,46 15 25 20 25 1,63 1,63 1,63 1,63

120/170 110 X 160 2,04 1,22 1,55 15 25 20 25 1,63 1,63 1,63 2,10

120/180 110 X 170 2,16 1,30 1,64 15 25 20 25 1,63 1,63 1,63 2,10

120/200 110 X 190 2,40 1,42 1,82 20 25 20 25 1,63 2,10 1,63 2,10

120/220 110 X 210 2,64 1,56 2,01 20 25 25 - 1,63 2,10 1,63 -

120/240 110 X 230 2,88 1,70 2,19 20 25 25 - 1,63 2,10 1,63

140/160 130 X 150 2,24 1,32 1,70 20 25 25 - 1,63 2,10 1,63

140/200 130 X 190 2,80 1,62 2,13 25 - 25 - 1,63 - 1,63 -

150/200 140 X 190 3,00 1,74 2,28 20 25 25 - 2,32 2,93 2,32 -

160/200 150 X 190 3,20 1,86 2,46 20 - 25 - 2,32 - 2,32 -

PI 16 / PI 20 : Pearl Inside 16 mm ou 20 mm
* Performances calculées avec une costière de 500 mm.
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SOLUTIONS PERFOMANTES

Bluesteel Therm Voile-Dôme

Ombrage fixe | Lanterneaux

VOILE-DÔME

Dimensions Disponibilité

Dimensions commerciales
(trémie toiture)

l/L
en cm

Dimensions lumière
(trémie haute)

l X L
en cm

Fix Pass Air  élec
Air pneu

80/80 80 X 80 • - •

90/90 90 X 90 • - •

100/100 100 X 100 • • •

110/110 110 X 110 • • •

120/120 120 X 120 • • •

130/130 130 X 130 • • •

140/140 140 X 140 • • •

150/150 150 X 150 • - •

160/160 160 X 160 • - •

170/170 170 X 170 • - •

180/180 180 X 180 • - •

190/190 190 X 190 • - -

200/200 200 X 200 • - -

100/200 100 X 200 • - •

120/300 120 X 300 • - -

140/200 140 X 200 • - -

150/300 150 X 300 • - -

160/300 160 X 300 • - -

180/300 180 X 300 • - -

200/250 200 X 250 • - -

200/300 200 X 300 • - -

• : disponible
— : non disponible

Ombrage fixe / Lanterneaux, DENFC & Voûtes
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Exuvoile Pneu

Exuvoile Élec

Ombrage fixe | DENFC

VOILE-DÔME

Basse température 
T (00°)

Cycles 
Re 1000 (incendie)

Surcharge neige
SL250 / SL 500

Fonctionnement 
Type B 

Ouverture + Fermeture

Tenue statique 
au vent 

WL 1500

Élévation 
température

B 300

NF S 61 937-1
NF S 61 937-7

EN 1873
EN 12101-2

Dimensions Performances* Caractéristiques

Remplissage Références Rayon
en mm

Largeur de 
costière
en mm

Av
(SGO) 
en m2

Aa
(surface utile) 

en m2
Pression de fonctionnement (bar) Volume total des vérins en litre (L)

Std (sans 
parevents)

Max (avec 
parevents)

PCA 16, 20 PI 16/20 PCA 16, 20 PI 16/20

SL 250 SL 500 SL 250 SL 500 SL 250 SL 500 SL 250 SL 500

16 mm
146 X 206 2350 1500 à 3200 3,01 0,96 1,96 20 20 20 20 0,5 0,8 0,8 0,8

200 X 206 2350 2000 à 3200 4,12 1,32 2,72 20 20 20 25 1,24 1,24 1,24 1,24

20 mm 200 X 206 4150 2500 à 3200 4,12 1,32 2,72 20 20 20 25 1,24 1,24 1,24 1,24

Remplissages PCA 20 et 32 mm uniquement disponibles pour une largeur de costière de 2500 mm et un rayon de 4150 mm

Remplissages Pearl Inside 16 et 20 mm disponibles pour une largeur de costière maximum de 4000 mm

Basse température 
T (-15°)

Cycles 
Re 1000 (incendie)

Surcharge neige
SL250 / SL 500

Fonctionnement 
Type B 

Ouverture + Fermeture

Tenue statique 
au vent 

WL 1500

Élévation 
température

B 300

Dimensions Performances* Caractéristiques

Remplissage Références Rayon
en mm

Largeur de 
costière
en mm

Av
(SGO) 
en m2

Aa
(surface utile) 

en m2
Ampérage de fonctionnement (A)

Std (sans pare-
vents)

Max (avec pare-
vents)

PCA 16, 20 / PI 16, 20

SL 250 SL 500

16 mm
146 X 206 2350 1700 à 3200 3,01 0,96 1,96 2,6 4

200 X 206 2350 2000 à 3200 4,12 1,32 2,72 5,2 8

20 mm 200 X 206 4150 2500 à 3200 4,12 1,32 2,72 5,2 8

NF S 61 937-1
NF S 61 937-7

EN 1873
EN 12101-2

*Remplissages PCA 20 et 32 mm uniquement disponibles pour une largeur de costière de 2500 mm et un rayon de 4150 mm

**Remplissages Pearl Inside 16 et 20 mm disponibles pour une largeur de costière maximum de 4000 mm

* Performances calculées avec une costière de 500 mm.

* Performances calculées avec une costière de 500 mm.
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Caractéristiques

Disponibilités

Fonctionnement

  Suppression de l’effet de serre par une protection solaire largement dissociée du vitrage
  �Protège du soleil en été et laisse entrer la chaleur en hiver grâce à son orientation optimisée
  �Existe en version latérale et longitudinale pour s’orienter au mieux face au soleil

  �Disponible pour tous supports : Toitures étanchées, Mise en conformité & Rénovation, Voûtes
  �Disponible sur nos gammes Bluesteel Therm, Bluecoif Therm, Bluesteel RPT & Bluevoûte Therm
  �Disponible sur nos lanterneaux : Fix, Air élec, Air pneu, Pass

	                   sur nos DENFC : Pneu, Elec, DV Pneu, Pneu + Accès
	               & sur nos voûtes : Bluevoûte Therm, avec modules d’aération (Airvoile Elec), ou de désenfumage
                                                                (Exuvoile Pneu, Exuvoile Elec)

  �Toutes dimensions disponibles 
  �Compatible avec notre option Pearl Inside et tous nos remplissages standards (PCA 16, 20 et 32 mm)

Le Voile-Dôme est un brise-soleil largement dissocié du vitrage. Il supprime l’ensoleillement direct, et permet de 
protéger du soleil en été, mais de laisser entrer la chaleur en hiver.

Ombrage fixe | Lanterneaux, DENFC & Voûtes

VOILE-DÔME

- Réduit l’impact du soleil d’été (par projection d’ombre)
- Laisse entrer le soleil d’hiver (réflexion sur tôle perforée)
- Principe du toit saharien (permet de laisser circuler l’air entre 

la protection solaire et l’appareil pour éviter la surchauffe)

Ombrage fixe | Lanterneaux, DENFC & Voûtes

VOILE-DÔME

Ombrage fixe / Lanterneaux, DENFC & Voûtes
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Orientation du Voile-Dôme
Le Voile-Dôme s’oriente toujours de façon à ce que sa protection solaire, qu’elle soit longitudinale ou latérale, soit située face au 
sud/sud ouest.

Sur lanterneaux & DENFC

Sur voûtes

LONGITUDINAL

LONGITUDINAL

ÉTÉ PRINTEMPS
AUTOMNE

HIVER

LATÉRAL

LATÉRAL

O E

N

S

O E

N

S

O E

N

S

O E

N

S
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