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Ventilation mécanique 
Costière acier standard

BLUESTEEL TOURELLE

AÉRATION

LES    BLUETEK

  Extraction de l’air vicié

  �Moteur et turbine masqués pour une 
réduction du niveau sonore et pour 
une esthétique préservée

  �Facilité d’installation et d’entretien

  �Faible niveau sonore

CaractéristiquesNormes et exigences

Applications

EN 1873

Agrée I400 120
(résistance 

400°C 
pendant 2h)

  �Turbine en acier galvanisé, montée en accouplement 
direct avec le moteur

  �Calotte en polyéthylène couleur grise à rejet 
horizontal

  �Platine d’aspiration bras et support moteur en tôle 
d’acier galvanisé

  �Moteur standard monophasé 230 V ou triphasé 400 V
  �Grillage de protection antivolatiles conforme à la 

norme NFE 09-010 pour la protection des personnes

  �Extraction de l’air vicié des locaux tertiaires et 
industriels

  �Extraction des polluants dans les cuisines 
professionnelles

  �Température maximum de l’air extrait en régime 
permanent: 120°C

Bluesteel Tourelle



RP
T
RP
T TOITURE ÉTANCHÉE 

p 152 
2018/03w w w . b l u e t e k . f r

Ventilation mécanique |Embase standard
BLUESTEEL TOURELLE

Caractéristiques

Coupe technique

Accessoires et Options Mise en œuvre

Respect des DTU (Série 43), inclinaison maximale de 
pente 22°, soit 40 %

Bluebac Tourelle

Références commerciales Mono 230V Tri 400 V Plage de débit
en m3/heure Poids (kg) KW

TEDH F 400-400 4PM* • —
6000 33 0,55

TEDH F 400-400 4PT* — •
TEDH F 400-500 6PM*  • —

10 500 60
0,37

TEDH F400-500 6PT*  — • 0,55

TEDH F 400-630 6PT* — • 13 000 83 1,10

TEDH F 400-760 6PT* — • 21 500 125 3

Références commerciales A B CH E F P D

TEDH F 400-400 4PM
540 609 553 450 30 169 325,8

TEDH F 400-400 4PT

TEDH F 400-500 6PM
660 698 669 570 30 198 407,3

TEDH F400-500 6PT

TEDH F 400-630 6PT 800 805 817 668 30 234 513,1

TEDH F 400-760 6PT 946 940 957 830 30 187 596

• disponible    /     — non disponible

*Pôle monophasé / Pôle  triphasé

  LAQUAGE
Laquage de la costière possible dans les nuances RAL 
standard

RAL 9010 RAL 9005

Accessoires & options
p 463 à 474


