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Détecteur avertisseur de fumée autonome DAAF : 

 Détection de fumée par la diffusion de lumière, 

 Type de montage : mural ou plafonnier,  

 Grille de protection anti-insectes,  

 Signal sonore et lumineux en cas de défaut de la pile, 

 Vérification fonctionnelle : bouton test, 

 Installation possible dans les camping-cars, 

 Possibilité de désactiver le détecteur pendant 10 minutes, 

 Version radio : interconnexion jusqu’à 10 DAAF, 

 Conforme NF EN 14604, 

 Version Radio (09602-2)  

 

1. Caractéristiques techniques : 

 Alimentation :Pile Lithium 3 Vcc, 1400 mAh 

 Consommation : 18,8 microA, 

 Conditions d’utilisation : 0 à 50 °C  

 Autonomie : 10 ans sur pile Lithium 1400 mAh, 

 Puissance acoustique : 85 dB à 3 m, 

 Dimension (Ø * H): 105 mm * 60 mm, 

 Poids : 170 g (y compris pile et embase) 

 
 
 
 

REFERENCE DESIGNATION 

09602-1 DETECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMEE (DAAF) 

09602-2 DETECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMEE (DAAF) RADIO 

 

 

 

 


