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Nomenclature
Gestion des Indices

PVV T114 - T118

B776
n° plan : Ind :

A. TROSLARD
Dessinateur :

23-02-11
Date :

1:2
Echelle :

PV :
11-V-228 / 11-A-517

F1
Ind A - 17-04-12 - Modif planche 12 + 13
Ind B - 10-10-12 - Modif planche 1 -11 - 12 -13 + ajout P19+20
Ind C - 19-12-12 - MaJ angle et côte baton maréchal
Ind D - 29-03-13 - Ajout position ML pour 2 VI
Ind E - 03-07-14 - Modif  p7 traverse haute pivot sol (H10)
Ind F - 06-07-15 - Modif planche 19
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Coupes sur montants
Implantation placostill
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Implantation pivots
DORMA

PVV  T114 - T118
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Montage pivot de sol

PVV T114 - T118

B776-p7
n° plan : Ind :

A. TROSLARD
Dessinateur :

23-02-11
Date :

1:2 / 1:4
Echelle :

PV :
11-V-228 / 11-A-517



Cale bois ou Promatect H
ou PALUSOL PL
+ fibre céramique 15

29
,525

23

Joint silicone neutre
ou EPDM

Jeu 5

L /10

H
 / 

10

L /10

H
 / 

10

H

L

"Les marches de l'Oise"
bâtiment  "Athènes"

BP 30 019 - 60104 Creil Cedex 01
Tèl. : 03.44.64.98.98 - Fax : 03.44.64.98.99

Email : contact@boullet.fr
boullet
PORTES COUPE-FEU

Remplacement de vitrage
EI60

et finition EPDM / Silicone
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Options complémentaire

PVV  T114 - T118

B776-p11
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Butée simple action
Cornière 27.5x15 lg=65

+ cale EPDM

Butée simple action
Element réglable Ø20

Base soudée + butée et cale de réglage

Montage de baton maréchal ou de plaque de poussée
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Options complémentaire
Verrouillage à clé

PVV  T114 - T118
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Montage d'une serrure METALUX Réf. 14/46 - Pêne ralongé de 5mm
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Implantation C.A.
DORMA / SEVAX /

ISEO
PVV  T114 - T118
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Implantation serrure
SMA (SEVAX)

Implantation serrure
ML (DORMA) pour 2V

11-V-228 / 11-A-517

D

Implantation serrure
ML (DORMA) pour 1V

Attention à l'alimentation électrique
Vérifier la côte de 100 à l'axe

Attention à l'alimentation électrique
Toujours coté pivot
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2 Plaques de Montage
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Mise en place de ferme
porte en applique

PVV  T114 - T118
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IMPLANTATION TS83 TS73V sur ENSEMBLE EMV

IMPLANTATION TS83 TS73V sur BATI A VISSER

11-V-228 / 11-A-517

0



80
5

84

20

29
11

G-EMF

G-N

33

10

TS93 EN2à5

5
85

10
2

TS93 EN2à5

10

29
11

20

G-EMF

G-N

33

206428

110,5160

29
11

32,5

20

80

CAPOTAGE DU MONTANT

CLAIR DE VITRAGE
Axe FP=143,5

GLISSIERE G-N

GLISSIERE G-EMF
Plaque de Montage 40mm G-N ou G-EMF

Version GSR = 470 Version GSR = 164

110,5
Axe FP=143,5

160

428 240,5

CLAIR DE VITRAGE

CAPOTAGE DE LA TRAVERSE

29
11

20

GLISSIERE G-N

GLISSIERE G-EMF
Plaque de Montage 40mm G-N ou G-EMF

Version GSR = 470 Version GSR = 198,5

33
20

33
20

"Les marches de l'Oise"
bâtiment  "Athènes"

BP 30 019 - 60104 Creil Cedex 01
Tèl. : 03.44.64.98.98 - Fax : 03.44.64.98.99

Email : contact@boullet.fr
boullet
PORTES COUPE-FEU

Mise en place de ferme
porte en applique
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IMPLANTATION TS93 - TS92 sur ENSEMBLE EMV

IMPLANTATION TS93 - TS92 sur BATI A VISSER
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Montage FP encastré
DORMA ITS 96

PVV  T114 - T118
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IMPLANTATION ITS96 sur ensemble EMV

IMPLANTATION ITS96 sur BATI A VISSER
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Réf. 52260150

Coulisse G96 N
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Joint intumescent
Palusol PL SA 40x4

Traverse standard
Tube 80x60x3 +
Isolation Promatect H20
+ H15 en sous face

Joint intumescent
Palusol 20x2

Butée simple action

Panneau de porte
standard
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Montage FP encastré
DORMA ITS 96

COUPE
PVV  T114 - T118
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- ED 100 - EN2-4 - Réf. 29222301
- Capot standard - Réf. 29241001
- Capot vario 2200 - Réf. 29242001 - (2 V)
- Bras glissière - Réf. 29275001

Option DAS:
- Kit obturateur de jou DAS - Réf. KOBTJOU100-250DAS
- Module DAS 12-240 - Réf.MODCDAS12240

Option commande:
EAGLE 1 (radar dopler) - Réf. RADEAGN
Détecteur encastré manuel Magic switch - Réf. MAGISW
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Bras glissière=145451
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- ED 100 - EN2-4 - Réf. 29222301
- Capot standard - Réf. 29241001
- Capot vario 2200 - Réf. 29242001 - -2V)
- Bras compas 225 - Réf. 29271001 + entretoise de 30

Option DAS:
- Kit obturateur de jou DAS - Réf. KOBTJOU100-250DAS
- Module DAS 12-240 - Réf.MODCDAS12240

Option commande:
EAGLE 1 (radar dopler) - Réf. RADEAGN
Détecteur encastré manuel Magic switch - Réf. MAGISW

"Les marches de l'Oise"
bâtiment  "Athènes"

BP 30 019 - 60104 Creil Cedex 01
Tèl. : 03.44.64.98.98 - Fax : 03.44.64.98.99
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boullet
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Montage Automatisme
DORMA ED100-250
Coupe de principe
PVV  T114 - T118

B776-p18
n° plan : Ind :

A. TROSLARD
Dessinateur :

23-02-11
Date :

1:2
Echelle :

PV :
11-V-228 / 11-A-517

A



ITS 96 3-6  avec axe + 4mm
Réf. 52260150

Coulisse G96 N
réhausse de 3mm

Pour 1 ventouse EF550
- 1 Ventouse EF550

- 1 contre plaque
- 1 ensemble de fixation de CP
- 1 Cornière + 1 Zsuivant FT695

- 12 vis Auto P. TF 4.8x32
10 vis métaux TF M4x10

8989

Contre plaque EF550
SEWOSY
+ fix. sur support CP

Contre plaque EF550
SEWOSY
+ fix. sur support CP

103 163

131 262,5

163
à ajuster au chantier

Contre plaque EF550
SEWOSY
+ fix. sur support CP

85 266

8989

Contre plaque EF550
SEWOSY
+ fix. sur support CP

Contre plaque EF550
SEWOSY
+ fix. sur support CP

266266

Pour 1 ventouse EF550
- 1 Ventouse EF550

- 1 contre plaque
- 1 support  CP (A repercer)

- 1 ensemble de fixation de CP
- 1 Cornière FT718

- 10 vis métaux TF M4x10
- 4 vis Auto P. TF 4.8x32
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Implantation
Pavé ventouse EF550

PVV  T114 - T118

B776-p19
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A. TROSLARD
Dessinateur :
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Côte théorique=500

42

Sol Fini

55

Côte théorique=500

Pour 1 contre plaque en partie haute
1 platine 30/10  laquée NOIR

4 vis metaux TR M4x8
4 rondelles etroite

2 vis auto.P TF 3.9x32

Fraisé

Fraisé

FT720

VEM (rupture) compact
=26,5

VDM (émission)
=48

CP articulé
=51

CP Std
=23

Support bas - FT712

Contre plaque

Ventouse 24-48V PERJES
Montage horizontal
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Implantation
Ventouse déportée

PERJES (VEM-VDM)
 PVV  T114 - T118

B776-p20
n° plan : Ind :

A. TROSLARD
Dessinateur :
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/
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