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CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Conformément au Réglement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Reglement Produits
de Construction — RPC), il a été établi que le produit de construction :

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products
Regulation or CPR), it was established that the construction product:

Produit Portes et portails industriels, commerciaux et de garage.
Product Industrial, commercial, garage doors and gates.
Référence du produit CURSTEEL T34
Reference of the product
mis sur le marché par ou pour SOUCHIER BOULLET
placed on the market by or for 42 rue de Lamirault - Parc SEGRO
77090 COLLEGIEN, France
et produit dans l'usine de fabrication de Montataire, France

and produced in the manufacturing plant located in

est soumis par le fabricant a un contréle de production en usine, et que EFECTIS France, organisme de certification
notifié, a réalisé les essais/calculs de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, l'inspection initiale
de l'usine et du contréle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, I'évaluation et 'acceptation du
contréle de la production en usine.

is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFECTIS France, has performed
the initial type-testing for the relevant characteristics of the product. the initial inspection of the factory and of the factory production
control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant I'évaluation et la vérification de la constance des
performances et les performances décrites dans I'annexe ZA de la norme de référence EN 13241: 2003 + A2: 2016 &
EN 16034: 2014 pour le systéme 1 sont appliquées, et que le ou les produits satisfont toutes les exigences prescrites.
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance,
described in Annex ZA of the standard EN 13241: 2003 + A2: 2016 & EN 16034: 2014 under system 1 are applied, and that the
product(s) fulfili(s) all the prescribed requirements set out above.

Ce certificat, délivré pour la premiére fois le 14 février 2020, demeure valide tant que les exigences relatives aux
méthodes d'essai et au controle de production en usine incluses dans la norme harmonisée et utilisées pour évaluer les

caractéristiques déclarées restent inchangées, et que le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas
modifiés de maniére significative.

This certificate, first issued on February 14", 2020 remains valid as long as the test methods and/or factory production control
requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and
the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Ce certificat permet au fabricant, ses mandataires ou ses distributeurs, établis dans I'Espace Economique Européen,
d'apposer le marquage CE.

This certificate allows the manufacturer. its mandatories or its distributors, stated in the European Economic Area, to affix the CE
marking.

Certificat établi a Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : 04/09/2023.

Par délégation du Directeur technique Certification / By defegation of the technical Certification director,

Yanni
Directricé Certification / Certification director
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ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

A LA NORME EN 13241: 2003 + A2: 2016 & EN 16034: 2014
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
TO THE STANDARD EN 13241: 2003 + A2: 2016 & EN 16034: 2014

N° 1812-CPR-1680

Produit
Product

Référence du produit CURSTEEL T34

Reference of the product

Certificat délivré a
Certificate delivered to

Portes et portails industriels, commerciaux et de garage.
Industrial, commercial, garage doors and gates.

SOUCHIER BOULLET
42 rue de Lamirault - Parc SEGRO

77090 COLLEGIEN, France

Description du champ couvert par le certificat / Description of the field covered by the certificate:

Suivant le rapport de classement d’Efectis France n° 12-A-012 rév 1
In accordance with the classification report issued by Efectis France n® 12-A-012 rev 1

DESCRIPTION DU BLOC PORTE / DESCRIPTION OF THE DOORSET

Rideau métallique composé d'un arbre a enroulement (ou
tambour) soutenu par 2 consoles.

Arbre a enroulement :
e  Tube en tole d'acier
o Paliers montés sur les axes (support du tambour)

Consoles :
e Pieces mécano soudées composées de profilés
UPN renforcés par 4 goussets (ép= 8 mm)

Coulisse :
o Assemblage de 2 profilés
o Acier électrozingué : 30/10 mm

Tablier :
e Lames en acier galvanisé (10/10 mm) réf BKG :
22 x 114 mm (e x h)
«  Emboitement articulé
o Embout en téle d'acier d'épaisseur 30/10 mm aux
extrémités

Recouvrement minimal

Sur le linteau :
Dans les coulisses :

390 mm
80 mm

Metal curtain made of a roller (or drum) supported by 2 brackets.

Roller:
° Tube made of steel sheet
° Bearings mounted on the axis (supporting of the drum)

Brackets:

° Mechanically welded pait in steel UPN profiles
reinforced with 4 gusset plates (th= 8 mm)

Side guide:
e Made of 2 profiles
° Zinc electro-coated steel: 30/10 mm

Curtain :

° Galvanised steel
22x 114 mm (tx h)

° Articulated slip joint
° Terminal ends in steel - thickness 30/10 mm

blades (10/10 mm) ref BKG:

Minimum overlay

On the transom:
In the side guide:

390 mm
80 mm
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CHAMPS D'APPLICATION / FIELD OF APPLICATION

Variation dimensionnelles admissibles (passage libre) / Approved variation in dimensions (clear passage):

Diamétre extérieur - Arbre d'enroulement Diameétre pivot L?/{,?ﬁ,l: EJEL Ha,.,g}g#,r,il"
Outer diameter - drum shaft (mm) Pivot diameter (mm) (mm) (mm)
159 x 4.5 50 2400 2400
219.1x5.9 60 3420 4580
4920 1540
4380 4550
273 x6.3 70

6080 1526
4290 7598
5790 3534
323x 7.1 80 6290 2547
7190 1498

5620 11534
419x 10 100 J 0
6220 7594
8220 3462

5150 19610

508 x 11 120 6950 11525
9650 3483

CONSTRUCTIONS SUPPORT AUTORISEES / SUPPORTING CONSTRUCTION APPROVED

Montage dans un voile en béton armé de masse
volumique 2 2200 kg/m? et d'épaisseur 2 200 mm

Certificat établi a Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : 04109/2023.

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director.

Pl 4
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Mounted in a wall made of reinforced concrete with density
= 2200 kg/m? and thickness = 200 mm

Organisme notifié
Notified body
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