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MULTIDOOR
PORTE DE SERVICE MULTI-USAGES

LES + 
• Robustesse du vantail

•  Renfort ferme porte en standard                                                                                                                                         
    coté paumelles   

• Isolation thermique : 1,2 W/m².K

• Grande résistance à la corrosion

• Facilité d'installation

•  Certificat de Durabilité C5                                                                                                                                               
    conformément à la norme                                                                                                                                            
    EN14600/2005

• Testée sur plus de 200 000 cycles

MULTIDOOR est une porte de service 
multi-usages conçue pour s'adapter à 
très de nombreuses applications.

Elle est disponible pour plusieurs largeurs 
de baie pour s'adapter à n'importe quel 
besoin.

L'ESSENTIEL

Portes de service MULTIDOOR 

Porte de service MULTIDOOR 
1 vantail



PANNEAU
• Tôle en acier galvanisé de 0,6 mm d'épaisseur, assemblé par un profilage en double pliage 
• Isolation en laine de roche densité 70 Kg/m3

• Épaisseur : 51 mm
• Raidisseurs en acier galvanisé
• Poids : approximatif de 20 kg/m²

DORMANT
• Acier avec conductivité thermique réduite, 1,2 mm d'épaisseur 
•  Jambages et linteaux du profil spécial en forme de Z
•  Pattes de fixation en acier laminé à froid, 230 x 1,5 mm
•  Séparateurs de plaque en acier 50 x 2,5 mm

SENS D'OUVERTURE

FINITIONS
• Plaque peinte en poudre époxy thermodurcissable
• Couche de peinture de 100 microns sur le panneau et de 120 microns sur le dormant
• Couleur standard RAL 9010 blanc

ACCESSOIRES DE SÉRIE
• Charnières en acier de 3mm, soudées sur le dormant et vissées sur le panneau
• Serrure CF réversible double lock suiveur, mortaisée dans le panneau, protégée par 	                                                                                                                                                  
   deux plaques de stucal MO
• Loquet en acier fritté
• Cylindres en laiton, 40x40 avec 3 clés
• Poignée:	 - modèle CF anti-accrochage
		  - Plaque métallique en acier enduit de nylon

DIN Gauche DIN Droite

	 MULTIDOOR
PORTE DE SERVICE

Porte MULTIDOOR  
1 vantail ou 2 vantaux. 

La porte MULTIDOOR est proposée 
en 2 hauteurs pour s'adapter au 
mieux à vos projets.

Version:
Pose en Applique ou 
Pose en Tunnel



	 MULTIDOOR
PORTE DE SERVICE

RÉVERSIBLE

Porte MULTIDOOR  
1 vantail 

La porte MULTIDOOR est proposée 
en RÉVERSIBLE pour s'adapter au 
mieux à vos projets.

Version Réversible

GAMME DIMENSIONNELLE
LARGEUR

PASSAGE LIBRE TABLEAU HORS TOUT BÂTI

600 680 725

700 780 825

810 890 935

900 980 1025

930 1010 1055

1000 1080 1125

HAUTEUR

PASSAGE LIBRE TABLEAU  HORS TOUT BÂTI

2000 2050 2042

2100 2150 2142
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POSE EN APPLIQUE - 1 VANTAIL

LARGEUR
PASSAGE 

LIBRE A TABLEAU HORS TOUT BÂTI

600 665 680 725

700 765 780 825

810 875 890 935

900 965 980 1025

930 995 1010 1055

1000 1065 1080 1125

1100 1165 1180 1225

1200 1265 1280 1325

HAUTEUR

PASSAGE 
LIBRE B TABLEAU HORS TOUT BÂTI

2000 2045 2050 2075

2100 2145 2150 2175

	 MULTIDOOR
PORTE DE SERVICE

Porte MULTIDOOR  
1 vantail
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	 MULTIDOOR
PORTE DE SERVICE

Porte MULTIDOOR  
2 vantaux

POSE EN APPLIQUE - 2 VANTAUX

LARGEUR
PASSAGE LIBRE

A TABLEAU HORS TOUT BÂTI
PRINCIPAL

+

SEMI-FIXE

+45

TOTAL

600 600 1245 1310 1325 1370

700 600 1345 1410 1425 1470

700 700 1445 1510 1525 1570

810 700 1555 1620 1635 1680

810 810 1665 1730 1745 1790

900 500 1445 1510 1525 1570

900 810 1755 1820 1835 1880

900 900 1845 1910 1925 1970

1000 900 1945 2010 2025 2070

1000 1000 2045 2110 2125 2170

1100 1000 2145 2210 2225 2270

HAUTEUR

PASSAGE LIBRE B TABLEAU HORS TOUT BÂTI
2000 2045 2050 2075

2100 2145 2150 2175

Tableau = A + 15

Passage libre = A - 65

Hors tout = A + 60

Principal
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POSE EN TUNNEL - 1 VANTAIL CADRE U

LARGEUR
PASSAGE 

LIBRE TABLEAU HORS TOUT BÂTI

600 735 725

700 835 825

810 945 935

860 995 985

900 1035 1025

1000 1135 1125

1100 1235 1225

1200 1335 1325

HAUTEUR

PASSAGE 
LIBRE TABLEAU HORS TOUT BÂTI

2000 2080 2075

2100 2180 2175

	 MULTIDOOR
PORTE DE SERVICE

Porte MULTIDOOR  
1 vantail

Tableau = PL + 135

Passage libre = PL

Hors tout = PL +125
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	 MULTIDOOR
PORTE DE SERVICE

Porte MULTIDOOR  
2 vantaux

POSE EN TUNNEL - 2 VANTAUX CADRE U

LARGEUR
PASSAGE LIBRE

TABLEAU HORS TOUT BÂTI
PRINCIPAL

+

SEMI-FIXE

+45

TOTAL

600 600 1245 1380 1370

700 600 1345 1480 1470

700 700 1445 1580 1570

810 700 1555 1690 1680

810 810 1665 1800 1790

900 500 1445 1580 1570

900 810 1755 1890 1880

900 900 1845 1980 1970

1000 900 1945 2080 2070

1000 1000 2045 2180 2170

1100 1000 2145 2280 2270

HAUTEUR

PASSAGE LIBRE TABLEAU HORS TOUT BÂTI
2000 2080 2075

2100 2180 2175

Tableau = PL+ 135

Passage libre = PL

Hors tout = PL + 125
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	 MULTIDOOR 
PORTE DE SERVICE

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM

SOUCHIER - BOULLET se réserve, en 
fonction des connaissances et des 
techniques, de modifier sans préavis 
la composition et les conditions d’uti-
lisation de ses matériaux. Photos et 
illustrations non contractuelles.

11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02

FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

dernière mise à jour : novembre 2019

Passage Libre

Tableau
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SOUCHIER - BOULLET se réserve, en 
fonction des connaissances et des 
techniques, de modifier sans préavis 
la composition et les conditions d’uti-
lisation de ses matériaux. Photos et 
illustrations non contractuelles.

11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02

FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

dernière mise à jour :  octobre 2020

POSE EN TUNNEL
(Profil applique + précadre) 

1 VANTAIL

LARGEUR
PASSAGE LIBRE TABLEAU

600 725

700 825

810 935

900 1025

930 1055

1000 1125

1100 1225

1200 1325

HAUTEUR

PASSAGE LIBRE TABLEAU
2000 2075

2100 2175

2 VANTAUX
LARGEUR

PASSAGE LIBRE
TUNNEL

PRINCIPAL

+

SEMI-FIXE

+45

TOTAL

600 600 1245 1370

700 600 1345 1470

700 700 1445 1570

810 700 1555 1680

810 810 1665 1790

900 810 1755 1880

900 900 1845 1970

1000 900 1945 2070

1000 1000 2045 2170

1100 1000 2145 2270

HAUTEUR

PASSAGE LIBRE  TUNNEL
2000 2075

2100 2170

Passage libre = PL 

Tableau = PL + 125
Détail C

C

Passage libre = PL

Tableau = PL + 125

Principal


