
Rampe d'irrigation
1"1/2

Raccord à etrier
Spraying systems
Réf. 8370 1"1/2

Buses FloodJet
Spraying systems
Réf. 1/2 K SS 50

Suspente

Coté panoplie

21°

Panoplie standard

Filtre Y

Electrovanne DANFOSS
EV220B 40B (NO) Réf.032U7142

Commande BG024DS (24V) Réf. 018F6857

Vanne général
1/4 tour

Vanne de test et
vidange 1/4 tour

Alimentation
2à3 bars - 18l/min/m²

OptionOption HORS LOT BOULLETRampe d'irrigation

Vanne d'isolement
 1/4 tour

Manomètre

Panoplie complète=650
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Rideau textile EI 120

TYPE : 111

Plan: B754A 11/01/2010

PANOPLIE D'ALIMENTATION
IndA - 24-09-10 - ajout vue d'ensemble rampe.
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Rideau textile EI 120

TYPE : 111
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PANOPLIE D'ALIMENTATION

Hors tout irrigation = _______

Largeur de BAIE= _____
1 panoplie de vanne
1 rampe
__ Buses au pas de 500mm
__ Raccord à étrier

* Pour des largeur de BAIE <2000;
positionner la 1er buse à 300mm de la
panoplie

IndA - 24-09-10 - ajout vue d'ensemble rampe.

DEBIT Standard suivant B768
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Rideau textile EI 120

TYPE : 111

Plan: B754A 11/01/2010

PANOPLIE D'ALIMENTATION

Largeur de BAIE= 1200
1 panoplie de vanne comprennent:

- Electrovanne WZB2 NO (EPDM) 1"1/2 - 24Vdc
- 2 vannes 1/4 de tour
- 1 Filtre Y
- 1 T avec réduction + manomètre + evacuation

1 rampe Lg= 1450
3 Buses au pas de 500mm
3 Raccord à étrier
1 coude à 90° (dans le colisage)
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