
 

 

 

 

EMETTEUR PORTATIF RADIO ENOCEAN 4 CANAUX 
NOTICE TECHNIQUE 

25.05.2020 V1.01 

REFERENCE : 09507-0 

 

Emetteur radio portatif Enocean :  

Cette télécommande est utilisée avec des relais radio Enocean 
pour le pilotage d’ouvrant de ventilation naturelle, de store, ou la 
commande de la lumière artificielle. 

 

 

 

                        

                      
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Exemples d’installations :  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Caractéristiques techniques : 

➢ Sans pile, la pression sur les boutons génère l’énergie  

nécessaire au fonctionnement de la télécommande 

➢ Technologie : EnOcean, PTM200, 

➢ Fréquence : 868.3 Mhz, 

➢ Portée : 30 m dans un bâtiment, 300 m en portée libre, 

➢ Température de fonctionnement : - 25°C à 65°C  

➢ Condition de stockage : -25…65°C/ max. 95%rH, sans condensation 

➢ Cycle de fonctionnement :> 50.000 opérations selon les normes EN 
60669 / VDE 0632 

➢ Pression nécessaire sur les boutons : 7N (à température ambiante)  

➢ Certification : CE, 

➢ Couleur noir 

➢ Dimensions :  83mm x 50mm x 25mm 

➢ Poids : 50 g 

 


