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1.  FONCTIONNEMENT DE LõADIABOX 
 
 

1.1. FONCTIONNEMENT DU FREECOOLING 
 
Lôautorisation de fonctionnement du Freecooling est asservie ¨ : 
 
ü Une période annuelle définissant les jours de fonctionnement (1 mai au 15 octobre par défaut),  
ü Un programme horaire hebdomadaire d®finissant les plages horaires dôoccupation des locaux, 
ü Présence éventuelle de pluie et/ou de vent, 
ü Une autorisation par zones via lô®cran tactile,  
ü Autorisation générale via un commutateur physique (contact sec) 

 
Demande dôouverture des ouvrants de fa­ade et des exutoires de la zone concern®e, à une valeur maximale  
prédéfinie et paramétrable (100 % par défaut) dans le cas, où les conditions suivantes sont réalisées 
simultanément  : 
 
ü Temp®rature ambiante sup®rieure au point de consigne dôambiance (22°c par défaut), 
ü Température extérieure inférieure ou égale à la Température ambiante + 2 °C, 

 

Une ouverture progressive (ouverture pas à pas) peut être configurée en fonction du type de motorisation utilisées 
(le pas est de 20% par défaut) 
 
Demande de fermeture des ouvrants de façade et des exutoires de la zone concernée , dans le cas, où une de 
ces conditions suivantes est réalisée  : 
 
ü Température ambiante inférieure ou égale à la limite basse prédéfinie, 
ü Température extérieure supérieure à la température ambiante, 
ü Hygrométrie extérieure supérieure ou égale à la limite haute prédéfinie 
ü Hygrom®trie ambiante sup®rieure ou ®gale ¨ la limite haute pr®d®finie et poids dôeau de lôair ext®rieur 
sup®rieur ¨ poids dôeau de lôair ambiant, 

ü Présence de pluie et/ou de vent, 
 
Les amen®es dôair sont command®es ouvertes ¨ 100% sauf dans le cas de pluie et/ou de vent selon le choix 
dôautorisation de fonctionnement renseign® par lôutilisateur. 
 
 

1.2. FONCTIONNEMENT DE LA VENTILATION HYBRIDE  

 
En mode Freecooling et en mode Nightcooling, lorsque les ouvrants sont arrivés à leur position maximale de 100% 
dôouverture et les conditions ext®rieure permettent de rafra´chir encore les locaux, le syst¯me mets en service le 
ventilateur (ventilation hybride) afin dôaugmenter le flux dôair frais provenant de lôext®rieure 
 
Lôautorisation de fonctionnement du Freecooling est asservie ¨ : 
 
ü Mode Freecooling en cours, 
ü Une autorisation du mode ventilation hybride par zones via lô®cran tactile,  
ü Autorisation générale via un commutateur physique (contact sec) 

 
Les amen®es dôair sont command®es ouvertes ¨ 100% sauf dans le cas de pluie et/ou de vent selon le choix 
dôautorisation de fonctionnement renseign® par lôutilisateur. 
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1.3. FONCTIONNEMENT DU RAFRAICHISSEMENT ADIABATIQUE DE JOUR  
 
Lôautorisation de fonctionnement du rafraichissement adiabatique est asservie à : 
 
ü Une période annuelle définissant les jours de fonctionnement (1 mai au 15 octobre par défaut),  
ü Un programme horaire hebdomadaire d®finissant les plages horaires dôoccupation des locaux, 
ü Une autorisation par zones via lô®cran tactile,  
ü Temp®rature ambiante sup®rieure au point de consigne dôambiance (Adiabatique présence : 26°c par défaut), 
ü Température ambiante supérieure à une limite basse paramétrable (valeur par défaut 15°C),  
ü Hygrom®trie ambiante inf®rieure ¨ la limite haute dôhygrom®trie ambiante, 

ü Hygrom®trie ext®rieure inf®rieure ¨ la limite haute dôhygrom®trie ext®rieure, 

ü Autorisation générale via un commutateur physique (contact sec), 
 
En mode Adiabatique, nous avons : 
 

¶ Ouvrants VNI ouvert à 100 %, 

¶ Mise en service du ventilateur ¨ d®bit variable, en fonction de lô®cart entre la temp®rature dôambiance et le 
point de consigne de lôAdiabatique occupation (2 minutes apr¯s lôhumidification des m®dias), 

¶ En cas de présence de pluie et/ou vent, les ouvrants de ventilation se ferment mais le fonctionnement du 
rafraichissement adiabatique continue normalement. 

 
Les amen®es dôair sont ferm®es. 
 

1.4. FONCTIONNEMENT DU RAFRAICHISSEMENT ADIABATIQUE DE NUIT  
 
Lôautorisation de fonctionnement du rafraichissement adiabatique est asservie à : 
 
ü Une période annuelle définissant les jours de fonctionnement (1 mai au 15 octobre par défaut),  
ü Un programme horaire hebdomadaire d®finissant les plages horaires dôoccupation des locaux, 
ü Une autorisation par zones via lô®cran tactile,  
ü Temp®rature ambiante sup®rieure au point de consigne dôambiance (Adiabatique absence : 28°c par défaut), 
ü Température ambiante supérieure à une limite basse prédéfinie et paramétrable (valeur par défaut 15°C),  
ü Hygrométrie ambiante inférieure à la limite haute hygrométrie ambiante, 

ü Hygrom®trie ext®rieure inf®rieure ¨ la limite haute dôhygrom®trie ext®rieure, 

ü Autorisation générale via un commutateur physique (contact sec), 
 
En mode Adiabatique, nous avons : 
 

¶ Ouvrants VNI ouvert ¨ une valeur param®trable correspond ¨ la lôouverture maximale en mode NightCooling 
(valeur par défaut 50 %), 

¶ Mise en service du ventilateur ¨ d®bit variable, en fonction de lô®cart entre la temp®rature dôambiance et le 
point de consigne de lôAdiabatique dôinoccupation, 

¶ En cas de présence de pluie et/ou vent, les ouvrants de ventilation se ferment mais le fonctionnement du 
rafraichissement adiabatique continue normalement. 

 
Les amen®es dôair sont ferm®es. 
 

1.5. FONCTIONNEMENT DU NIGHTCOOLING 
 
Demande dôouverture des ouvrants de fa­ade et des exutoires de la zone concern®e, à une valeur maximale 
prédéfinie et paramétrable (50 % par défaut) dans le cas, où les conditions suivantes sont réalisées 
simultanément  : 
 
ü Une période annuelle définissant les jours de fonctionnement (1 mai au 15 octobre par défaut),  
ü Un programme horaire hebdomadaire définissant les plages horaires de période de nuit,  
ü Une autorisation par zones via lô®cran tactile,  
ü Température ambiante supérieure au point de consigne dôambiance (19°C par défaut), 
ü Température extérieure inférieure ou égale à la Température ambiante,  
ü Pas de présence de pluie et/ou de vent,  

ü Autorisation générale via un commutateur physique (contact sec), 
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Demande de fermeture des ouvrants de façade et des exutoires de la zone concernée , dans le cas, où une 
de ces conditions suivantes est réalisée  : 
 
ü Température ambiante inférieure ou égale à la limite basse prédéfinie (15°C par défaut), 
ü Température extérieure supérieure à la température ambiante, 
ü Présence de pluie et/ou de vent,  

ü Hygrom®trie ext®rieure inf®rieure ¨ la limite haute dôhygrom®trie ext®rieure, 

ü Hygrom®trie ambiante sup®rieure ou ®gale ¨ la limite haute pr®d®finie et poids dôeau de lôair ext®rieur 
sup®rieur ¨ poids dôeau de lôair ambiant, 

 
Les amen®es dôair sont command®es ouvertes ¨ 100% sauf dans le cas de pluie et/ou de vent selon le choix 
dôautorisation de fonctionnement renseign® par lôutilisateur. 
 

1.6. FONCTIONNEMENT DU FREEHEATING 
 
Le FreeHeating, est utilis® dans le cas de fa­ade bioclimatique, afin dôutiliser lôair chaud de la double peau, en hiver, 
et de r®chauffer lôair ambiant des locaux. 
 
Lôautorisation de fonctionnement du FreeHeating est asservie ¨ : 
 
ü Une période annuelle définissant les jours de fonctionnement (15 octobre au 1mai par défaut),  
ü Un programme horaire hebdomadaire d®finissant les plages horaires dôoccupation des locaux, 
ü Présence éventuelle de pluie et/ou de vent, 
ü Une autorisation par zones via lô®cran tactile,  

 
Demande dôouverture des ouvrants de fa­ade et des exutoires de la zone concern®e, à une valeur prédéfinie 
et paramétrable (20 % par défaut) dans le cas, où les conditions suivantes sont réalisées simultanément  : 
 
ü Température ambiante inférieure  au point de consigne dôambiance (19°c par défaut), 
ü Température extérieure supérieure ou égale à la Température ambiante + 2 °C, 
ü Température ambiance supérieure à limite basse de la température ambiante (15°C par défaut), 

 
Les amen®es dôair sont command®es ouvertes ¨ 100% sauf dans le cas de pluie et/ou de vent selon le choix 
dôautorisation de fonctionnement renseign® par lôutilisateur. 
 

1.7. INFORMATION INCENDIE 
 
En cas dôenclenchement d®senfumage, sur une zone de ventilation compos® ¨ la fois de ch©ssis bi fonction 
(désenfumage + ventilation naturelle) et de châssis de ventilation naturelle (sans désenfumage), il est parfois 
important de refermer les châssis de ventilation naturelle de la zone mais ®galement de dôarr°ter les ventilateurs des 
caissons adiabatiques afin de ne pas perturber le système de désenfumage 
 
Pour utiliser cette fonction, brancher en série lôinformation dôincendie de la zone en question avec le contact sec 

« Autorisation Marche Arrêt  »  (borne M11) Après quelques secondes, les ch©ssis dôa®ration de la zone se 
refermeront pendant que les châssis de désenfumage restent ouverts et les ventilateurs des caissons adiabatiques 
sôarr°teront.  
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1.8. TYPE DE MOTORISATION DES OUVRANTS  
 
Lôautomate pourra g®rer deux modes de pilotages distincts : 
 
Mode PAS à PAS - Version SADAP , boîtier à chaine électrique  ou coffret aération   
 
 Dans ce mode, lôouverture des ouvrants se fait par lôapplication continue dôune tension de sortie. 
 

Afin de pouvoir ouvrir les ouvrants de fa­ade et les exutoires ¨ des positions interm®diaires, lôautomate 
calculera le temps (en seconde) de maintien du signal  en fonction : 

 
ü Temps dôouverture total des ouvrants (param®trable) 
ü La position dôouverture demand®e (en %). 

 
 Temps de maintien du Signal = (Temps dôouverture totale) * (Position dôouverture demand®e en %) 
 
 Afin de pouvoir refermer les ouvrants de fa­ade et les exutoires ¨ des positions interm®diaires, lôautomate 
 calculera le temps (en seconde) de maintien du signal en fonction : 
 

ü Temps de fermeture total des ouvrants (paramétrable) 
ü La position de dôouverture demand®e (en %). 

 
 Temps de maintien du Signal = (Temps de fermeture totale) * (Position dôouverture demand®e en %) 
 
 

ATTENTION : En mode « PAS à PAS », avec des motorisations en 24 Vcc, il faudra prévoir une alimentation 
compl®mentaire en 24 Vcc pour lôalimentation des moteurs, car le coffret ne poss¯de quôune alimentation 24 
Vac. 
 
Pour rappel : 
 

¶ Référence 09803-0 : Coffret de commande - Alimentation 230Vac Sortie 24Vcc 3A 

¶ Référence 09810-0 : Coffret de commande - Alimentation 230Vac Sortie 24Vcc 10A 
 
 
Mode TOUT OU RIEN  
 
Dans ce mode, lôouverture des ouvrants se fait en mode tout ou rien, par lôapplication dôune tension permanente de 
24 Vac sur la sortie dôouverture (commande auto-maintenue) 
 
La fermeture des ouvrants se fait en mode tout ou rien, par lôapplication dôune tension permanente de 24 Vac sur la 
sortie de fermeture 
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2.  SCHEMA PRINCIPE DE LõADIABOX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le syst¯me est livr® dôusine pour fonctionner avec un d®bit maximal correspondant ¨ 
50% de la vitesse du ventilateur (sur la version ADIABOX -V3-WFP-31000).  
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3.  ARCHITECTURE MODULAIRE JUSQUõA 10 ADIABOX PAR ZONE 
 
 
Nous pouvons raccorder, via la ModBus, jusquô¨ 9 Adiabox V3 esclaves sur une Adiabox V3 Maitre 
 
Ceci permet dôavoir une configuration jusquô¨ 10 Adiabox, sur la m°me zone, avec : 
 

¶ Capteurs extérieures commun au 10 Adiabox (température extérieure, hygrométrie extérieure, sonde de 
pluie et/ou vent), 

¶ 1 unique écran tactile, 
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4.  RACCORDEMENT A UNE GTC / GTB  
 
 
Le raccordement ¨ une GTC/GTB permet de faire le transfert des informations dôune Adiabox V3 maître à une 
autre AdiaBox V3 Maitre, sur les éléments suivants : 
 

¶ Température extérieure, 

¶ Hygrométrie extérieure, 

¶ Pluie et/ou vent, 

 
De plus, à travers le ModBus, plusieurs commandes sont possibles comme la modification des points de 
consignes, les demandes de d®rogation dôouverture/fermeture dôune zone, le mode de fonctionnement manuel  
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PR£CAUTIONS DôUTILISATION 
 
Á Ce manuel est valable pour le modèle Adiabox V3 WFP 16000 et Adiabox V3 WFP 31000. 
Á Il est important de lire entièrement ce manuel avant toute installation ou utilisation. 
Á Placez lôappareil dans un environnement chaud et sec pour une efficacité maximale, le renouvellement dôair 

(extraction naturelle ou mécanique) de la zone traitée est tr¯s important pour ®viter une saturation de lôair en 
humidité. 

Á Installez lôappareil suffisamment loin de toute extraction dôair vici®, se conformer aux r®glementations en 
vigueur pour déterminer la distance minimale à respecter. 

Á Structure en polypropylène, ®loignez lôappareil de toute source de chaleur.  
Á La tension dôalimentation doit °tre respect®e : maintenir la tension à ±10V. Une 
tension trop basse ou trop haute peut endommager lôappareil. Ne pas mettre 
lôappareil sous tension tant que lôinstallation nôest pas termin®e.  

 
 

SÉCURITÉ 
 
Responsabilit® de lôinstallateur : 

Lôinstallation et la maintenance des rafra´chisseurs dôair n®cessitent un savoir-faire et des compétences particulières 
: électricité, couverture, étanchéité, travail en hauteur... Le respect des habilitations réglementaires spécifiques, 
normes de s®curit® et dôinstallation incombe ¨ lôinstallateur. Le port dôEPI conformes et en ad®quation aux risques 
est obligatoire (gants anti-coupures, lunettes, chaussures de s®curit® é). 
 
 
Exigences importantes et contre -indications  dôemploi li®es ¨ lôAdiabox : 

Á Ne jamais forcer les pièces pour les assembler. Celles-ci sont con­ues pour sôassembler facilement sans 
force excessive. 

Á Ne jamais percer de trou dans la surface primaire, ni sur les parois du réservoir de lôappareil. 
Á V®rifiez que lôemplacement pr®vu est structurellement capable de supporter le poids du rafra´chisseur, sinon 

prévoir une structure portante alternative adéquate. 
 
 
Règles générales de sécurité, quelques points à considérer  avant de d®marrer lôinstallation : 

Á Quel est lôacc¯s le plus s¾r à la zone de travail (toiture, fa­adeé) ? 
Á Quel est lô®tat de la toiture ? Faudra-t-il inspecter les fermes, le dessous ou la surface ? 
Á Si un intervenant travaille seul, qui en est averti, et en cas de problème comment pourra-t-il appeler ¨ lôaide 

(téléphone portable, talkie-walkie ...) ? 
Á Lôintervenant porte-t-il des chaussures adaptées et disposent-ils des EPI nécessaires à son intervention ? 
Á Les câbles électriques sont-ils sûrs et de section adéquate ? 
Á Les composants assurant la protection ®lectrique de lôinstallation sont-ils sûrs et de puissance adéquate ? 
Á Les échelles, les outils et le matériel sont-ils appropriés et en bon état ? 
Á Sôil faut utiliser des ®chelles, dispose-t-on dôune base stable et ferme pour les poser ? Peuvent-elles être 
attach®es ou fix®es solidement ? Le haut de lô®chelle est-il dégagé dôobstacles ? 

Á La toiture comporte-t-elle un ancrage auquel une corde de manîuvre ou un harnais pourrait °tre attach® ? 
Si oui, il faudra donner des instructions sur lôutilisation dôun harnais approuv® ou confi® le travail ¨ des 
personnes ayant suivi une formation spécifique. 

Á Si le site est considéré comme dangereux : demander au client de faire intervenir une entreprise spécialisée 
dans la pose de ligne de vie pour s®curiser le site au moment de lôinstallation et de la maintenance ? 
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5.  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
 

5.1. DIMENSIONS EXTERIEURES 
 
 

5.1.1. ADIABOX -V3-WFP-16000-D : Soufflage vers le bas  
 
 
Dimensions  extérieures (L x P x H) : 1155 x 1155 x 947 mm  

¶  [Ω!ŘƛŀōƻȄ ŀ ǳƴŜ ǎŜŎǘƛƻƴ ŀŞǊŀǳƭƛǉǳŜ срр x 655 mm extérieur et 647 x 647mm intérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poids sans sur -costière : A vide sec = 90 kg ; Poids en charge = 150 kg 
Poids avec sur -costière : A vide sec = 110 kg ; Poids en charge = 160 kg 
Structure :  Polypropylène injecté traité contre les ultraviolets 
 
 

5.1.2. ADIABOX -V3-WFP-16000-T : Soufflage vers le hau t 
 
 
Dimensions  extérieures (L x P x H) : 1155 x 1155 x 1179 mm  

¶  [Ω!ŘƛŀōƻȄ ŀ ǳƴŜ ǎŜŎǘƛƻƴ ŀŞǊŀǳƭƛǉǳŜ 832 x 832 mm extérieur et 760 x 760 mm intérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poids : Poids à vide = 110 kg ; Poids en charge = 160 kg 
Structure : Polypropylène injecté traité contre les ultraviolets 
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5.1.3. ADIABOX -V3-WFP-16000-S : Soufflage vers le côté  
 
 
Dimensions  extérieures (L x P x H) : 1155 x 1427 x 947 mm  

¶  [Ω!ŘƛŀōƻȄ ŀ ǳƴŜ ǎŜŎǘƛƻƴ ŀŞǊŀǳƭƛǉǳŜ Å 770 mm extérieur et Å 710 mm intérieur. 
(voir paragraphe 7.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poids : A vide sec = 100 kg ; En charge = 145 kg 
Structure : Polypropylène injecté traité contre les ultraviolets 
 
 

5.1.4. ADIABOX -V3-WFP-31000-D : Soufflage vers le bas  
 
Dimensions  extérieures (L x P x H) : 1380 x 1380 x 1993 mm  

o La partie moteur (hauteur 355 mm) est plac®e ¨ lôint®rieur de la costi¯re dô®tanch®it®.  
o La partie de lôAdiabox au-dessus de la costi¯re dô®tanch®it® est de 1638 mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poids :  A vide sec = 210 kg ; Poids en charge = 290 kg 
Structure :  Polypropylène injecté traité contre les ultraviolets 
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5.1.5. ADIABOX -V3-WFP-31000-T : Soufflage vers le haut  
 
Dimensions  extérieures (L x P x H)  : 1358 x 1358 x 2058.5 mm 
 

o LôAdiabox vient se placer sur les quatre plots dôentraxe 1020 mm 

o La partie entre  le support et le conduit de gaine est de 198 6 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poids :  A vide sec = 205 kg ; En charge = 285 kg 
Structure :  Polypropylène injecté traité contre les ultraviolets 
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5.2. ÉCHANGEURS 
 
4 échangeurs nid dôabeilles en cellulose de marque Munters Celdek® 5090 

o Épaisseur = 100 mm 
o Efficacité minimum = 85 % 
o Caract®ristiques de lô®changeur (courbe rouge en pointillé) : 
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5.3. TEMPERATURE DE SOUFFLAGE  
 
Efficacit® dô®changeur : 85% 
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5.4. CARACTERISTIQUES DE LôADIABOX  
 
 

5.4.1. ADIABOX V3 WFP 16000 ï Caractéristique du ventilateur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

qv : Débit (m³/h)  LpA,in : Niveau de pression acoustique coté aspiration à 1 m du ventilateur (dB) 
Pfs : Pression disponible (Pa) LwA,in : Niveau de puissance acoustique coté aspiration (dB)  
n : vitesse de rotation (rpm) LwA,out : Niveau de puissance acoustique coté pression (dB)  
Ped : Puissance absorbée (W) 
I : Absorption du courant (A)  
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5.4.2. ADIABOX V3 WFP 31000  : Caract®ristique de lôADIABOX compl¯te  
 (ventilateur + caisse + média)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qv : Débit (m³/h)  LpA,in : Niveau de pression acoustique coté aspiration à 1 m du ventilateur (dB) 
Pfs : Pression disponible (Pa) LwA,in : Niveau de puissance acoustique coté aspiration (dB)  
n : vitesse de rotation (rpm) LwA,out : Niveau de puissance acoustique coté pression (dB)  
Ped : Puissance absorbée (W) LwA,in+out : Niveau de puissance acoustique totale (dB) 
I : Absorption du courant (A)  

 
Option  : possibilit® de fourniture dôun ventilateur avec pales en aluminium selon annexe III.
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5.5. RACCORDEMENT EN EAU ET ELECTRICITE  
 

Á Electrovanne dôalimentation dôeau : 1/2" mâle ï DN15/21 ï PE ou Cuivre 
 

Á Electrovanne de vidange : 1" mâle ï DN32 ï PE ou Cuivre (raccordement facultatif) 
 

Á Câble 5G2,5 mm² - 400 Vac avec Neutre ï 50/60Hz 

ü Section minimale conseillée, à dimensionner selon la longueur des câbles et selon NF C 15-100 
 

Á Puissance absorbée  :  

ü ADIABOX V3 WFP 16000 : 1950 W 

ü ADIABOX V3 WFP 31000 : 3800 W 
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6.  INSTALLATION DE LõADIABOX 
 
 

6.1. DEBALLAGE ET LEVAGE DU RAFRAICHISSEUR   
 

¶ NE PAS SUPERPOSER LES APPAREILS. 
 

¶ Lôappareil est livr® sur une palette.  
 

¶ Enlevez le cerclage et le carton.  
 

¶ A lôaide dôun syst¯me de levage m®canique et des sangles adapt®es au poids de lôappareil, soulevez et 
d®placez soigneusement le rafra´chisseur dôair, en vous aidant des 4 anneaux de levage de chaque c¹t® 
de lôappareil.  

 

6.1.1. ADIABOX V3 WFP 16000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

6.1.2. ADIABOX V3 WFP 31000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Anneaux de levage (x4) B©ti dô®lingage 
compos® dôanneaux 
de levage pour le 
grutage de lôAdiabox 

Lorsque lôappareil est 
installé, couper le cerclage 
métallique. 

Puis retirer la barrette 
métallique pour détacher le 
b©ti dô®lingage 
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6.2. DEPOSE DES QUATRE ECHANGEURS EN CELLULOSE   
 

¶ ADIABOX V3 WFP 16000  : Sur chacune des faces, retirez les 2 vis assurant le maintien des panneaux 
latéraux. 

 

¶ ADIABOX V3 WFP 31000  : Sur chacune des faces, retirez les 4 clips assurant le maintien des panneaux 
latéraux. 

 

¶ Tirez le panneau vers le haut, puis tirez-le vers vous, pour retirer la face latérale du rafraîchisseur. 

 

¶ Ne jamais poser le pied dans lôappareil pour tenter de p®n®trer dans le rafra´chisseur adiabatique. 
Attention, les échangeurs sont fragiles, veillez à ne pas les endommager.  

 
 

 
ADIABOX -V3-WFP-16000-D             ADIABOX -V3-WFP-31000-D 
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6.3. EMPLACEMENT DôINSTALLATIONS ET DES ALIMENTATIONS FLUIDES 
 
Il est pr®f®rable dôinstaller le rafra´chisseur au plus pr¯s de la zone ¨ traiter, afin de ne pas diminuer son efficacit® 
de fonctionnement. 
 
V®rifiez que lôemplacement pr®vu est capable de supporter le poids du rafra´chisseur, sinon pr®voyez une structure 
adéquate. 
 
Situez toujours lôappareil ¨ lôendroit o½ il disposera dôune grande quantit® dôair frais et sain et non dans un 
environnement poussiéreux et pollué. Veillez ¨ ce que lôAdiabox soit ¨ une distance suffisante de toute ®vacuation 
dôair (chemin®e dôun appareil de chauffage, extraction dôair é). 
 
Prévoyez une zone suffisante pour la maintenance, au moins 1 mètre autour de lôappareil avec un acc¯s aux 
commandes et ¨ lôautomate de r®gulation. 
 
Consid®rez le niveau sonore de lôappareil et sa compatibilit® avec les b©timents avoisinants dans les zones sensibles 
au bruit. 
 
Il existe plusieurs moyens de diminuer les contraintes sonores de lôinstallation : 

¶ Pr®voyez lôint®gration dôun piège à son 

¶ Équipez les parois internes des gaines dôatt®nuateurs acoustiques  

¶ Augmentez la section des gaines de diffusion 

¶ £quipez le ventilateur dôune grille dôatt®nuation acoustique 
 
Dans le cas dôune installation en toiture, il est recommand® dôinstaller lôAdiabox sur une toiture incluant un parafoudre. 
 
Prévoyez les alimentations en eau et électricité du rafraîchisseur. Elles doivent être disponible à côté de chaque 
module en début d'installation : 
 

¶ Alimentation dôeau : raccord en eau (DN15/21 - 1/2")  

¶ Alimentation dô®lectricit® : 400Vac triphasé + neutre, câble 5G (section et protection selon NF C15-100) 

¶ Vidange dôeau : raccord en eau (DN32 ï 1ôô) 
 
Il est conseillé dôacheminer le r®seau dôeau, dô®lectricit® et de commande par lôinterm®diaire dôune crosse. 
Lôinstallateur doit sôassurer que lô®tanch®it® de la crosse est conforme aux normes en vigueur. 
Ne pas utiliser le réseau de gaine aéraulique pour acheminer les fluides jusquô¨ lôappareil, cela augmente le risque 
de probl¯mes dô®tanch®it® et de bruits parasites. Les alimentations risquent de vibrer contre le réseau de gaine 
lorsque le ventilateur sera en fonctionnement. 
 
Dans le cas dôune installation sur une toiture en pente : lô®vacuation des eaux de lôAdiabox doit °tre positionn®e vers 
le bas de la toiture et lôarriv®e dôeau vers le haut de la toiture.  
 
Veillez ¨ laisser un espace suffisant en dessous de lôappareil afin dôavoir un acc¯s aux raccordements hydrauliques 
et électriques. 
 
Avant de fixer le rafra´chisseur, v®rifiez ¨ lôaide dôun niveau, que lôappareil soit parfaitement horizontal. 
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6.4. POSE DE LA COSTIERE (POUR ADIABOX -V3-WFP-31000-D) 
 
La pose et lô®tanch®it® de la costi¯re n®cessitent un savoir-faire appropri®, si lôinstallateur ne poss¯de pas 
ce savoir -faire , il est conseill® de faire appel ¨ une entreprise de couverture et dô®tanch®it®. 
 
Le passage des réseaux de gaine en toiture se fait généralement par lôinterm®diaire dôune costière plate ou biaise, 
en fonction de la toiture du bâtiment. 
 
Le poids de lôAdiabox et de la costi¯re doit reposer sur les poutres ou solives du b©timent par lôinterm®diaire 
de chevêtres.  
 
Lôinstallateur doit sôassurer que lô®tanch®it® de la costi¯re et du r®seau de gaine sont conformes aux normes 
en vigueur.  
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6.5. POSE AU SOL ADIABOX  16000 31000 T/S 
 
Le support au sol de lôAdiabox est livr® en kit d®mont®. Ci-dessous est présenté la méthodologie à suivre pour 
assembler les différentes pièces. 

 
 
Désolidarisez les petites pièces des traverses servant de goupille : 

  
 
Assemblez 2 montants avec 2 traverses (x2) : 
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Goupillez chaque ensemble (enfoncez au marteau les goupilles jusquôau blocage des pi¯ces) : 
 
Côté extérieur : Côté intérieur : 

  
 
Montez les 4 traverses restantes entre les 2 ensembles et goupillez les 4 traverses. 
Assurez-vous dôavoir les diagonales identiques avant fixation au sol. 
 

       
 
 

6.6. POSE SUPPORT EN FAÇADE ADIABOX  16000 T/S 
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7.   RACCORDEMENT AERAULIQUE ADIABOX V3 WFP 16000  
 
 
 

7.1. ADIABOX -V3-WFP-16000-D (SOUFFLAGE VERS LE BAS ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Au pr®alable, il faut pr®voir une tr®mie en toiture, dont la structure supporte le poids de lôinstallation. 
La pose et lô®tanch®it® de la costi¯re n®cessitent un savoir-faire appropri®, si lôinstallateur ne poss¯de pas ce savoir-
faire, il est fortement conseill® de faire appel ¨ une entreprise de couverture et dô®tanch®it®. Pr®voyez un rattrapage 
de pente si besoin, car lôappareil est ¨ poser ¨ plat (niveau dôeau du r®servoir). 
 
 
* La costi¯re dô®tanch®it® de toiture et la gaine de soufflage ne sont pas fournis avec lôappareil (en option). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sur-costière 

Costière 
dô®tanch®it® 
toiture* 

Réseau de 
soufflage 
(gaine)* 
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7.1.1. KIT ADIABOX V3 WFP 16000 D (soufflage vers le bas)  
 
 
Le Kit Adiabox V3 WFP 16000 D, composé du rafraîchisseur et de sa partie diffusion, lôassemblage doit d®buter par 
la pose de la costi¯re liaison avec la structure porteuse, aucune intervention ¨ lôint®rieur du b©timent nôest n®cessaire, 
hormis le raccordement dôeau et dô®lectricit®.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le kit sôassemble depuis la toiture dans lôordre suivant : 4, 3, 2, 1. 
 
Finir dôassembler les accessoires de la gaine textile (arceaux, buses, rallonge ®ventuelle). La gaine et diffuseur textile 
sont prévus pour passer entièrement par la trémie et se fixent avec des vis Ø7mm sur le dessus de la pièce n°2. 
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Sur-costière avec crosse fournie par Souchier [réf ADIAOPN0020] : La crosse dôalimentation dôeau nôest pas 
appropri®e au tuyau PER. Il est n®cessaire de pr®voir un flexible de 2 m¯tres entre lô®lectrovanne de lôAdiabox et 
lôint®rieur du b©timent (hors lot Souchier). 
 
La pièce de sur-costi¯re dispose dôune rondelle ®tanche lors de lôassemblage de la sur-costière sur la costière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr®voir une cl® 6 pans pour lôassemblage de lôarceaux de la gaine textile. Pour des raisons pratiques, fixez sur la 
toiture tous les éléments (sur-costière/gaine/support), sauf Adiabox, avant de les jeter dans la costière : 
Vissez les pièces avec des vis étanchées diamètre 7mm. 
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Ci-dessous sont présentés les différents assemblages possibles du kit Adiabox-V3-WFP-16000-D : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 Ver 1.190 30 / 96  
   

 

7.2. ADIABOX  V3 WFP 16000 T (soufflage vers le haut ) 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La gaine de soufflage nôest pas fournie avec lôappareil (en option). 
 
 
 

7.3. ADIABOX  V3 WFP 16000 S (soufflage vers le côt é) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La gaine de soufflage nôest pas fournie avec lôappareil (en option). 
  

Réseau de 
soufflage 
(gaine)* 

Chapeau 
moteur 

Réseau de 
soufflage 
(gaine)* 
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7.3.1. KIT ADIABOX V3 WFP 16000 S (soufflage vers le côté)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KIT passe cloison 

WFP16000S 

Cloison 
Bardage 
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8.  RACCORDEMENT AERAULIQUE ADIABOX V3 WFP 31000  
 
 

8.1. ADIABOX -V3-WFP-31000-D (soufflage vers le bas ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La costi¯re dô®tanch®it® de toiture et la gaine de soufflage ne sont pas fournies avec lôappareil (en option). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Caisson 
moteur 

Réseau 
de 
soufflage 
(gaine)* 

Sur-costière 

Costière 
dô®tanch®it® 
toiture* 
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8.1.1. KIT ADIABOX V3 WFP 31000 D (soufflage vers le bas)  
 
Le Kit Adiabox V3 WFP 31000 D, composé du rafraîchisseur et de sa partie diffusion, lôassemblage doit d®buter par 
la pose de la costi¯re liaison avec la structure porteuse, aucune intervention ¨ lôint®rieur du b©timent nôest n®cessaire, 
hormis le raccordement dôeau et dô®lectricit®.  
 
Le kit sôassemble depuis la toiture dans lôordre suivant : 4, 3, 2, 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finir dôassembler les accessoires de la gaine textile (arceaux, buses, rallonge ®ventuelle). La gaine et diffuseur textile 
sont prévus pour passer entièrement par la trémie et se fixent avec des vis Ø7mm sur le dessus de la pièce n°2. 
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Sur-costière avec crosse fournie par Souchier [réf ADIAOPN0041] : La crosse dôalimentation dôeau nôest pas 
appropri®e au tuyau PER. Il est n®cessaire de pr®voir un flexible de 2 m¯tres entre lô®lectrovanne de lôAdiabox et 
lôint®rieur du b©timent (hors lot Souchier). 
 
La pièce de sur-costi¯re dispose dôune rondelle ®tanche lors de lôassemblage de la sur-costière sur la costière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr®voir une cl® 6 pans pour lôassemblage de lôarceaux de la gaine textile. Pour des raisons pratiques, fixez sur la 
toiture tous les éléments (sur-costière/gaine/support), sauf Adiabox, avant de les jeter dans la costière : 
Vissez les pièces avec des vis étanchées diamètre 7mm. 
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Ci-dessous sont présentés les différents assemblages possibles du kit Adiabox-V3-WFP-31000-D : 
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8.2. ADIABOX -V3-WFP-31000-T (soufflage vers le haut ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La gaine de soufflage nôest pas fournie avec lôappareil (en option). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Réseau 
de 
soufflage 
(gaine)* 

Chapeau 
moteur 
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9.  RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION DõEAU  
 
 
 
Tous les raccordements sôeffectuent sous de lôappareil : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exigences en mati¯re dôeau : 
 

¶ Lôalimentation en eau du rafra´chisseur doit °tre install®e conform®ment aux normes et aux r¯glements en 
vigueur. 

 

¶ Le rafra´chisseur doit °tre raccord® ¨ de lôeau de bonne qualit® pour garantir un fonctionnement efficace : 
eau de ville, eau adoucie  

 

¶ Si lôeau utilis®e provient de forage ou de r®cup®ration dôeau de pluie, ce système doit être étudié de manière 
approfondie avec une société spécialisée et filtrée conformément aux normes en vigueur. 

 

¶ Lôeau de vidange doit °tre ®vacu®e vers un point de d®charge appropri® sur le b©timent ou sur le terrain 
selon les normes. Si cette eau de vidange est ®vacu®e dans le r®seau dôeau pluviale, elle ne doit pas contenir 
de composants chimiques ajoutés : se reporter alors aux normes en vigueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Arriv®e dôeau 1/2ò 
¶ 1 à 7 bars  

Sectionneur de proximité  
¶ 400 Vac / 3Ph+N 

Vidange dôeau DN32 

R®servoir dôeau 
Adiabox  
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Caract®ristiques dôalimentation dôeau : 
 
Raccordement dôeau : DN 15/21 - 1/2ôô 
 
Alimentation dôeau :  

Á Débit recommandé : 

o ADIABOX-V3-WFP-16 000 :  3,4 L / min 
o ADIABOX-V3-WFP-31 000 :  5,6 L / min 

 
Á Pression comprise entre 1 et 7 bars 
Á Si la pression de lôeau d®passe 7 bars, il est n®cessaire de pr®voir une vanne de d®tente qui doit °tre 
fournie et pos®e par lôinstallateur. 

Á Si la pression de lôeau est inf®rieure ¨ 1 bar, il est n®cessaire de pr®voir une pompe qui doit °tre fournie 
et pos®e par lôinstallateur. 

 
Dans les r®gions o½ il existe un risque de gel, la canalisation dôalimentation doit °tre munie dôun dispositif 

de purge.  

Utilisez le flexible livr® dans lôAdiabox et enlevez le collier en plastique qui maintient le flexible.  
Vissez lô®crou libre du flexible au raccord mâle 1/2ôô de lôarriv®e dôeau (situ® sous lôappareil). Aucun joint nôest 
nécessaire, celui-ci est intégré au flexible. 
 
Le raccord 1/2ôô de la vanne dôarriv®e dôeau est en plastique, attention ¨ ne pas serrer lô®crou libre du flexible trop 
fort. 
 
Pr®voir ¨ la charge de lôinstallateur une vanne en amont de lôAdiabox, elle permet de couper lôalimentation dôeau lors 
de la maintenance. 
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Si les canalisations dôarriv®e dôeau sont en cuivre Ï15 : 
 
Á Dévissez lô®crou du raccord olive, lôintroduire autour du tuyau en cuivre 

Á Faites un collet battu 

Á Remettez la bague en laiton dans lô®crou 

Á Revissez lô®crou, la bague en laiton va sôaplatir et faire office de joint 

Á Si les canalisations dôarriv®e dôeau sont en Ï16, il faudra changer 

lô®crou et la bague en laiton 

 

 

 
Si les canalisations dôarriv®e dôeau sont en PE Ï16 : 
 
Á Retirez lô®crou et la bague en laiton du raccord olive du flexible  

Á Remplacez-le par un raccord grippe 1/2ôô Ø16 

Á Introduisez lô®crou libre autour du PE Ø 16 

Á Insérez la bague au raz du PE 

Á Vissez le joint dô®tanch®it® en bout de PE 

Á Serrez lô®crou libre au flexible livr® avec lôAdiabox 

 
 
Important  : Rincez tous les copeaux et impuretés pr®sents dans les canalisations dôeau avant la pose finale. Ils 
peuvent se loger dans lô®lectrovanne dôarriv®e dôeau et nuire à son fonctionnement. 
 
Nettoyez le filtre ¨ cartouche de lô®lectrovanne dôarriv®e dôeau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bague en laiton  

Ecrou libre  Joint  

Ecrou libre  

Bague en laiton  

Flexible  

Filtre à cartouche  
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Caractéristiques de vidange de lôeau : 
 
D®bit de vidange de lôeau : 2000 L/h 

 
 
Si n®cessaire, des canalisations dô®vacuation dôeau peuvent °tre install®es et raccord®es directement sur le filetage 
1ôô de la vanne de vidange. 
 
Si lôappareil est situ® ¨ un point bas, une pompe de relevage peut °tre rajout®e et command®e par lôAdiabox. 
 
Pour éviter tout risque de salissure, nous déconseillons la vidange de lôeau directement sur la toiture, ou sous 
lôappareil. Un raccordement de lô®lectrovanne de vidange ¨ une canalisation dô®vacuation des eaux pluviales est 
préférable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Plat vanne 
de vidange  

Plat trou 
dô®vacuation 
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(1) Vanne de r®serve permettant le raccordement dôun jet dôeau pour lôentretien du rafra´chisseur 

(2) Vanne permettant lôisolement de chaque rafra´chisseur 

(3) Vanne de purge au point bas de lôinstallation 

(4) Diam¯tre de raccordement dôarriv®e dôeau pour chaque unit® : DN15/21 

(5) Diam¯tre de raccordement dô®vacuation dôeau pour chaque unit® : DN32 

(6) Diam¯tre de la canalisation principale ¨ d®terminer en fonction du nombre dôunit® ¨ alimenter  

(7) Crosse dôalimentation toiture 

(8) Piquage sur r®seau dôeau de ville existant 

 
Dans le cas dôinstallation de plusieurs rafra´chisseurs, le circuit dôalimentation dôeau des Adiabox doit °tre mont® 
en parallèle et non en série.  
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10.  RACCORDEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE  
 
 
TOUTES LES INTERVENTIONS ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES HORS TENSION. 
 
Exigences en mati¯re dô®lectricit® : 

¶ Lôinstallation du rafra´chisseur dôair doit °tre conforme aux normes et r¯glements en vigueur. 
 

¶ Tous les rafraîchisseurs doivent être câblés et protégés aux armoires électriques de distribution au moyen 
de lignes spécialisées aux normes. 

 

¶ Le dimensionnement des appareils de protection est à définir par les installateurs-électriciens. 
 
Avertissement : Prendre garde au pouvoir de coupure des armoires électriques existantes, le client peut imposer de 
protéger les Adiabox avec des disjoncteurs ayant le même pouvoir de coupure. 
 
Puissance  : 

Á Alimentation électrique : 400Vac - 50/60 Hz triphasé + neutre 

Á Puissance nominale :  

o ADIABOX-V3-WFP-31000 = 3800 W 
o ADIABOX-V3-WFP-16000 = 1950 W 

Á Protection thermique du ventilateur : réarmement automatique 

Á Sectionneur de proximit® situ® sous lôAdiabox. 

 
Commande  : 

Á Liaison entre Adiabox et commande murale : Câble 4 paires 
blindé par paires. 

Á Tension de commande : 24 Vcc 

 
Alimentation électrique  : 

Á La section des c©bles doit °tre dimensionn®e par lôinstallateur, 
toutefois nous conseillons dôutiliser un c©ble dôalimentation 
triphasé + neutre par Adiabox sur une distance de 100 m 
maximum. 

Á Le c©ble dôalimentation ®lectrique doit °tre prot®g® en amont au 
niveau de lôarmoire ®lectrique g®n®rale. 

 
Le raccordement ®lectrique de lôAdiabox se fait au niveau du sectionneur de 
proximit® situ® sous lôappareil.  
 
Retirez les deux vis de fixation du sectionneur. 
 
Passez le c©ble dôalimentation ®lectrique dans les 2 presse-étoupes situés sous 
lôAdiabox. 
 
Connections :  
 

Á Dénudez et reliez vos câbles (3 phases et neutre) sur les bornes du 
sectionneur. 

Á Le PE sur la borne située en face de la prise de terre déjà câblée dans 
le sectionneur. 

Á Revissez les deux vis de fixation du sectionneur. 

 
Important  : Laissez le sectionneur sur la position OFF tant que lôinstallation de lôAdiabox nôest pas termin®e. 
  

Vis fixation  

Presse -étoupes  
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11.  AUTOMATE DE RÉGULATION  
 
 

11.1. COFFRET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2. RACCORDEMENTS 
 

Caractéristiques  
 

Á Tension dôalimentation : 230 Vac 

Á Consommation  : 50 VA 

Á Protection  : 230 Vac : Disjoncteur 

Á Coffret  : PVC gris RAL 7035 / IP65 

Á Dimensions  (L*H*P) : 380 x 200 x 140  

Á Poids : 2,7 Kg 

Á Automate  :  

¶ Alimentation 24Vcc  

¶ 12 entrées universelles / 4 sorties digitales /4 sorties analogiques 

¶ Bornier débrochable 

¶ Température fonctionnement : 0. +50 °C  

¶ IP 55 

¶ Mémoire flash interne pour la sauvegarde des paramètres en cas de coupure de 
courant 

¶ Communication Modbus RTU RS485 

¶ Puissance des sorties TRIAC : PWM Maximum 1A 

¶ Puissance des sorties relais automate : 230Vac / 6A 

¶ Puissance des relais externe : 230Vac /10A 
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Automate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Automate de régulation  
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Entrées/Sorties  
 

Désignations Entrées/Sorties Type Bornes Détails 

Température extérieure Entrée analogique NTC20K / 0-10V M1 / G0 - 
Hygrométrie extérieure Entrée analogique 0-10V M2 / G0 - 
Température ambiante Entrée analogique NTC20K / 0-10V M3 / G0 - 
Hygrométrie ambiante Entrée analogique 0-10 M4 / G0 - 
Température soufflage Entrée analogique 0-10V M5 / G0 - 
Hygrométrie soufflage  
ou Fin de course VNI 

Entrée analogique 0-10V M6 / G0 - 

Flotteur digital :  
Flotteur cuve Niveau 1 

 
Entrée digitale 

 
Contact sec 

 
M7 / G0 

 
Fermé = Non 
Ouvert = Niveau Atteint  Flotteur cuve Niveau 2 Entrée digitale Contact sec M8 / G0 

Flotteur cuve Niveau 3 Entrée digitale Contact sec M9 / G0 
Flotteur cuve Niveau 4 Entrée digitale Contact sec M10 / G0 

Flotteur analogique : 
Flotteur cuve 
Défaut M08 
/ƻƳǇǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳ 
Anémomètre 

 
Entrée analogique 
Entrée digitale 
Entrée digitale 
Entrée digitale 

 
Résistance 
Contact sec 
Impulsion 
Impulsion 

 
M7 / G0 
M8 / G0 
M9 / G0 
M10 / G0 

 

Autorisation Marche Arrêt  Entrée digitale Contact sec M11 / G0 Fermé = Autorisation 

Détection Pluie/Vent 
Vanne de remplissage 

Entrée digitale 
Sortie digitale 

Contact sec 
24Vdc 

M12 / G0 
3A 

Fermé = Détection 
wŀŎŎƻǊŘŞ ŘΩǳǎƛƴŜ 

Vanne de vidange  Sortie digitale 230Vac B3 wŀŎŎƻǊŘŞ ŘΩǳǎƛƴŜ 
Pompe de circulation Sortie digitale 230Vac C3 wŀŎŎƻǊŘŞ ŘΩǳǎƛƴŜ 
Synthèse défaut  Sortie digitale Contact sec D3 - 

Variateur ventilateur Sortie analogique 0-10V  AO1 / G0 wŀŎŎƻǊŘŞ ŘΩǳǎƛƴŜ 

Commande Fermeture VNI Sortie analogique 0-10V  AO2 / G0 - 
Commande Ouverture VNI Sortie analogique 0-10V  AO3 / G0 - 

Registre Air Neuf ou  
Vanne Chauffage ou  
Recopie du signal de 
commande du ventilateur ou 
!ƳŜƴŞŜ ŘΩŀƛǊ 

Sortie analogique 0-10V  AO4 / G0 - 

Ecran tactile/AdiaBox Esclave Bus de com.  Modbus RS485  EA / EB  - 
GTB/ Modbus Master Bus de com. Modbus RS485 MA / MB  

Alimentation automate Alimentation 24 Vac G0 / P1 wŀŎŎƻǊŘŞ ŘΩǳǎƛƴŜ 
Alimentation capteurs Alimentation 24 Vac G0 / P2  
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11.3. SCHEMA DE RACCORDEMENT GENERAL  
 
Version flotteur digital :  
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Version flotteur analogique :  
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11.4. TYPE DE CABLES  
 
Ci-dessous le type de câblage pour chaque liaison : 
 

Liaison 
Type de câble 

Nécessaire Conseillé 
Entre sonde 09202-0B et automate Câble SYT 1 paire 9/10 Câble SYT 2 paires 9/10 
Entre sonde 09211-0A et automate Câble SYT 1 paire 9/10 Câble SYT 2 paires 9/10 
Entre sonde 09205-0A et automate Câble SYT 2 paires 9/10 Câble SYT 3 paires 9/10 
Entre sonde 09212-0A et automate Câble SYT 2 paires 9/10 Câble SYT 3 paires 9/10 
Entre sonde 09203-0C et automate Câble SYT 1 paire 9/10 Câble SYT 2 paires 9/10 
Entre sonde 09206-0A et automate Câble SYT 2 paires 9/10 Câble SYT 3 paires 9/10 
Entre sonde de pluie et automate Câble SYT 2 paires 9/10 Câble SYT 3 paires 9/10 
Entre sonde de vent et automate Câble SYT 1 paire 9/10 Câble SYT 2 paires 9/10 
Entre les automates - Modbus Câble blindé torsadé 2 paires LiYcY Câble blindé torsadé 2 paires LiYcY 
Entre écran tactile et automate - Modbus Câble blindé torsadé 2 paires LiYcY Câble blindé torsadé 2 paires LiYcY 
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11.5. RACCORDEMENTS DES CAPTEURS  
 
Référence 09216-12 : Capteur de vitesse du vent, 0-10V.  

 
 
Référence 09431-0 : Capteur de vitesse du vent, signal impulsionnel.  
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Référence 09202-0B : Sonde de température extérieure, modèle installée en extérieure, résistive NTC20K.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence 09211-A : Sonde de température extérieure, modèle installée en gaine, résistive NTC20K.  
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Référence 09205-0A : Sonde de température et hygrométrie extérieure, modèle installée en extérieure avec 
alimentation 24Vac ou 24 Vdc, sortie en 0-10V. 
 

 
 
Référence 09212-0A : Sonde de température et hygrométrie extérieure, modèle installée en gaine avec 
alimentation 24Vac ou 24 Vdc, sortie en 0-10V. 
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Référence 09203-0C : Sonde de température ambiante, modèle murale, résistive NTC20K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence 09211-0A : Sonde de température ambiante/reprise, modèle installée en gaine, résistive NTC20K.  
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Référence 09206-0A : Sonde de temp®rature et dôhygrom®trie ambiante, mod¯le murale, alimentation 24Vac ou 
24 Vdc, sortie en 0-10V. 

 
Référence 09212-0A : Sonde de température et hygrométrie ambiante/reprise, modèle installée en gaine avec 
alimentation 24Vac ou 24 Vdc, sortie en 0-10V. 

 
 
 




















































































