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BLUELIGHT 
THERM MP

LES    BLUETEK CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

  �Remplissage PCA 16 mm opale (par défaut)
  �Profils en aluminium avec joint EPDM
  Longueur illimitée
  �Installation sur costière, sablière de réhausse ou 
costière existante

  �Angle d’inclinaison de O, 5, 10 ou 15°

  �Largeur de trémie de 1000 à 4000 mm

  �Idéal en rénovation

  �Léger et facile à installer

COUPES TECHNIQUES

La BLUELIGHT THERM MONO-PENTE vous permet 
d’apporter une grande surface de lumière dans vos 
bâtiments.
Un atout esthétique pour votre construction, la lumière naturelle 
contribue  également au bien-être et au confort des occupants.
Notre Bluelight Therm mono-pente s’intègre et s’adapte à de nombreuses 
applications, en neuf comme en rénovation.

COUPE COSTIÈRE BLUELIGHT THERM MONO-PENTE

BLUELIGHT THERM
MONO-PENTE



DIMENSIONS

REMPLISSAGES

PCA 32 mmPCA 16 mm PCA 20 mm

PCA 32
(2 x PCA 16)

PCA 32
(2 x PCA 16)

PCA 32
(2 x PCA 16)

DISPONIBLES EN :

OPALE INCOLORE CALOR CONTROL OPAQUE

REMPLISSAGE

LARGEUR TRÉMIE
mm UL

N/m²
DL

N/m²
Mini Maxi

PCA 16
PCA 20
PCA 32

1000 3000 Sans renfort
sous porteur 2000 5000

3000 4000 Sans renfort
sous porteur 1500 2000

3000 4000 Avec support
intermédiaire 2000 5000
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AMÉLIORATION THERMIQUE

Visuels non contractuels.

Bluelight Therm | Confort

BLUELIGHT THERM MONO-PENTE



  BARREAUDAGE
Fixe 15*15mm en acier 1200 

  GRILLE
Fixe rond en acier 1200 joules
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Bluelight Therm | Confort

BLUELIGHT THERM MONO-PENTE

AMÉLIORATION THERMIQUE

ACCESSOIRES & OPTIONS

RAL 9010

  LAQUAGE
Le laquage intérieur et extérieur est possible dans les 
nuances RAL standards.
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RAL 9005


