
Largeur Passage Libre (LPL)

H
au

te
ur

 P
as

sa
ge

 L
ib

re
 (H

PL
)

Largeur Passage Libre (LPL)

H
au

te
ur

 p
as

sa
ge

 L
ib

re
 (H

PL
)

22
0 

(1
)

195

150 150

25
0 

(2
)

19
5

Largeur Hors tout rideau (caisson+coulisses)

H
au

te
ur

 h
or

s 
to

ut
 ri

de
au

147147 = = =

Coulisse latérale

Toile de verre
renforcée

Barre de lestGuide latéral

SOL FINI

Je
u 

so
us

 c
ou

lis
se

=1
0m

m

Coulisse latérale

Guide latéral

SuspenteBavette et caisson

Arbre d'enroulement

SuspenteBavette et capot Flasque avec MotorisationFlasque et axe opp. moteur

BETON

BETON

BETON

Caisson
Suspentes
Enroulement

Coulisses
latérales
et capotage

SOL FINI

Trait de niveau

suivant pré perçage

PORTES COUPE-FEU
boullet

11
00

Armoire
électrique

Alimentation
230V - 10A
3x1.5mm²
500 w maxi
Détection
incendie

M
axi 6m

Je
u=

20
 (3

)
Pa

ss
ag

e 
ut

ile
 (H

PL
-2

0)

Dimension de l'armoire
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(1) 220mm pour LPL ≤ 3000
(2) 250mm pour LPL > 3000
(3) Un jeu théorique de 20mm est à prendre en compte pour le
passage utile afin de compenser la flexion de la barre de lest et
l'épaisseur du profil d'arrêt sur obstacle.
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