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Ventilation permanente des locaux

Ventelles fixes

Protection contre la pluie

Grillage anti-nuisibles

Costière acier standard

Costière droite hauteur 300 mm
Bitumée

Remplissage
Polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, opale, incolore, opaque 
ou Calor Control (autres épaisseurs en option)

Caractéristiques

VENTILATION PERMANENTE
ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL 

Bluesteel permanent

Remplissages disponibles

REMPLISSAGES POLYCARBONATE ET COUPOLE ÉP. PCA
(mm)

POLYCARBONATE OPALE - STANDARD
Légèrement opalescent permettant de diffuser la lumière.

10 2,7 Bs1d0 18
(-1;-3) PND 0,63 61

16 2,0 Bs1d0 19
(0;-2) 73 0,54 52

POLYCARBONATE OPAQUE COOLROOF
Polycarbonate  bi-tons, totalement opaque. La face blanche 
extérieure limite les apports de chaleur des rayons du soleil.

10 2,7 Bs1d0 18
(-1;-3) PND 0,29 0

16 2,0 Bs1d0 19
(0;-2) 73 0,27 0

POLYCARBONATE INCOLORE
Laisse passer une grande quantité de lumière.

10 2,7 Bs1d0 18
(-1;-3) PND 0,70 68

16 2,0 Bs1d0 19
(0;-2) 73 0,63 61

POLYCARBONATE CALOR CONTROL
Légèrement teinté sur sa couche extérieure afin de réduire et de 
limiter les apports de chaleur des rayons du soleil.

10 2,7 Bs1d0 18
(-1;-3) PND PND PND

16 2,0 Bs1d0 19
(0;-2) 73 PND PND

COUPOLE DOUBLE PAROIS
Opale ou incolore en Polycarbonate Massif (PC)
ou en Polyméthacrylathe de Méthyle Acrylique (PMMA)

PMMA Inc. 2,8 E PND PND PND 85

PMMA Opa. 2,8 E PND PND PND 78

PC Inc. 2,8 Bs2d0 PND PND 0,87 85

PC opa. 2,8 Bs2d0 PND PND PND 65

Ut

Ut

Isolation thermique (W/m².K) Réaction au feu Bruit aérien (Rw en dB) Bruit de pluie (Lia en dB) Facteur solaire Transmission lumineuse
td65 (+/- 3%)

Grêle Control ✔

Grêle Control ✔

Performances et classifications

EN 1873

INFOS+
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ACCÈS TOITURE, AÉRATION
Éclairement zénithal
Bluesteel Permanent

Caractéristiques techniques

Coupe technique

Bluesteel Permanent

Dimensions* Performances
Dimensions commerciales 

(cm)
Ouverture dans la toiture 

(cm)
Surface d’aération statique

(m²)
Nombre de 
ventelles

100/100 100 x 100 1,00 4

120/120 120 x120 1,44 4

140/140 140x140 1,96 4

70/100 70x100 0,70 4

* Autres dimensions: nous consulter.
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ACCÈS TOITURE, AÉRATION
Éclairement zénithal
Bluesteel Permanent

Mise en œuvre

Respect des DTU (Série 43.3).

Pose costière droite sur chevêtre Pose costière droite sur bac

Pose costière biaise sur chevêtrePose costière droite sur dalle béton

* Prévoir 3 fixations par mètre * Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur chevêtre Pose costière droite sur bac

* Prévoir 3 fixations par mètre* Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur dalle béton Pose costière biaise sur chevêtre

Costière

Dalle béton Vis de fixation*

Costière

Vis de fixation*
Chevêtre acier

(nous consulter)

Isolation

Bac acier

Membrane
d’étanchéité

Isolation
Membrane

d’étanchéité

* Prévoir 3 fixations par mètre * Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur chevêtre Pose costière droite sur bac

* Prévoir 3 fixations par mètre* Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur dalle béton Pose costière biaise sur chevêtre

Costière

Dalle béton Vis de fixation*

Costière

Vis de fixation*
Chevêtre acier

(nous consulter)

Isolation

Bac acier

Membrane
d’étanchéité

Isolation
Membrane

d’étanchéité

* Prévoir 3 fixations par mètre * Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur chevêtre Pose costière droite sur bac

* Prévoir 3 fixations par mètre* Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur dalle béton Pose costière biaise sur chevêtre

Costière

Dalle béton Vis de fixation*

Costière

Vis de fixation*
Chevêtre acier

(nous consulter)

Isolation

Bac acier

Membrane
d’étanchéité

Isolation
Membrane

d’étanchéité

* Prévoir 3 fixations par mètre * Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur chevêtre Pose costière droite sur bac

* Prévoir 3 fixations par mètre* Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur dalle béton Pose costière biaise sur chevêtre

Costière

Dalle béton Vis de fixation*

Costière

Vis de fixation*
Chevêtre acier

(nous consulter)

Isolation

Bac acier

Membrane
d’étanchéité

Isolation
Membrane

d’étanchéité


