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SOLUTION FILAIRE
CONFORT ÉLECTRIQUE

CONFORT ÉLECTRIQUE

Pour appareil d’aération électrique,
APPAREIL AIR ELEC (Bluesteel, Bluecoif, Bluebac...)

L’interrupteur est la solution la plus basique pour pouvoir 
piloter un actionneur 230V en Ouverture/Fermeture (type 
Air Électrique).
�L’actionneur est manœuvré pendant le maintien de 
l’impulsion manuelle sur l’interrupteur et permet à 
l’utilisateur une gestion d’aération partielle ou totale.

LES    BLUETEK

  Bouton double poussoir 

  Pose encastrée ou en saillie 

 2 contacts NO pour Ouverture et Fermeture.

 Puissance coupée : 6A / 250V.

 Raccordement par contact à ressort.

 Matière : PVC blanc.

 Raccordement de chaque commande doublé permettant : 
 – de câbler en parallèle plusieurs boutons, 
 – �ou de commander 2 coffrets ou 2 zones simultanément.

CARACTÉRISTIQUES
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CONFORT ÉLECTRIQUE

SOLUTION FILAIRE
INTERRUPTEUR

PRINCIPE

RACCORDEMENT

Double bouton 
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Fermeture 
Commun 

Ouverture fermeture électrique 230 V pour l’aération seule 

Caractéristiques électriques :
- 2 contacts NO pour Ouverture et Fermeture
- Puissance coupée 6A /250V
- Raccordement de chaque commande doublé permettant :
  > de câbler en parallèle plusieurs boutons
    OU
  > de commander 2 coffrets ou 2 zones simultanément.
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SOLUTION RADIO
CONFORT ÉLECTRIQUE

Pour appareil d’aération électrique,
APPAREIL AIR ELEC (Bluesteel, Bluecoif, Bluebac...)

Le module récepteur est la solution radio la plus basique 
pour pouvoir piloter un actionneur 230V en Ouverture/
Fermeture (type Air Électrique).
�L’actionneur est manœuvré par télécommande et permet à 
l’utilisateur une gestion d’aération partielle ou totale.

LES    BLUETEK

  Solution sans fil

  Télécommande longue portée

  Jusqu’à 4 canaux programmables

  Idéal en rénovation

CARACTÉRISTIQUES
 2 contacts NO pour Ouverture et Fermeture.

 Puissance coupée : 2,5A / 230V.

 �1 télécommande fournie avec le module (peut piloter 
jusqu’à 4 canaux)

CONFORT ÉLECTRIQUE




