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DECLARATION DES PERFORMANCES D’UNE GAMME 
DE DISPOSITIFS D’EVACUATION NATURELLE DE FUMEES 

ET DE CHALEUR

Selon Règlement de Produit de Construction (RPC) UE N°305/2011
Et selon NORME EN12101-2

VERSION PROVISOIRE – VOIR DOP LIEE A LA COMMANDE
Désignation de la gamme (§2*) Variantes du produit concernées : Usage prévu (§3*)

BLUESTEEL THERM DV PNEU S BLUESTEEL THERM DV PNEU S 200 / 300 Toiture

"§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir : 
              - du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité 
              - de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions"

Nom et Raison Sociale : (§4*) :
BLUETEK
(Siège Social) ZI NORD LES PINS - BP13 37230 LUYNES)
Sites de fabrication : ABTKL - ZI Nord les Pins - 37230 Luynes // ABTKG --Le Haras - 57430 Sarralbe // ABTKB – Rte de Saulon, 21220 Gevrey-Chambertin // ABTKA - Zone Industrielle, Rue Marc Seguin, 63600 Ambert
Description du Produit (§3*) :
APPAREIL DOUBLE OUVRANT DE DESENFUMAGE PNEUMATIQUE A OUVERTURE 90°

Finitions aérauliques  S -  SANS PAREVENT CONTINU

Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3*) :
Charnières parallèles au faîtage : 3° (5%) / Charnières perpendiculaires au faîtage pour modèles S/M/L : 25° (46%) et pour modèle XL : 10° (18%) --> inclinaison limitée à 15° soit 26% en 
cas de couplage du vérin pnematique avec un vérin électrique / Charnières perpendiculaures au faitage pour modèle XL : 10° (18%)

Système(s) d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du Produit de Construction (§6  7*) :
L'organisme notifié TÜV N° 0336 a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon Système 1 en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, 
du contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine, Certificat N°0336-RPC-24091656-007

Performances déclarées (§9*) :
Dimensions Commerciale (Bas de Trémie – Trou Toiture) Dimensions Lumière (Haut de trémie)

LA (mm) LO (mm) LA (mm) LO (mm)
2000 3000 2000 3000

Forme de Costière
Hauteur de Costière (mm)

Trémie Droite
350

Remplissage PCA 16 MM OPALE
Energie Actionneur Principal PNEUMATIQUE

Volume Vérin(s) (l)
Pression de Service (bar)

Grammage Cartouche de CO² (g)

Volume Vérin (l) Aération
Pression de service Aération (bar)

0.9
21
40

 0
9999

Exigences Valeur Déclarée Référence EN12101-2

Température de Déclenchement Thermique 93 °C § 4.1
Ouverture du Dispositif d’Evacuation Type B § 4.3
Surface Géométrique d’Ouverture Av (m²) 6
Surface Utile d’Ouverture Aa (m²) 3.06

§ 6 Annexe B

Classe de Charge Eolienne (WL) WL1500 § 7.4, annexe F
Fiabilité (Re) 1000 cycles d’ouverture § 7.1, annexe C
Ouverture sous Charge (SL) SL250 § 7.2, annexe D
Température ambiante basse T(-15) § 7.3, annexe E
Réaction au feu B-s1,d0 § 7.5.2.1
Résistance à la chaleur B 300 § 7.5, annexe G

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK 

le 30/06/2026

* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011

Options (§3*) :
THERMODECLENCHEUR OUVERTURE / FERMETURE
GRILLE 1200J FIXE 
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DECLARATION DES PERFORMANCES D’UNE GAMME 
DE DISPOSITIFS D’EVACUATION NATURELLE DE FUMEES 

ET DE CHALEUR

Selon Règlement de Produit de Construction (RPC) UE N°305/2011
Et selon NORME EN12101-2

VERSION PROVISOIRE – VOIR DOP LIEE A LA COMMANDE
Désignation de la gamme (§2*) Variantes du produit concernées : Usage prévu (§3*)

BLUESTEEL THERM DV PNEU M BLUESTEEL THERM DV PNEU M 200 / 300 Toiture

"§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir : 
              - du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité 
              - de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions"

Nom et Raison Sociale : (§4*) :
BLUETEK
(Siège Social) ZI NORD LES PINS - BP13 37230 LUYNES)
Sites de fabrication : ABTKL - ZI Nord les Pins - 37230 Luynes // ABTKG --Le Haras - 57430 Sarralbe // ABTKB – Rte de Saulon, 21220 Gevrey-Chambertin // ABTKA - Zone Industrielle, Rue Marc Seguin, 63600 Ambert
Description du Produit (§3*) :
APPAREIL DOUBLE OUVRANT DE DESENFUMAGE PNEUMATIQUE A OUVERTURE 90°

Finitions aérauliques  M -  PAREVENT CONTINU DV HT 200MM

Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3*) :
Charnières parallèles au faîtage : 3° (5%) / Charnières perpendiculaires au faîtage pour modèles S/M/L : 25° (46%) et pour modèle XL : 10° (18%) --> inclinaison limitée à 15° soit 26% en 
cas de couplage du vérin pnematique avec un vérin électrique / Charnières perpendiculaures au faitage pour modèle XL : 10° (18%)

Système(s) d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du Produit de Construction (§6  7*) :
L'organisme notifié TÜV N° 0336 a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon Système 1 en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, 
du contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine, Certificat N°0336-RPC-24091656-007

Performances déclarées (§9*) :
Dimensions Commerciale (Bas de Trémie – Trou Toiture) Dimensions Lumière (Haut de trémie)

LA (mm) LO (mm) LA (mm) LO (mm)
2000 3000 1900 2900

Forme de Costière
Hauteur de Costière (mm)

Trémie Biaise
350

Remplissage PCA 16 MM OPALE
Energie Actionneur Principal PNEUMATIQUE

Volume Vérin(s) (l)
Pression de Service (bar)

Grammage Cartouche de CO² (g)

Volume Vérin (l) Aération
Pression de service Aération (bar)

0.9
19
40

 0
9999

Exigences Valeur Déclarée Référence EN12101-2

Température de Déclenchement Thermique 93 °C § 4.1
Ouverture du Dispositif d’Evacuation Type B § 4.3
Surface Géométrique d’Ouverture Av (m²) 6
Surface Utile d’Ouverture Aa (m²) 4.08

§ 6 Annexe B

Classe de Charge Eolienne (WL) WL1500 § 7.4, annexe F
Fiabilité (Re) 1000 cycles d’ouverture § 7.1, annexe C
Ouverture sous Charge (SL) SL250 § 7.2, annexe D
Température ambiante basse T(-15) § 7.3, annexe E
Réaction au feu B-s1,d0 § 7.5.2.1
Résistance à la chaleur B 300 § 7.5, annexe G

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK 

le 30/06/2026

* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011

Options (§3*) :
THERMODECLENCHEUR OUVERTURE / FERMETURE
GRILLE 1200J FIXE 
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DECLARATION DES PERFORMANCES D’UNE GAMME 
DE DISPOSITIFS D’EVACUATION NATURELLE DE FUMEES 

ET DE CHALEUR

Selon Règlement de Produit de Construction (RPC) UE N°305/2011
Et selon NORME EN12101-2

VERSION PROVISOIRE – VOIR DOP LIEE A LA COMMANDE
Désignation de la gamme (§2*) Variantes du produit concernées : Usage prévu (§3*)

BLUESTEEL THERM DV PNEU L BLUESTEEL THERM DV PNEU L 200 / 300 Toiture

"§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir : 
              - du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité 
              - de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions"

Nom et Raison Sociale : (§4*) :
BLUETEK
(Siège Social) ZI NORD LES PINS - BP13 37230 LUYNES)
Sites de fabrication : ABTKL - ZI Nord les Pins - 37230 Luynes // ABTKG --Le Haras - 57430 Sarralbe // ABTKB – Rte de Saulon, 21220 Gevrey-Chambertin // ABTKA - Zone Industrielle, Rue Marc Seguin, 63600 Ambert
Description du Produit (§3*) :
APPAREIL DOUBLE OUVRANT DE DESENFUMAGE PNEUMATIQUE A OUVERTURE 90°

Finitions aérauliques  L -  GAINE + PAREVENT HT 200

Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3*) :
Charnières parallèles au faîtage : 3° (5%) / Charnières perpendiculaires au faîtage pour modèles S/M/L : 25° (46%) et pour modèle XL : 10° (18%) --> inclinaison limitée à 15° soit 26% en 
cas de couplage du vérin pnematique avec un vérin électrique / Charnières perpendiculaures au faitage pour modèle XL : 10° (18%)

Système(s) d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du Produit de Construction (§6  7*) :
L'organisme notifié TÜV N° 0336 a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon Système 1 en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, 
du contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine, Certificat N°0336-RPC-24091656-007

Performances déclarées (§9*) :
Dimensions Commerciale (Bas de Trémie – Trou Toiture) Dimensions Lumière (Haut de trémie)

LA (mm) LO (mm) LA (mm) LO (mm)
2000 3000 1900 2900

Forme de Costière
Hauteur de Costière (mm)

Trémie Biaise
350

Remplissage PCA 16 MM OPALE
Energie Actionneur Principal PNEUMATIQUE

Volume Vérin(s) (l)
Pression de Service (bar)

Grammage Cartouche de CO² (g)

Volume Vérin (l) Aération
Pression de service Aération (bar)

0.9
19
40

 0
9999

Exigences Valeur Déclarée Référence EN12101-2

Température de Déclenchement Thermique 93 °C § 4.1
Ouverture du Dispositif d’Evacuation Type B § 4.3
Surface Géométrique d’Ouverture Av (m²) 6
Surface Utile d’Ouverture Aa (m²) 4.32

§ 6 Annexe B

Classe de Charge Eolienne (WL) WL1500 § 7.4, annexe F
Fiabilité (Re) 1000 cycles d’ouverture § 7.1, annexe C
Ouverture sous Charge (SL) SL250 § 7.2, annexe D
Température ambiante basse T(-15) § 7.3, annexe E
Réaction au feu B-s1,d0 § 7.5.2.1
Résistance à la chaleur B 300 § 7.5, annexe G

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK 

le 30/06/2026

* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011

Options (§3*) :
THERMODECLENCHEUR OUVERTURE / FERMETURE
GRILLE 1200J FIXE 
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DECLARATION DES PERFORMANCES D’UNE GAMME 
DE DISPOSITIFS D’EVACUATION NATURELLE DE FUMEES 

ET DE CHALEUR

Selon Règlement de Produit de Construction (RPC) UE N°305/2011
Et selon NORME EN12101-2

VERSION PROVISOIRE – VOIR DOP LIEE A LA COMMANDE
Désignation de la gamme (§2*) Variantes du produit concernées : Usage prévu (§3*)

BLUESTEEL THERM DV PNEU L BLUESTEEL THERM DV PNEU L 230 / 300 Toiture

"§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir : 
              - du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité 
              - de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions"

Nom et Raison Sociale : (§4*) :
BLUETEK
(Siège Social) ZI NORD LES PINS - BP13 37230 LUYNES)
Sites de fabrication : ABTKL - ZI Nord les Pins - 37230 Luynes // ABTKG --Le Haras - 57430 Sarralbe // ABTKB – Rte de Saulon, 21220 Gevrey-Chambertin // ABTKA - Zone Industrielle, Rue Marc Seguin, 63600 Ambert
Description du Produit (§3*) :
APPAREIL DOUBLE OUVRANT DE DESENFUMAGE PNEUMATIQUE A OUVERTURE 90°

Finitions aérauliques  L -  GAINE + PAREVENT HT 200

Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3*) :
Charnières parallèles au faîtage : 3° (5%) / Charnières perpendiculaires au faîtage pour modèles S/M/L : 25° (46%) et pour modèle XL : 10° (18%) --> inclinaison limitée à 15° soit 26% en 
cas de couplage du vérin pnematique avec un vérin électrique / Charnières perpendiculaures au faitage pour modèle XL : 10° (18%)

Système(s) d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du Produit de Construction (§6  7*) :
L'organisme notifié TÜV N° 0336 a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon Système 1 en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, 
du contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine, Certificat N°0336-RPC-24091656-007

Performances déclarées (§9*) :
Dimensions Commerciale (Bas de Trémie – Trou Toiture) Dimensions Lumière (Haut de trémie)

LA (mm) LO (mm) LA (mm) LO (mm)
2300 3000 2200 2900

Forme de Costière
Hauteur de Costière (mm)

Trémie Biaise
350

Remplissage PCA 16 MM OPALE
Energie Actionneur Principal PNEUMATIQUE

Volume Vérin(s) (l)
Pression de Service (bar)

Grammage Cartouche de CO² (g)

Volume Vérin (l) Aération
Pression de service Aération (bar)

0.9
25
40

 0
9999

Exigences Valeur Déclarée Référence EN12101-2

Température de Déclenchement Thermique 93 °C § 4.1
Ouverture du Dispositif d’Evacuation Type B § 4.3
Surface Géométrique d’Ouverture Av (m²) 6.9
Surface Utile d’Ouverture Aa (m²) 4.9

§ 6 Annexe B

Classe de Charge Eolienne (WL) WL1500 § 7.4, annexe F
Fiabilité (Re) 1000 cycles d’ouverture § 7.1, annexe C
Ouverture sous Charge (SL) SL250 § 7.2, annexe D
Température ambiante basse T(-15) § 7.3, annexe E
Réaction au feu B-s1,d0 § 7.5.2.1
Résistance à la chaleur B 300 § 7.5, annexe G

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK 

le 30/06/2026

* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011

Options (§3*) :
THERMODECLENCHEUR OUVERTURE / FERMETURE
GRILLE 1200J FIXE 
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DECLARATION DES PERFORMANCES D’UNE GAMME 
DE DISPOSITIFS D’EVACUATION NATURELLE DE FUMEES 

ET DE CHALEUR

Selon Règlement de Produit de Construction (RPC) UE N°305/2011
Et selon NORME EN12101-2

VERSION PROVISOIRE – VOIR DOP LIEE A LA COMMANDE
Désignation de la gamme (§2*) Variantes du produit concernées : Usage prévu (§3*)

BLUESTEEL THERM DV PNEU XL BLUESTEEL THERM DV PNEU XL 200 / 300 Toiture

"§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir : 
              - du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité 
              - de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions"

Nom et Raison Sociale : (§4*) :
BLUETEK
(Siège Social) ZI NORD LES PINS - BP13 37230 LUYNES)
Sites de fabrication : ABTKL - ZI Nord les Pins - 37230 Luynes // ABTKG --Le Haras - 57430 Sarralbe // ABTKB – Rte de Saulon, 21220 Gevrey-Chambertin // ABTKA - Zone Industrielle, Rue Marc Seguin, 63600 Ambert
Description du Produit (§3*) :
APPAREIL DOUBLE OUVRANT DE DESENFUMAGE PNEUMATIQUE A OUVERTURE 90°

Finitions aérauliques  XL -  PAREVENT EVENTAIL + GAINE

Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3*) :
Charnières parallèles au faîtage : 3° (5%) / Charnières perpendiculaires au faîtage pour modèles S/M/L : 25° (46%) et pour modèle XL : 10° (18%) --> inclinaison limitée à 15° soit 26% en 
cas de couplage du vérin pnematique avec un vérin électrique / Charnières perpendiculaures au faitage pour modèle XL : 10° (18%)

Système(s) d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du Produit de Construction (§6  7*) :
L'organisme notifié TÜV N° 0336 a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon Système 1 en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, 
du contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine, Certificat N°0336-RPC-24091656-007

Performances déclarées (§9*) :
Dimensions Commerciale (Bas de Trémie – Trou Toiture) Dimensions Lumière (Haut de trémie)

LA (mm) LO (mm) LA (mm) LO (mm)
2000 3000 1900 2900

Forme de Costière
Hauteur de Costière (mm)

Trémie Biaise
350

Remplissage PCA 16 MM OPALE
Energie Actionneur Principal PNEUMATIQUE

Volume Vérin(s) (l)
Pression de Service (bar)

Grammage Cartouche de CO² (g)

Volume Vérin (l) Aération
Pression de service Aération (bar)

0.9
19
40

 0
9999

Exigences Valeur Déclarée Référence EN12101-2

Température de Déclenchement Thermique 93 °C § 4.1
Ouverture du Dispositif d’Evacuation Type B § 4.3
Surface Géométrique d’Ouverture Av (m²) 6
Surface Utile d’Ouverture Aa (m²) 4.02

§ 6 Annexe B

Classe de Charge Eolienne (WL) WL1500 § 7.4, annexe F
Fiabilité (Re) 1000 cycles d’ouverture § 7.1, annexe C
Ouverture sous Charge (SL) SL250 § 7.2, annexe D
Température ambiante basse T(-15) § 7.3, annexe E
Réaction au feu B-s1,d0 § 7.5.2.1
Résistance à la chaleur B 300 § 7.5, annexe G

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK 

le 30/06/2026

* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011

Options (§3*) :
THERMODECLENCHEUR OUVERTURE / FERMETURE
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DECLARATION DES PERFORMANCES D’UNE GAMME 
DE DISPOSITIFS D’EVACUATION NATURELLE DE FUMEES 

ET DE CHALEUR

Selon Règlement de Produit de Construction (RPC) UE N°305/2011
Et selon NORME EN12101-2

VERSION PROVISOIRE – VOIR DOP LIEE A LA COMMANDE
Désignation de la gamme (§2*) Variantes du produit concernées : Usage prévu (§3*)

BLUESTEEL THERM DV PNEU XL BLUESTEEL THERM DV PNEU XL 230 / 300 Toiture

"§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir : 
              - du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité 
              - de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions"

Nom et Raison Sociale : (§4*) :
BLUETEK
(Siège Social) ZI NORD LES PINS - BP13 37230 LUYNES)
Sites de fabrication : ABTKL - ZI Nord les Pins - 37230 Luynes // ABTKG --Le Haras - 57430 Sarralbe // ABTKB – Rte de Saulon, 21220 Gevrey-Chambertin // ABTKA - Zone Industrielle, Rue Marc Seguin, 63600 Ambert
Description du Produit (§3*) :
APPAREIL DOUBLE OUVRANT DE DESENFUMAGE PNEUMATIQUE A OUVERTURE 90°

Finitions aérauliques  XL -  PAREVENT EVENTAIL + GAINE

Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3*) :
Charnières parallèles au faîtage : 3° (5%) / Charnières perpendiculaires au faîtage pour modèles S/M/L : 25° (46%) et pour modèle XL : 10° (18%) --> inclinaison limitée à 15° soit 26% en 
cas de couplage du vérin pnematique avec un vérin électrique / Charnières perpendiculaures au faitage pour modèle XL : 10° (18%)

Système(s) d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du Produit de Construction (§6  7*) :
L'organisme notifié TÜV N° 0336 a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon Système 1 en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, 
du contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine, Certificat N°0336-RPC-24091656-007

Performances déclarées (§9*) :
Dimensions Commerciale (Bas de Trémie – Trou Toiture) Dimensions Lumière (Haut de trémie)

LA (mm) LO (mm) LA (mm) LO (mm)
2300 3000 2200 2900

Forme de Costière
Hauteur de Costière (mm)

Trémie Biaise
350

Remplissage PCA 16 MM OPALE
Energie Actionneur Principal PNEUMATIQUE

Volume Vérin(s) (l)
Pression de Service (bar)

Grammage Cartouche de CO² (g)

Volume Vérin (l) Aération
Pression de service Aération (bar)

0.9
25
40

 0
9999

Exigences Valeur Déclarée Référence EN12101-2

Température de Déclenchement Thermique 93 °C § 4.1
Ouverture du Dispositif d’Evacuation Type B § 4.3
Surface Géométrique d’Ouverture Av (m²) 6.9
Surface Utile d’Ouverture Aa (m²) 4.62

§ 6 Annexe B

Classe de Charge Eolienne (WL) WL1500 § 7.4, annexe F
Fiabilité (Re) 1000 cycles d’ouverture § 7.1, annexe C
Ouverture sous Charge (SL) SL250 § 7.2, annexe D
Température ambiante basse T(-15) § 7.3, annexe E
Réaction au feu B-s1,d0 § 7.5.2.1
Résistance à la chaleur B 300 § 7.5, annexe G

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK 

le 30/06/2026

* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011

Options (§3*) :
THERMODECLENCHEUR OUVERTURE / FERMETURE
GRILLE 1200J FIXE 
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