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ALIMENTATION 
PNEUMATIQUE DE 
SÉCURITÉ
DÉSENFUMAGE PNEUMATIQUE

 �Les A.P.S à usage unique sont destinées pour une utilisation 
avec des DAS. Lors de la percussion, elles assurent la mise 
en sécurité du DENFC et la fermeture de ce dernier.

LES    BLUETEK

  �Large gamme 

  �Pour coffret de désenfumage

  �Rechargeable

DÉSENFUMAGE PNEUMATIQUE
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Corps métalliques de coloris gris, équipées d’une tête écrou 15/125 et d’un opercule, chargées de CO2 en phase liquide ou 
gazeuse à usage unique conforme à la norme NF S 61-939 (température maxi d’utilisation 50 °C).

La norme NF S 61-932 précise : « Il est de plus nécessaire de disposer d’autant de cartouches en réserve que de cartouches en service. 
Les cartouches en réserve doivent être disponibles, soit dans l’enveloppe du dispositif de commande, soit dans un coffret identifié 
comme tel et placé dans l’établissement. »

Il est nécessaire de vérifier la pression à l’aide d’un dispositif (par 
exemple manomètre) afin de contrôler que la pression présente dans le 
réseau correspond à celle calculée.
De plus, ce dispositif permet de vérifier l’étanchéité du réseau.
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Références Grammage Caractéristiques

H03627-1 10 g Ø 22 H98
H03627-2 20 g Ø 22 H128
H03627-3 30 g Ø 26 H128
H03627-4 40 g Ø 35 H137
H03627-5 60 g Ø 35 H153
H03628-3 80 g Ø 35 H188
H03629-0 100 g Ø 40 H186
H03629-1 150 g Ø 50 H205
H03629-1M 150 g Ø 40 H250
H03627-6 200 g Ø 50 H251
H03627-6M 200 g Ø 40 H320
H03629-2 300 g Ø 50 H335
H03629-3 500 g Ø 60 H382
H03629-4 600 g Ø 60 H443
H03629-5 750 g Ø 76 H380
H03626-3 1000 g Ø 76 H477

DÉSENFUMAGE PNEUMATIQUE

APS (ALIMENTATION PNEUMATIQUE DE SÉCURITÉ) À USAGE UNIQUE POUR COFFRET

APS

Kit manomètre 
à monter sur réseau 
pneumatique 
H06500

Manomètre pour kit 
mano (0 à 25 bar)
H07032
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COMMENT CHOISIR LA BONNE APS ?
ON VOUS GUIDE !

APS

EXEMPLE
Bluesteel DV Pneu 160/300 - PCA 16 - SL 250 
6 appareils (bizone) dans un bâtiment de 60m x 30m 

1 	  �Se reporter à la documentation commerciale  (tableau des caractéristiques, colonnes 
pression et volume en litres)

2 	  �Calculer en fonction du nombre d’appareil(s) et de la longueur du tube cuivre
3	  �Tirer une droite horizontale indiquant la pression dans l’abaque et deux droites verticales 

pour les consommation en litres (ouverture et fermeture)
4	  �Toujours choisir la courbe supérieure à droite du point de croisement des droites 

verticales et horizontales.

Dimensions Caractéristiques

Dimensions 
commerciales
(Trémie toiture)

l / L en cm

Dimensions 
lumière

(trémie haute)
l x L en cm

Pression de fonctionnement (bar) Volume total des vérins en litre (L)

PCA 10, 16 CAIS (1) PCA 10, 16 CAIS (1)

SL 250 (2) SL 500 (2) SL 250 (2) SL 500 (2) SL 250 (2) SL 500 (2) SL 250 (2) SL 500 (2)

160/250
160 x 250 15 20 15 22 0,92 0,92 0,92 0,92

150 x 240 15 26 20 20 0,84 0,84 0,84 1,30

160/300
160 x 300 15 24 20 26 0,92 0,92 0,92 0,92

150 x 290 20 20 22 22 0,84 1,30 0,84 1,30

180/250
180 x 250 15 24 20 26 0,92 0,92 0,92 0,92

170 x 240 15 22 15 24 0,92 0,92 0,92 0,92

Pression : 15 bar
Volume des vérins du DENFC : 0,92 l

*Variable calculée pour un tube cuivre diamètre 6 mm extérieur et 5 mm interieur (par mètre linéaire)

litres

Dans notre exemple :
Consommation exutoires à l’ouverture : 
3 x 0,92 l = 2,76 litres
Consommation tube cuivre (estimatif en fonction de la 
configuration du bâtiment) : 
150 ml x 0,019625* = 2,94 litres	
Total à l’ouverture : 2,76 + 2,94 = 5,7 litres 

Consommation exutoires à la fermeture : 
(6 x 0,92 l) + 2,94 = 8,46 litres
Pression : 15 bar (cf tableau)

Résultat final :  200 gr en ouverture
 300 gr en fermeture

15 bar

5,7
ouverture

8,46
fermeture
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