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DOORSTEEL 
PORTE BATTANTE METALLIQUE 

Notice de montage Types  T26 ς T27 ς T28 ς T29 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
LA PORTE BATTANTE METALLIQUE DOORSTEEL EST SPECIALEMENT CONÇUE POUR 
AFFRONTER LES CONDITLhb{ 5Ω9·t[hL¢!¢Lhb DIFFICILES RENCONTREES DANS LA 
PLUPART DES BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS. 
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NOTICE DE MONTAGE 

VUE GENERALE
 

Exemple de porte battante à un et deux vantaux 
 

O Oculus D Boîtier D.A.D FP Ferme porte 
F Fermeture point haut et bas B Bâti VE Ventouse électromagnétique 

PB plat de battement P Paumelles  Bar Boîtier anti-réarmement*  
EV Entraîneur de vantail PS Plaque Signalétique JI Joint Intumescent 
SP Serrure et poignée SV Sélecteur de vantaux R Renfort 
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TYPE 26 
TYPE 28  

TYPE 27 
TYPE 29  

*Le ōƻƛǘƛŜǊ ŘΩŀƴǘƛ ǊŞŀǊƳŜƳŜƴǘ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǇƭŀŎŞ ƘƻǊǎ ŘΩŀǘǘŜƛƴǘŜ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ л 
 

La définition de la liste de ces équipements dépend du mode de 
fonctionnement choisi et des fonctionnalités souhaitées 

 
(Liste des accessoires en fonction des modes de fonctionnement 

disponibles sur le descriptif) 
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 JI 

  R SV 
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A. RECEPTIONNER LE PRODUIT EN REGARD DU 
BON DE LIVRAISON 

 

B. RECEPTIONNER LE SUPPORT DE 
      MACONNERIE : 

 
 

Les portes résistant au feu se posent sur murs et sol 
finis.  
Béton ou parpaing plein UNIQUEMENT 
 

¶ Contrôler la largeur L et la hauteur H du tableau. 

¶ Contrôler les aplombs 

¶ Contrôler les réservations des pattes à scellement 

¶ Contrôler les réservations de talon de bâti. 
9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜǎ ǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǘŀƭƻƴǎ : 
-  Soit les créer 
- Soit couper les talons du bâti au niveau de la traverse 
ŘΩŞŎŀǊǘŜƳŜƴǘΦ 

 
 

 

C. MISE EN PLACE DU BATI : 
 

 

¶ Présenter le bâti dans la baie et mettre la traverse 
ŘΩŞŎŀǊǘŜƳŜƴǘ au niveau du sol fini. 

¶ Positionner le montant côté paumelles. 

¶ Vérifier la cote des paumelles basses (PPMR=200) 

¶ Sceller le montant côǘŞ ǇŀǳƳŜƭƭŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ǇŀǘǘŜǎ 
à scellement. Pour cela, utiliser un mortier rapide. 
(Des cornières peuvent être fixées sur la maçonnerie 
et reprises sur le bâti afin de maintenir 
ǇǊƻǾƛǎƻƛǊŜƳŜƴǘ ƭΩƘǳƛǎǎŜǊƛŜ Ŝƴ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ Ŝǘ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ǎƻƴ 
calfeutrement) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

B 

T ¢ǊŀǾŜǊǎŜ ŘΩŞŎŀǊǘŜƳŜƴǘ 
B Bâti 
F Feuillure 60x60 

Psc Patte à Scellement 
Ta Réservation talon 

 

 
 F 

Psc 

Sol fini 

   

T 

 Ta  Ta 
 

 Ta 

T 

PPMR = 200 

Bague 
PPMR = 8 

Paumelles 
sur vantail 

Paumelles 
sur bâti 

Talon = 40 

Trait de niveau 

1
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BATI A SCELLER 
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Silicone 
neutre 

 

1) Réceptionner la baie maçonnée béton (Dimensions, trait de niveau, rectitude, aplomb) 
2) Tracer ǎǳǊ ƭΩƘǳƛǎǎŜǊƛŜ un repère à 1m ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ǇƛŜŘ ŘΩǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ  
3) tƻǎƛǘƛƻƴƴŜǊ Ŝǘ ŎŜƴǘǊŜǊ ƭΩƘǳƛǎǎŜǊƛŜ dans la baie (Faire coïncider le repère à 1m avec le trait de niveau) 

  Vérifier que la cote du sol fini au fond de feuillure (traverse haute)  = Hauteur vantail + 10mm 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

4) Sur le 1er montant, ŎŀƭŜǊ ŜƴǘǊŜ ƭΩƘǳƛǎǎŜǊƛŜ Ŝǘ ƭŀ ƳŀœƻƴƴŜǊƛŜ (cales fourchettes) 
 Maintenir le montant Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ǎŜǊǊŜ ƧƻƛƴǘΦ wŞƎƭŜǊ ƭΩŀǇƭƻƳō ǎǳǊ ƭŜǎ н ŀȄŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ŎŀƭƭŜ ŦƻǳǊŎƘŜǘǘŜΦ 
5) Percer, cheviller sans bloquer le montant (Cheville FISCHER S10x135 ς longueur à adapter en fonction du type de 

montage) 
6) Mettre en place la laine de roche pour effectuer le calfeutrement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Dégauchir les 2 montants (Verticalement et horizontalement)  
8) Vérifier les équerrages, les diagonales, les niveaux et les cotes. 
9) Percer, cheviller sans bloquer le 2nd montant et la traverse haute 
10) wŞƎƭŜǊ ǎƛ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ƭΩƘǳƛǎǎŜǊƛŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ŎŀƭŜǎ fourchette. 
11) .ƭƻǉǳŜǊ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜƳŜƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ. 

12) wŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴŜ Ŧƛƴƛǘƛƻƴ ǎƛƭƛŎƻƴŜ ƴŜǳǘǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭΩƘǳƛǎǎŜǊƛŜ Ŝǘ La 
maçonnerie. 
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BATI A VISSER ς MONTAGE EN TUNNEL OU EN ANGLE ς FIXATION APPARENTE 

 

 

 

Trait de niveau 

 

 
Calfeutrement 
Laine de roche 

Cale fourchette 
Acier  

10mm théorique 

Réservation pour 
contact à bille  

Cheville acier 
FISCHER 

S10x135 mini  

Réglage de 
ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ 
cales fourchette acier 
entre la maçonnerie et 
les renforts de fixation 
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1) Réceptionner la baie maçonnée béton (Dimensions, trait de niveau, rectitude) 
2) Dévisser les capots ŘΩƘŀōƛƭƭŀƎŜ ό±ƛǎ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴύ 
3) Vérifier la présence des vis de réglage ό[Ŝǎ ŀƭƛƎƴŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ƴǳ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭΩƘǳƛǎǎŜǊƛŜύ 
4) Tracer ǎǳǊ ƭΩƘǳƛǎǎŜǊƛŜ un repère à 1m ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ǇƛŜŘ ŘΩǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

5) PƻǎƛǘƛƻƴƴŜǊ Ŝǘ ŎŜƴǘǊŜǊ ƭΩƘǳƛǎǎŜǊƛŜ dans la baie (Faire coïncider le repère à 1m avec le trait de niveau) 
  Vérifier que la cote du sol fini au fond de feuillure (traverse haute)  = Hauteur vantail + 10mm 
6) Sur le 1er montant, ŎŀƭŜǊ ŜƴǘǊŜ ƭΩƘǳƛǎǎŜǊƛŜ Ŝǘ ƭŀ ƳŀœƻƴƴŜǊƛŜ (cales fourchettes ou cales placo) 
aŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭŜ Ƴƻƴǘŀƴǘ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ǎŜǊǊŜ ƧƻƛƴǘΦ wŞƎƭŜǊ ƭΩŀǇƭƻƳō ǎǳǊ ƭŜǎ н ŀȄŜǎ 

7) Percer, cheviller et boulonner sans bloquer le montant (Cheville Acier M8) 
 

 
 
 
 

8) Dégauchir les 2 montants (Verticalement et horizontalement) 
9) Vérifier les équerrages, les diagonales, les niveaux et les cotes. 
10) Percer, cheviller et boulonner sans bloquer le 2nd montant et la traverse haute 
11) wŞƎƭŜǊ ǎƛ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ  ƭΩƘǳƛǎǎŜǊƛŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ н Ǿƛǎ ŘŜ ǊŞƎƭŀƎŜ ό/ƭŞ с Ǉŀƴǎ ŘŜ пύ 
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BATI A VISSER ς FIXATION INVISIBLE 
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12) .ƭƻǉǳŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞŎǊƻǳǎ Ŝƴ ŘƛŀƎƻƴŀƭŜ 
13) wŜƳƻƴǘŜǊ ƭŜǎ ŎŀǇƻǘǎ ǎǳǊ ƭΩƘǳƛǎǎŜǊƛŜ 
14) RetƛǊŜǊ ƭŀ ǘǊŀǾŜǊǎŜ ŘΩŞŎŀǊǘŜƳŜƴǘΣ ǊŜǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭŜǎ Ŏƻtes 
15) Engonder les panneaux sur les paumelles (Voir point D) 
16) Vérifier les jeux de fonctionnement (Voir point D) 
17) /ŀƭŦŜǳǘǊŜǊ ŜƴǘǊŜ ƭΩƘǳƛǎǎŜǊƛŜ Ŝǘ ƭŀ ƳŀœƻƴƴŜǊƛŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭŀ ƭŀƛƴŜ ŘŜ ǊƻŎƘŜ Ŝǘ réaliser la finition au silicone neutre 

 
 

D. INSTALLER LA PORTE : 
 

¶ Une fois le mortier sec, en gonder le vantail sans 
ƻǳōƭƛŜǊ ŘΩƛƴǘŜǊŎŀƭŜǊ ƭŜǎ ōŀƎǳŜǎΦ 

¶ Caler le bâti en maintenant la porte fermée. 

¶ Vérifier le jeu de 8 mm séparant le bas du vantail et 
le sol fini (matérialisé par la traverse basse 
ŘΩŞŎŀǊǘŜƳŜƴǘύΦ 

¶ Sceller le bâti grâce aux pattes de scellement. 

¶ Remplir le bâti avec un calfeutrement mortier de 
ciment 

¶ hǘŜǊ ƭŀ ǘǊŀǾŜǊǎŜ ōŀǎǎŜ ŘΩŞŎŀǊǘŜƳŜƴǘ
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JEU 8 mm JEU 8 mm 
Sol fini  

PORTE A 1 VANTAIL PORTE A 2 VANTAUX 

x 
Jeu en mm 

 

 

 

Vis de réglage 
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       PPMR 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
E. INSTALLER LES ACCESSOIRES 
 
Sur demande, la porte livrée comporte des réservations pré usinées en atelier pour recevoir : 
 

Serrure à larder, serrure anti-panique, ferme porte, sélecteur de fermeture, entraîneur de vantail, crémone pompier, 
plaque polaire pour boîtier ventouses électromagnétiques. 
 

[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ accessoires doit respecter les normes NF S 61932, NF S 61937-1 et NF S 61937-2 ainsi que la 
réglementation  MS 60 (et R7 si besoin). 
 

 
 
 
 

 

JEU 2 mm 

 F 

REGLAGE DES VANTAUX EN CAS DE 
FROTTEMENT LATERAL OU CENTRAL 

 
En cas de frottement excessif, que ce soit au 
niveau de paumelle ou en partie centrale : 

 
Renvoyer les paumelles de manière à 

augmenter ou diminuer les jeux. 
 Pour ce faire, utiliser une clé à paumelle 

SOUCHIER-BOULLET ou mettre en place une 
ŎŀƭŜ ŘΩŞǇŀisseur en fond de feuillure au droit 
des paumelles tout en refermant le vantail. 

Dans tous les cas, se reporter aux notices de montage des différents 
équipements, et ƴΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǉǳŜ ƭŜǎ Ǿƛǎ fournies avec les outils recommandés. 

 

 
 

 B 

Calfeutrement 
(Mortier de ciment) 

 V 

 RC 
 P 

 Psc 

P - Paumelles 
B - Bâti  
F - Feuillure 60x60 
Psc - Patte à Scellement 
V - Vantail 
RC - Rivet de centrage 
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Le fusible thermo électrique (FU 70) peut 
être monté comme coupe circuit en 
amont du boîtier DAS  
Le fusible doit être placé suivant les règles 
ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƭƛŞ ŀǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ 
 
 

 

 

Câblage du relais 
 de réarmement 

 

Ventouses murales: 2 fils pour l'alimentation  
                                  3 fils pour les contacts intégrés 
Contact à bille :  3 fils (C vert ; NO marron ; NC blanc) 
  

Respecter les polarités et les recommandations 
fournisseurs. 
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PORTE FERMEE

POSITION D'ATTENTE

PORTE OUVERTE

POSITION D'ATTENTE

 

Porte 1 vantail 

Porte 2 vantaux 
Contacts câblés en fonction des besoins SSI. 
aƻƴǘŀƎŜ Ŝƴ ǎŞǊƛŜ ƻǳ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩƛƴŦƻ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ 

Porte 2 vantaux 
/ƻƴǘŀŎǘ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ Ŝǘ de 

sécurité montés avec contrôle des 2 
vantaux  
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CENTRALE

D.A.D.

HOMOLOGUEE

VENTOUSE DEPORTEE ou PIVOT ASSERVI

Contact

V. mobile

Contact

V. semi fixe

C

C

+-

Alimentation

SSI
- +

Alimentation

Secteur

Voir câblage ci dessous

2 fils ou 5 fils

Suivant contacts

VENTOUSE DEPORTEE
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