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Éclairement zénithal 
Panneau translucide

BLUEPLAK
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LES    BLUETEK

  Facilité d'adaptation et de pose

   Manutention facile

Caractéristiques

Les Blueplaks sont constituées de plaques reliées entre 
elles à l’aide de profilés alvéolaires en polycarbonate 
extrudé, assemblés en usine avec des colles haute 
performance et renforcés par rivetage.

   Ut : 2,4 W/m².K
   Résistance au choc : 1200 Joules  

résistant à la chute d’une personne selon  
    recommandations de la CRAM et de l’INRS

      (Entraxe de panne maxi de 1500 mm pour panneaux 
standards PC et PLR)

  Classement au feu :     
B-s1-d0 (Blueplak PC et PC R)   
 Classement E (Blueplak PLR et PLR R)
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Description

Éclairement zénithal | Panneau translucide
BLUEPLAK

Quatre versions disponibles :
POLYCARBONATE (PC) & POLYCARBONATE RENFORCÉ (PC R)
Système de panneaux sandwich dont la peau supérieure est en polycarbonate (1 mm d’épaisseur selon EN-1013), la peau 
inférieure est en polycarbonate alvéolaire. Les peaux supérieures et inférieures sont reliées entre elles par des profilés alvéo-
laires en polycarbonate extrudé.

POLYESTER (PLR) & POLYSTER RENFORCÉ (PLR R)
Système de panneaux sandwich dont la peau supérieure est en polyester (norme EN-1013, épaisseur 1,2), la peau inférieure 
est en polycarbonate alvéolaire. Les peaux supérieures et inférieures sont reliées entre elles par des profilés alvéolaires en 
polycarbonate extrudé.



p 331 
2020 w w w . b l u e t e k . f r

To
itu

re
 s

èc
he

St
d

Pr
of

ils

Profils disponibles

Coupes techniques

Éclairement zénithal | Panneau translucide
BLUEPLAK

Dénomination Polycarbonate
renforcé (PC R)

Polyester
renforcé (PLR R)

Polycarbonate
(PC)

Polyester
(PLR)

Promisol 1001 (Ondatherm 1040 TS) ✔ ✔ ✔ ✔

PGB TD5 ✔ ✖ ✖ ✖

Metecno RG5 ✔ ✔ ✔ ✔

Antilla ✖ ✔ ✔ ✔

Italpann ✔ ✖ ✖ ✖

Ondatherm 101 (Type JI ROOF D) ✔ ✔ ✔ ✔

Glamet ✔ ✔ ✔ ✔

Iso Euroc ✔ ✔ ✔ ✔

Metecno A38 ✖ ✔ ✖ ✖

Isocinque ✔ ✖ ✖ ✖

Ecopanel ✔ ✔ ✔ ✔

Vulcasteel ✔ ✖ ✖ ✖

Isocop 1000 ✖ ✖ ✔ ✔
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Coupe Blueplak Standard

Coupe Blueplak Renforcé

L’option renforcé (R) comprend l’ajout de renforts 
longitudinaux en polycarbonate sur toute la longueur 
des nervures.

Certains panneaux sont disponibles avec une onde de recouvrement, avec isolation ou bord droit ou biais.

A:  Renfort longitudinal en polycarbonate sur toute la 
longueur de la nervure recouverte.

B:  Profilés en polycarbonate alvéolaire extrudé. Le 
caisson des panneaux Blueplack est entièrement 
réalisé en polycarbonate.

C: Sous-face en polycarbonate alvéolaire 4 mm.

Longueur utile ou moussée: 1000 mm mini. / 6500 mm maxi.
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Mise en oeuvre & fixation

Éclairement zénithal | Panneau translucide
BLUEPLAK

   Blueplak se fixe avec les mêmes fixations que les 
panneaux de couverture

   Une fixation avec cavalier de répartition sur chaque 
nervure, fixation venant se reprendre dans la panne

    Percer toujours des trous d’un diamètre supérieur 
de + 2 mm à celui de la vis

    Au droit des recouvrements transversaux hauts et 
bas, prévoir la mise en place d’une double bande de 
joint Butyl de 3,5 X 12

   Sous les recouvrements longitudinaux, prévoir la 
mise en place d’un joint Butyl de 3,5 X 12

   Prévoir des fixations de couture sur les deux côtés 
de la Blueplak

   Dans tous les cas, suivre les instructions de la notice 
de pose fournie avec les panneaux et respecter les 
consignes du DTU 40.35

Panne et extension de panne

Recouvrement 
transversal (R) 
(démoussage)

Fixation

Complément d'étanchéité longitudinal selon le cas :

Complément d'étanchéité obligatoire (pour toutes les pentes).
Pose à bâtons rompus pour évacuation d'éventuels condensats.
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