
BLUENEA
Didacticiel pose verticale
Exemple avec menuiseries posées au nu intérieur



Matériel nécessaire

Visseuse sans fil  + set d’embouts

Meuleuse d’angle  + disques 
aluminium

Scie radiale à onglets,
lames multi matériaux 96 dents 
D305 mm (coupes droites et angles)

Scie circulaire sur table lames multi 
matériaux (délignages)

Bloc note et crayon 

Mètre ruban (5 m mini) ou mètre laser

Perforateur sans fil + mèche béton 4 Dts
SDS  Diam 8 mm

Niveau à bulle 2 m ou niveau Laser (H + V)

Jeu de tréteaux en bois

Maillet bois ou caoutchouc + 
marteau métallique



ETAPE 1

Angle 
rentrant

Intérieur

Angle sortant

Extérieur
Extérieur

Tableau

Linteau
Identifier les façades, définir la
nature du gros œuvre, réaliser les
métrés des façades, définir les
points singuliers a traiter.



ETAPE 2
Tracer les axes des traverses et poser 
les pattes équerres (étape non 
spécifique au procédé BLUENEA), 
respecter les portées Lv et Hv maxi 
ci-dessous. 

Type de pattes recommandées
Selon §4,1,1 du CT CSTB 3747



ETAPE 3
Pose des montants verticaux (alu ou 
acier). 
Trame horizontale 600 à 1200 mm
Trame verticale <= 950 mm

NONSPECIFIQUEAUPROCÉDÉ
Se reporter au CT CSTB 3747

Type de Montants recommandés
Selon CT CSTB 3316_V2 & 3194



ETAPE 4

Pose des pièces d’angle. 



ETAPE 5

Pose du parement BLUENEA 177 J0 –
Pose verticale



ETAPE 6

Pose des pièces de finition des angles
(Baies et façades)



Habillages des linteaux ou angles sortant de baies
.
CAS A : Linteau non protégé* = usage des pièces REF BLUENEA RJ 01 + BLUENEA PJ 02

COUPE VERTICALE SUR TRAVERSE HAUTE

BLUENEA RJ 01
Rejet d’eau sur traverse 
haute + Elastomère 1ère cat.

MUR EXTERIEUR 
(zone linteau ou 

tableaux de baie)
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Epingle sur dormant

Dormant (tapées) 
de menuiserie
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* Signifie que l’eau de pluie  peut, par ruissellement ou directement, atteindre la traverse haute de la baie.



Habillages des linteaux ou angles
sortant de baies et façades.

CAS B: Linteau protégé* = usage des pièces REF BLUENEA AS 01 +
BLUENEA AS 02
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Planche Habillage

Epingle sur dormant

MUR EXTERIEUR
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BLUENEA AS 01

Au maillet en caoutchouc, clipper progressivement le
capot d’angle, du bas vers le haut,

! À l’aide du maillet, « Frapper » uniquement sur la zone

biseautée dans l’angle du capot.

Procédure identique pour les jambages (montant, tableaux) de baies.

MUR EXTERIEUR 
(linteau ou tableaux de baie)

BLUENEA PM 200 ou 300  ( à recouper)

Dormant (tapées) 
de menuiserie
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BLUENEA AS 02

Dormant (tapées) 
de menuiserie
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* « Linteau protégé » signifie que l’eau de pluie  ne peut atteindre la traverse haute de la baie, même par ruissellement,( généralement grâce a un dispositif 
constructif  de type, balcon, coursive, nez de dalles, baie sous préau, façade en retrait…etc) 



DEPART SOL
Pose horizontale du parement BLUENEA 177 J0
avec la pièce BLUENEA DP 01

MUR EXTERIEUR 
(zone Niv.0 - sol)

E = Isolant 
+ 

Lame d’air

Ossature

Patte Equerre

Grille anti-rongeurs (plat alu. perforé ou  
équerre  alu. Perforé, à ajuster selon la cote E 
+10 mm)

BLUENEA DP 02
Profilé de départ

BLUENEA 177 J0

BLUENEA DP 02

COUPE VERTICALE SUR PIED DE FACADE



ANGLE RENTRANT
Usage de la pièce BLUENEA AS 04

BLUENEA AS 04

COUPE HORIZONTALE SUR ANGLE RENTRANT



APPUI DE BAIE

Equerre (15 x 15 mini) 

Epingle/dormant
BLUENEA EP 12 

PIECE D’APPUIS MACONNEE ou Bavette métallique rapportée 

Dormant de 
menuiserie
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Patte Equerre

Ossature

MUR EXTERIEUR
( Allège de Menuiserie)

Planche tableau
BLUENEA PM 200
BLUENEA PM 300 Patte EquerreB
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COUPE VERTICALE SUR PIECE D’APPUI DE BAIE



NATURE DES FIXATIONS - USAGE DES TROUS OBLONG

Préconisations:

Fixation Bardage BLUENEA 177 J0, BLUENEA 177 J10 et le profilé REF BLUENEA PJ 01 par vis type auto-foreuse TCB
diam 4,8 x 25 mm diam tête <= 12 mm.
Matière : Inox A2, sur ossature métallique (20/10 mini), sur ossature aluminium profilé (15/10 mini) ou ossature
aluminium plié (25/10 mini),
Vis électro zinguées blanches admises pour lames BLUENEA 177 J0 .

Fixation des pièces REF BLUENEA AS01 , BLUENEA AS 04 et BLUENEA DP 02 par vis auto-foreuse tête extra plate
Inox A2 diam 3,8 à 4,2 x 16 mm.

La fixation des lames BLUENEA doit se faire par vis tête plates diam 4,8X 25 mm dans les trous oblongs, la
nature des vis est fonction de la nature de l’ossature*.

*Non spécifique au procédé

Le calepinage de l’ossature verticale doit respecter les trames admises suivantes :

450 mm
600 mm
750 mm
900 mm
1050 mm
1200 mm

Pour toutes longueurs de lame ≥ 1,5 m, Hormis 1 point fixe toléré par lame, les fixations devront
systématiquement être réalisées dans les trous oblongs.

Pour les longueurs de lames < à 1,5 m, plusieurs points fixes sont admis.

La lame de bardage BLUENEA présente 2 usinages standards:

U1: Idéal pour tramage standard adapté aux constructions à ossatures lourdes (Murs maçonnés, bétons
banchés, constructions modulaires en béton).

U2: Offre une plus grande possibilité de tramage de l’ossature lors du calepinage, (adapté également aux
constructions légères MOB et COB).

Usinage U2 = trous oblongs L15 mm x D 6,2 mm tous les 150 mm

Usinage U1 = trous oblongs L15 mm x D 6,2 mm tous les 300 mm



LIMITE D’EMPLOI & DIMENSIONS STANDARDS

La lame aluminium BLUENEA est maintenue par fixations traversant es (1) sur une rive et
emboitée (2) sur l’autre, des trous oblongs permettent sa fixation en partie haute et
garantissent une libre dilatation de la lame (3).

Nécessité ou non de ventiler la lame d’air derrière le bardage BLUENEA (Extrait du CPT
3747) :

« 4.3.1 Structure porteuse en béton ou maçonnerie :

- Pour la pose avec ossature bois, la lame d’air de 20mm minimum est nécessaire et doit être
ventilée.
- Pour la pose sur ossature métallique, la ventilation n’est pas nécessaire pour les parements
en aluminium…

4.3.2 Structure porteuse en plateaux métalliques :
- Pour la pose sur ossature métallique, la ventilation n’est pas nécessaire pour les parements
en aluminium…

4.3.3 Structure porteuse constituée par une paroi de MOB :
- Une lame d’air de 20mm minimum est nécessaire et doit être ventilée »

(1)

(3)

(2)

1 - Pose sur ossature métallique* : Fixation: par vis têtes plates en acier inoxydable austénitique
auto perforant e classe A2 diam.4,8 x L mini 16 mm, conforme EN 14 592 (2009), ou par griffes acier
zinguées, Diam. de tête < 12 mm.

Limite de pression et dépression de vent selon la port ée P et la nature des fixations (contraintes
calculées sur les limites de « flèche du parement et cisaillement des fixations »):

* Pour la définition de la Section, de la nature et du type d’ossature: se référer aux cahiers CSTB n°
3316-v2 & n° 3194- v2

2 - Pose sur ossature bois * : Fixation: par vis t êtes plates en acier inoxydable aust énitique A2
diam.4,8 x L mini 19 mm ou par griffes en acier zingué, Diam. de tête < 12 mm.

Limite de pression au vent vis-à-vis de la portée et des fixations : (contraintes calculées sur les
limites de « flèche du parement et contraintes cisaillement des fixations »):

* Pour la définition de la Section, de la nature et du type d’ossature: se référer aux cahiers CSTB n°
3316-v2 & n° 3194- v2

3 –Dimensions et masses:
Les lames BLUENEA 177 J0 et BLUENEA 177 J10 sont disponibles dans les longueurs suivantes:

Poids en Kg / lame

Portée  (P) en m 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8

Pression maxi (pa) 1600 700 400 250 NA

Portée (P) en m 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8

Pression maxi (pa) 1200 500 300 NA NA

2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 6,5 m

BLUENEA J10 2,43 3,64 4,85 6,07 7,52 7,92

BLUENEA J0 2,56 3,84 5,12 6,4 7,95 8,3



USINAGES STANDARDS DISPONIBLES

UsinageU1:

Trous oblongs diam. 6 mm x 16 mm tous les 300 mm.
Adapté àabsorber la dilatation ou le rétreint des lames BLUENEA jusqu’à 6,5 m
sans raccords* .

Important : Cet usinage présente des extrémités brutes de peinture, de filage
ou d’anodisation.
Le 1er trou oblong se situe à 100 +/- 10 mm du bord de référence.

UsinageU2:

Trou oblong diam 6 mm x 16 mm tous les 150 mm.
Adapté à absorber dilatation ou rétreint des lames BLUENEA jusqu’à 6,5 m sans
raccords* .

Important : Cet usinage présente des coupes d’extrémité à 90°, droites et
finies.
Le 1er trou oblong se situe à 100 du bord de référence.

* Coefficient de dilatation linéaire α : 2.3E-5 K-1

Longueur L0 à la température T0 : 6,5 m
Longueur L1 à la température T1 : 6.0069 m
Température T0 : -5°C
Température T1 : +50°C

L1 - L0 : 0.68 cm



FIXATIONS SUR L’OSSATURE 
(cas général)

L > 1500

L < 1500

A / L > 1500 mm, usage des trous oblongs (points

Dilatants) pour la fixation sur l’ossature.

B / L < 1500 mm, L’usage des trous oblongs n’est pas

obligatoire, la lame BLUENEA peut être bridée sur
l’ossature (points Fixes) .
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GESTION DE LA DILATATION DES LAMES
Point fixe au centre 

L > 1500

En extrémité, prévoir des 
pièces d’angle  ou de finition 
avec recouvrement mini  de 
15 mm.

En extrémité, prévoir des pièces 
d’angle  ou de finition avec 
recouvrement mini  de 15 mm.

D DF

Exemples de pièces d’angle avec recouvrement et libre dilatation

C/ Si un point Fixe est autorisé au cent re de la lame
BLUENEA, les autres points doivent être Dilatants
(usage des tous oblongs)

Les habillages d’extrémités (angle sortant, angle rentrant, angle de baies et trémies, arrêt de clins) seront de
type « à recouvrement ». Le recouvrement devra être de 15 mm minimum, afin de permettre la dilatation et le
retreint libre des lames/clins BLUENEA, ces habillages ne devront pas être fixés au bardage/clin mais être
indépendants de ceux-ci.
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GESTION DE LA DILATATION DES LAMES
Point fixe en extrémité

L > 1500

Une extrémité avec point 
fixe, pour habillage sans 
recouvrement

À l’autre extrémité, prévoir des pièces 
d’habillage  ou de finition avec 
recouvrement mini  de 15 mm.

D DF

Sur une même lame de bardage/clin, un point « fixe » peut être mis en œuvre à une des extrémités, si tous
les autres points sont dilatants (usage des trous oblongs).

D/ Un point Fixe peut être mise en œuvre à une extrémité de
bardage /clin, à condition que tous les autres points de fixations soient
Dilatants et que l’habillage opposé soit à recouvrement.

Pièce d’extrémité en butée 
(sans recouvrement)

Pièce d’extrémité avec 
recouvrement  pour une  
dilatation libre
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION


