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DECLENCHEUR THERMIQUE ELECTRIQUE 

03624‐6 
Parc SEGRO – ZAC de Lamirault – 42 rue de Lamirault – CS20762 – 77090 COLLEGIEN‐ Tél. : 01 60 37 79 50 – Fax. : 01 60 37 79 89

 
1. DESCRIPTIF : 

 
Le  déclencheur  03624‐6  est  un  dispositif  de  protection  thermique 
permettant  la mise en  sécurité de Dispositif  d ‘Evacuation Naturelle de 
Fumées et de Chaleur (DENFC) électriques. 

 
2. FONCTIONNEMENT :  

 
Un fusible thermique maintient en position repos un switch électrique. Dès rupture 
de  ce  dernier,  le  switch  est  activé,  provoquant  le  changement  d’état  de  ces 
contacts. Cette information sera utilisée : 
 Soit pour couper l’alimentation d’un moteur 24Vcc à rupture, 
 Soit  pour  envoyer  une  information  de  mise  en  sécurité  à  un  coffret  de 

commande à émission. 
Nota :  Il  est  possible  d’utiliser  soit  le  contact  normalement  ouvert  (NO)  soit  le 
contact normalement fermé (NF) 
 

3. TEMPERATURE DE DECLENCHEMENT : 
Différentes variantes suivant le fusible équipant le déclencheur 

 
 
 
 
 
 
 
4. CARACTERISTIQUE ELECTRIQUE : 

 Tension maxi :   50 V cc 
 Courant maxi :   4 A cc  

 
5. ASPECT : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fusible Reference 
70°C 03624-6/70 
100°C 03624-6/100
140°C 03624-6/140
180°C 03624-6/180
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