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EVOLUTION
CONFORT ÉLECTRIQUE

CONFORT ÉLECTRIQUE

Pour appareil d’aération électrique,
APPAREIL AIR & DENFC ELECTRIQUE (Bluesteel, 
Bluecoif, Bluebac...)

Le coffret d’aération ÉVOLUTION est un  
dispositif simple et facile à installer ; il sert à piloter 
une motorisation électrique 230 Vca ou 24V, 
pour l’aération, en mode automatique ou impulsionnel.
Pour obtenir le contrôle automatique de l’aération depuis 
le coffret, il est possible de connecter :

  une sonde de pluie, de vent,

  un thermostat d’ambiance,

  un interrupteur

LES    BLUETEK

  Gamme 230 ou 24V 

  Compatible aeropack
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CONFORT ÉLECTRIQUE

CONFORT ÉLECTRIQUE
COFFRET 230Vac

COFFRET 24 Vcc

PÉRIPHÉRIQUES 230Vac/24Vcc

Evolution 230V/10A
H09820-0

Sonde de pluie
H09430-2A

Sonde de vent 
H09431-0

Bouton d’aération 3 
positions à clé rotative 
H13904-0

Thermostat 
H13906-0

Double boutton 
poussoir 
H13903-0

Evolution 24V/3A
H09803-0

Evolution 24V/10A
H09810-0

Module récepteur 
+ télécommande 
HMODRCS230
HTLRCS230
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CONFORT ÉLECTRIQUE

ÉVOLUTION

PRINCIPE AÉRATION 230Vac

ACTIONNEURS 230Vac

H09820-0
EVOLUTION 230V

10 A - 230V
3 x section a calculer

Ouverture / fermeture électrique 230 V pour l’aération seule

H13903-0  - INTERRUPTEUR double poussoir
SYT1 4P 9/10

CLIP O / F

H09430-2A  
Sonde Pluie

H09431-0  
Sonde Vent 
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CONFORT ÉLECTRIQUE

ÉVOLUTION

PRINCIPE AÉRATION 24Vcc

ACTIONNEURS 24VccACTIONNEURS 24Vcc

10 A - 24Vcc

2 x section a calculer

3A - 24Vcc

2 x section a calculer

Ouverture / fermeture électrique 24 Vcc pour l’aération seule

H13903-0  INTERRUPTEUR double poussoir
SYT1 4P 9/10

HTLRCS230
TELECOMMANDE double poussoir

H09430-2A  
Sonde Pluie

H09431-0  
Sonde Vent 

HMODRCS230
Module récepteur

H09803-0
Co�ret Evolution 24Vcc 3A

H09810-0
Co�ret Evolution 24Vcc 10A
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