Nota : Cuivres non montés
Existe en OTF Vision

Nombre de vérin :
1 SiLpa <1200 mm
2 Si Lpa > 1200 mm (Voir CT26-CE-OTF V2-57)

2 Profils différents / 2 Types de constantes
Profil 40 : Cst = 116 mm
Profil 30 : Cst = 144 mm

A-A (1:10)

ing

=

LPA = LHT - Cst

LHT = LPA + Cst

B

FRANCAISES ET
ANGLAISES

g 3
I ;
5 £
T T M I
<
A AT &
ABATTANTS ET
RELEVANTS R
Cote HPA
(perpendiculaire aux
articulations) B —-|
A
1600 |— 900
Cote HPA 800 —
(perpendiculaire aux
1200 — —L articulations) 600
550
1100 1800
Cote LPA
(paralléles aux articulations)
550 | —
I I
| | | o
550 1600 2400

Cote LPA
(paralléles aux articulations)

A
SOUCHIER



AutoCAD SHX Text
C Copyright SOUCHIER-BOULLET SAS

AutoCAD SHX Text
OTF V2 - Principe OFVPPE  C415 1 Verin

AutoCAD SHX Text
CT26-CE-OTF V2-56

AutoCAD SHX Text
12/12/2016

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
SANS


	Feuilles et vues
	Objet


