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OBJET

Vérification de la conformité des produits présentés aux normes relatives aux Dispositifs
Actionnés de Sécurité :

e NFS61937-1 de Décembre 2003  Prescriptions générales.

e NF S 61937-8 de Juillet 2018 Ouvrants télécommandés d’amenée d’air
en facade

DEMANDE DU CONSTRUCTEUR

La demande consiste a évaluer la mise a jour du dossier technique de I'ouvrant de
facade de référence AIRLAM V2 suite a la révision de la norme NF S 61 937-8

IDENTIFICATION
o Date de réception du dossier technique : du 18/12/18 au 30/01/19

. Date de I'étude : du 29/01/19 au 31/01/19

3.1. DOSSIER TECHNIQUE

Les produits présentés au laboratoire sont conformes a la documentation et aux plans
présentés au dossier technique :

Nomenclature - Liste de plans
N° / Indice / Date

Liste plans DT_C2 du 30/01/2019
AIRLAM V2 Dossier technique AIRLAM V2 DT
AIRLAM V2_C2 du 30/01/2019

Référence(s) produit(s)




"N

PROCES VERBAL D’ESSAIS n° SB 13 00 22 B
/ Page 4/21

CNPP

3.2. DESCRIPTIF TECHNIQUE

Descriptif repris de la documentation du constructeur

L’AIRLAM V2 est un ouvrant télécommandé de facade, destiné exclusivement a 'amenée
d’air frais dans les locaux, installé ou non dans un pré-cadre de scellement. Il est constitué
d’'un cadre en aluminium dans lequel pivotent des lames en aluminium. Les lames sont
synchronisées par une tringlerie et rendues motrices a I'ouverture par un ressort a gaz. Elles
sont maintenues en position d’attente par un mécanisme de déclenchement télécommandé.

Présentation des mécanismes de déclenchement électromagnétique :

Le mécanisme de déclenchement est constitué d’un verrou retenant une gache solidaire de
la tringlerie.

- Position dattente: la gache est immobilisée par l'action de la ventouse
électromagnétique et sa contre-plague de marque SEREM dans le verrou.

- Position de sécurité : Lors de la télécommande de cette ventouse (décollement de la
contre-plaque), un cliquet du verrou pivote sur son axe sous l'effet d’'un ressort et libére
la gache, provoquant ainsi 'ouverture de I'appareil sous I'effet du ressort a gaz de
marque STABILUS (de course 100mm et de force variable : 50 a 150 N)

Une fois la gache completement libérée un levier rabat la contre-plaque contre la
ventouse sous l'effet d’'un ressort de torsion. (Réarmement automatique du verrou)

Références des ventouses électromagnétique :

Fabricant Référence Tension Mode de
d’alimentation (V) télécommande
511.001 24 o
Emission
511.002 48
SEREM
611.001 24
Rupture
611.002 48




/ Page 5/21

PROCES VERBAL D’ESSAIS n° SB 1300 22 B

CNPP

Fabricant Référence Force (N)
082473 50
STABILUS
LIFT-O-MAT 082481 100
082503 150

Systéme de réarmement :

Le réarmement peut étre soit manuel ou électrique :

Manuel : La fermeture est obtenue a I'aide du levier manuel qui remonte la tringlerie.
La gache repousse alors les crochets du verrou qui viennent s’encliqueter dans celui-
ci. (Retour a la position d’attente)

Electrique : Le réarmement est réalisé avec un vérin linéaire 24 Vcc de marque JOFO,
fixé sur la tringlerie.

Aprés la mise en position de sécurité de I'ouvrant, un ordre de réarmement est donné
par I'application d’'une tension d’alimentation de 24Vcc dans le vérin, provocant la
sortie de tige de ce dernier.

Cette tension d’alimentation est maintenue jusqu’au maintien de la gache dans le
verrou et jusqu’a la rentrée de la tige du vérin actionnant la refermeture des lames.

L’alimentation du vérin électrique de réarmement est interrompue apres la refermeture
compléte des lames.

Ce moteur est actionné a l'aide d’'une commande déportée (interrupteur et boitier
d’alimentation 24Vcc).

Dans tous les cas, la fonction passage en position de sécurité est prioritaire a la
fonction réarmement. Si I'alimentation est rompue ou si un ordre d’ouverture est donné
lors de la refermeture, 'appareil repasse en position de sécurité instantanément.

Référence du vérin :

Fabricant Référence

JOFO VE24R 065 98 100 Ml
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Fabricant Références Alimentation Pwssan_ce en
sortie
21005-1 24\V/cc / 1.5A
21005-2 24Vcc / 3A
SOUCHIER 230V / 50Hz
21005-4 24Vcce / 6A
21005-8 24\V/cc | 12A

Dispositif de visualisation :

Deux contacts minirupteurs de position de marque CROUZET ou OMRON signalent la
position des lames. Le cablage électrique est réalisé en céable de catégorie C2.

Ces contacts de position se trouvent sur le montant de I'appareil (sur 'ensemble boite de
raccordement). lls indiquent la position de sécurité ou d’attente de I'appareil et peuvent étre

reliés au GTC ou

CMSI.

Deux contacts additionnels peuvent étre mis en ceuvre mais constituent une information de
confort complémentaire n’entrant pas dans le cadre de la fonction d’amenée d’air dans le
sens de la NFS 61937-8.

Références de contacts de position d’attente et sécurité :

Deux contacts de début et fin de course signalent la position des lames

Fabricant Références
CROUZET 831690
OMRON D2VW-5L1B1M

Boitier de connexion :

Tous les cables sont ramenés sur un bornier a vis, enfermé dans un boitier électrique.

Fabricant

Références

EUR'OHM

50003
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4. DOMAINES DE VALIDITE DES MECANISMES

Les dimensions validées sont les suivantes :
AIRLAM V2 05 REARMEMENT MANUEL

Hauteur | Nb Largeur (mm)

(mm) lames SLC [dm?) 330 475 600 725 850 975 1100 1225 1350
150 2 Standard 8,14 11,06 13,59 16,92 19,85 22,78 25,71 28,64
Isolé 5,57 9,00 11,43 13,86 16,29 18,72 21,15 23,58
475 3 Standard 12,68 17,01 21,34 25,67 29,99 34,32 38,65 42,98
Isolé 10,46 14,08 17,71 21,34 24,96 2859 32,21 35,84
Standard 10,59 17,23 22,96 28,68 3441 40,14 45,86 51,59 57,32
L . Isolé B, 76 14,35 19,17 23,99 2881 33,63 38,45 43,27 48,09
735 5 Standard 13,52 21,78 28,91 36,03 43,16 50,28 5741 64,53 71,66
Isolé 11,26 18,24 24,25 30,27 36,28 42,30 48,32 54,33 60,35
850 6 Standard 16,44 26,33 34,85 43,38 51,90 60,42 68,95 77,47 B6,00
Isolé 13,76 22,13 29,34 36,55 43.76 50,97 58,18 65,39 72,60
Standard 19,37 30,88 40,80 50,72 60,65 70,57 80,49 50,41 100,34
s ? Isolé 16,26 26,01 34,42 42,83 51,23 59,64 68,04 76,45 84,86
Standard 22,29 3543 46,75 58.07 69,39 80,71 92,03 103,35 114,68
L . Isolé 18,77 29,90 39,50 49,11 58,71 68,31 77,91 87,51 97,11

1225 9 Standard 25,22 3998 52,70 65,42 78,14 90,86 103,58 116,30

Isolé 21,27 33,79 44,59 55,38 66,18 76,98 87,77 98,57

Standard 28,15 4452 58,64 72,76 86,88 101,00 11512 129,24

1350 10 Isolé 23,77 37 68 49,67 61,66 7365 85,65 97 .64 109,63

AIRLAM V2 OS REARMEMENT ELECTRIQUE
Hauteur Largeur (mm)

(mm) Nblames] SLC (dew’) 330 475 600 725 850 975 1100 1225 1350
§00 a Standard 9,00 15,64 2137 27,09 32 82 38,55 4427 50,00 55,73
Isolé 7.07 12,66 17 48 22,30 27,12 31,94 36,76 41,58 46,40
235 5 Standard 11,93 20,19 2732 34,44 41,57 48,69 55,82 62,94 70,07
Isolé 9,57 16,55 22,56 28,58 34,60 40,61 46,63 52,64 58,66
850 : Standard 16,44 24,74 33,26 41,79 50,31 58,83 67,36 75,88 84,40
Isolé 12,07 20,44 27,65 34,86 42,07 49,28 56,49 63,70 70,91
Standard 19,37 29,29 3521 49,13 59,05 68,98 78,50 B& B2 88,74
75 7 Isolé 14,58 24,33 32,73 41,14 49,54 57,95 66,36 74,76 83,17
1100 8 Standard 22,29 33,84 45,16 56,48 67,80 79,12 90,44 101,76 113,08
Isolé 17,08 28,22 3782 47,42 57,02 66,62 76,22 B5,82 85,42

1335 8 Standard 25,22 38,38 51,10 63,82 76,54 29,26 101,58 114,70

Isolé 19,58 32,10 4290 53,70 64,45 75,29 86,08 96,88

1350 10 Standard 28,15 4293 57,05 71,17 B5,29 89,41 113,53 127 65

Isolé 22,08 35,99 4798 59,98 71,97 83,96 95,95 107,94

330 < Largeur variable < 1350
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DEFINITION RESSORT A GAZ

ames 2 g s ;

Largeur RAG i} Ref. _ RAG ) Ref. i RAG _ Réf. i} RAG i Réf. _

(M) STABILUS | (N) STABILUS (N} STABILUS (N} | STABILUS

330 20 082473 a0 082473

475 a0 082473 20 082473 a0 082473 a0 082473

600 a0 082473 30 082473 a0 082473 a0 082473

725 a0 082473 30 082473 a0 082473 a0 082473

850 a0 082473 a0 082473 a0 082473 100 082481

975 50 082473 50 082473 a0 082473 100 082481

1100 50 082473 50 082473 100 082481 100 082481

1225 50 082473 50 082473 100 082481 100 082481

1350 50 082473 50 082473 100 082481 100 082481

Ia':nl:;s ° 10
Largeur RAG P Réf. ) RAG ) REf. ) RAG ) REf. F RAG ) Réf. N RAG . Réf. N
(N} |sTaBILUS| (N) |STABILUS| (N) |STABILUS (N) |STABILUS| (N} |STABILUS
330 50 082473 50 082473 50 082473 a0 082473 a0 082473
475 a0 082473 30 082473 a0 082473 a0 082473 100 082481
600 a0 082473 a0 082473 100 082481 100 082481 100 082481
725 a0 082473 100 0824861 100 082481 100 082481 100 082481
B50 100 0&2481 100 0824861 100 082481 100 082481 150 082503
975 100 0&2481 100 0824861 100 082481 1520 082503 150 082503
1100 100 082481 100 0824861 130 082503 130 082503 150 082503
1225 100 082481 150 082503 130 0823503 130 082503 150 082503
1350 150 082503 150 082503 130 0823503

RAG : Ressort 4 Gaz (force en N)
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CONDITION DE MISE EN OEUVRE

Les « ouvrants télécommandés d’amenée d’air naturel en facade » doivent étre installés
selon les spécifications portées dans la notice de pose et de raccordement :

Notice technique
AIRLAM V2 OS Electromagnétique
Réf. : FT 078 9 01 01_F du 18/12/2018

Fiche technique
Tableaux de SL et volumes libres
Réf. : FT 078 9 01 05_A2 du 08/10/2018

Notice technique
AIRLAM V2 Montage RAG avec verrou a rupture
Réf. : FT 078 9 00 02_@1 du 03/01/2018

Notice technique
AIRLAM V2 Instruction de pose isolants
Réf. : FT 078 9 01 06 @ du 22/12/2017

Notice technique
Coffret de réarmement AIRLAM V2
Réf. : NTS 21005 EdO02 du 06/11/2017

Notice technique
Montage motorisation de refermeture électrique
Réf. : FT 078 9 00 01_A1 du 03/01/2018
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6. RESULTATS DES ESSAIS

6.1. VERIFICATIONS SELON LA NORME NF S 61-937-1 de déc. 2003

ARTICLE
DE LA OBJET CONSTATATIONS
NORME
4, CARACTERISTIQUES GENERALES DES D.A.S
Le passage a la position de sécurité constitue la fonction
e Conforme
prioritaire du D.A.S.
41 Tou_tt_e fonctlop su_pplementalre ne doit pas affecter le passage en Conforme
position de sécurité.
Tout ordre de télécommande ou d’autocommande doit entrainer
" L Conforme
le passage en position de sécurité.
Un D.A.S. ne doit pas quitter sa position de sécurité
4.2 L o ) Conforme
en dehors des opérations de réinitialisation et de réarmement.
Un D.A.S. ne doit pas délivrer d’ordre. Conforme
4.3
Présence d’'un D.A.D conforme a la NFS 61-961. Sans objet
L’énergie de contrble doit étre extérieure au D.A.S. Conforme
4.4 Les contacts de position doivent étre libres de potentiel. Conforme
Les contacts doivent étre du type inverseur. Conforme
4.5 Energies de réarmement extérieures au D.A.S. Conforme
Conséquence de la défaillance de la télécommande.
4.6 Sans objet
Conséquence de la défaillance de 'autocommande.
4.7 Réarmement a distance inopérant suite a une autocommande. Sans objet
4.8 Servomoteur de réarmement. Conforme
4.9 Réarmement télécommandeé. Conforme
4.10 Surveillance de I'alimentation de sécurité pour un D.A.S. Sans Objet
autonome.
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ARTICLE
DE LA OBJET CONSTATATIONS
NORME
5. CARACTERISTIQUES GENERALES DES CONSTITUANTS D’UN D.A.S.
5.1 MECANISMES
- Dispositifs de contrdle des positions. Conforme
- Signalisation de la position de sécurité. Conforme
5.2 MATERIELS ELECTRIQUES
521 Veérification de la classe Ill au sens de la NF EN 60 950. Conforme
590 \/érifit_:ation des conditions d’isolement entre les différents circuits Sans Objet
électriques au sens de la NF EN 60 950.
5.2.3 Vérification IP42 au sens de la NF EN 60 529. Conforme
5.24 Dispositif de connexion principal. Conforme
505 _Srgﬁ)_aérfa\tion et repérage du dispositif de connexion supportant la Conforme
5.2.6 Dispositif d’arrét de traction. Conforme
5.2.7 Caractéristiques électriques des contacts de position. Conforme
5.2.8 Indépendance des circuits de contrdle. Conforme
5.3 MATERIELS PNEUMATIQUES
Pression de service de 60 bar minimum.
53.1 La pression d’épreuve égale a 1,5 fois la pression de service Sans Objet
déclarée.
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ARTICLE OBJET CONSTATATIONS
DE LA
NORME
6. CARACTERISTIQUES DE L’ENTREE DE TELECOMMANDE
6.1 ENTREE DE TELECOMMANDE PAR CABLE D’ACIER

Télécommande par traction sur cable d’acier
- Force nécessaire au déclenchement < 10 daN.

- a A i S < .
6.1.1 Course du cable nécessaire au déclenchement < 30 mm. Sans Objet
- Valeurs déclarées par le constructeur.

- Résistance de I'entrée de télécommande et de I'attache cable a
une traction de 30 daN.

Cable entrainé par énergie intrinséque du DAS.

- Force de résistance dynamique < 0,1 force motrice a I'entrée
du D.A.S.

- Course du céable.
6.1.2 Sans Objet
- Force nécessaire au réarmement < 100 daN.
- Valeurs déclarées par le constructeur.

- Résistance de I'entrée de télécommande et de I'attache cable a
une traction de 300 daN.
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ARTICLE
DE LA OBJET CONSTATATIONS
NORME
6 CARACTERISTIQUES DE L’ENTREE DE TELECOMMANDE
6.2 ENTREE DE TELECOMMANDE ELECTRIQUE

Caractéristiques de I'entrée de télécommande électrique.
- Tension de télécommande 12V ou 24V ou 48V continu (Uc).

6.2.1 Conforme
- Puissance absorbée sous la tension nominale (Pc).
- Valeurs déclarées par le constructeur.
Fonctionnement sous des tensions comprises entre 0,85 Uc

6.2.2 Conforme
et 1,2 Uc.
Critéres de qualification du début, de la durée et de la fin d’'un
ordre en entrée de télécommande.

6.2.3 - Télécommande a émission : ordre présent si U>0,85 Uc. Conforme
- Télécommande a rupture : ordre présent si U>0,1 Uc. Conforme

6.2.4 Télécommande du type impulsionnel t < 1 sec. Conforme

6.3 ENTREE DE TELECOMMANDE PNEUMATIQUE

Caractéristiques de I'entrée de télécommande pneumatique.
- pression minimale de fonctionnement du D.A.S. (Pc).

6.3.1 Sans Objet
- volume de gaz nécessaire au fonctionnement du D.A.S. (Vc).
- valeurs déclarées par le constructeur.
Compatibilité des entrées de télécommande avec les sorties des
dispositifs de commande. )

6.3.2 Sans Objet
- Pression de déverrouillage < 0,6 Pc.
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ARTICLE OBJET CONSTATATIONS
DE LA
NORME

7. CARACTERISTIQUES DE L’ENTREE D’ALIMENTATION

7.1 ENTREE D’ALIMENTATION ELECTRIQUE
Caractéristiques de I'entrée d’alimentation électrique.
- Tension d’alimentation (Ua).

711 Sans Objet
- Puissance absorbée sous la tension nominale (Pa).
- Valeurs déclarées par le constructeur.
712 Fonctionnement sous des tensions comprises entre 0,85 Ua et Sans Objet

1,2 Ua.

7.2 ENTREE D’ALIMENTATION PNEUMATIQUE
Pression minimale de fonctionnement (Pa).
Volume de gaz nécessaire au fonctionnement du D.A.S. (Va). Sans Objet
Valeurs déclarées par le constructeur.

8. IDENTIFICATION ET INFORMATIONS

8.1 Marguage - Plaque signalétique. Conforme
Notice d’assemblage définissant les conditions extrémes de mise

8.2 Conforme
en ceuvre.
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6.2. VERIFICATIONS SELON LA NORME NF S 61-937-8 de Juillet 2018

Désignation du D.A.S. . Ouvrant télécommandé d’amenée d’air en fagade
Fonction . Désenfumage
Position de sécurité . Ouverte
Position d’attente . Fermée
Modes de commande . Télécommandé
Mode de fonctionnement : A énergie mécanique intrinseque autonome
ARTICLE
DE LA OBJET CONSTATATIONS
NORME
8 CARACTERISTIQUES GENERALES

OBLIGATIONS :
- Amortissement en fin de course Conforme
- Réarmable a distance Conforme

OPTION DE SECURITE :

- Contact de position de sécurité (fin de course) Conforme

- Contact de position d’attente (début de course) Conforme
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ARTICLE
DE LA OBJET CONSTATATIONS
NORME
0. PRESCRIPTIONS GENERALES DES CONSTITUANTS
9.1 DECLENCHEUR ELECTROMAGNETIQUE
9.1.1 Prescriptions générales
Le fonctionnement doit étre garanti aprés une exposition a
9.111 température de 70°C durant une heure, dans les conditions Conforme
d’attente
9112 La p_wssancg consommeée doit étre inférieure a 3,5 W sous Conforme
tension nominale.
Les valeurs nominales de résistance ohmique (Rn) et de
9.1.1.3 linductance (Ln) du déclencheur doivent étre déclarées par le Conforme
constructeur et garanties avec une tolérance de + 5 %.
Toute garantie doit étre donnée pour un fonctionnement sur une
9.1.14 impulsion de durée minimale de 0,5 s. Conforme
9.1.2 Prescriptions particulieres aux dispositifs commandés par émission de courant
— o -
9121 Le fa_tcteur de m?rche doit étre égal a 100% a température Conforme
ambiante de 20°C.
La force (ou le couple) de retenue doit étre nulle dans la plage de
9.1.2.2 fonctionnement définie dans I'intervalle de tension (0,85 Un < Uc Conforme
<1,2Un).
Prescriptions particulieres aux dispositifs commandés par rupture de courant
9.1.3 La force (ou le couple) de retenue doit étre nulle dans la plage de
fonctionnement définie dans I'intervalle de tension (0 Un < Uc < Conforme
0,1 Un).
9.2 MATERIELS ELECTRIQUES
Le dispositif de connexion principal, ou son enveloppe, doit
satisfaire a I'essai du fil incandescent tel que défini par la norme
NF EN 60695-2-11 avec les criteres suivants :
921 - Température du fil incandescent : 960 °C Conforme
- Temps d’extinction des flammes aprés retrait du fil C
. ) : onforme
incandescent : 5 s au maximum
Le cablage assurant les liaisons entre les composants, tels que
les dispositifs de connexion et les boitiers du D.A.S. ouvrant
d’amenée d’air naturel doit étre réalisé en conducteurs ou cables Conforme
prévus pour les canalisations fixes de la catégorie C2 au
9292 minimum (type HO7 RNF ou A02 VVU ou 1000 R0O2 V, etc.)

S’ils sont accessibles au niveau d’accés ZERO, les cables
supportant les ordres de commande de sécurité doivent
présenter des conducteurs ayant une section égale ou
supérieure a 1,5 mm2.

Conforme
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DE LA OBJET CONSTATATIONS
NORME
9.3 MATERIELS PNEUMATIQUES
Lorsque le D.A.S. ouvrant d’amenée d’air naturel est placé dans
une position d’'attente, les vérins pneumatiques nécessaires au .
931 passage a la position de sécurité doivent avoir leurs tiges Sans Objet
rentrées ou protégées.
Les canalisations pneumatiques nécessaires au passage a une
9.3.2 position de sécurité doivent étre en matériau devant répondre au Sans Objet

paragraphe 5.3 de la norme NF S 61 937-1
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ARTICLE
DE LA OBJET CONSTATATIONS
NORME
10. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Chaque essai doit étre effectué dans la position la plus
10.1 défavorable correspondant aux limites prévues par le Conforme
constructeur.
Les mécanismes de déclenchement doivent faire I'objet
10.2 d’examens et essais sur un banc pre,s_enf[ant la geo_metrle_ Conforme
correspondant au type et aux caractéristiques de dimensions et
de masse demandées par le constructeur
Le déverrouillage par action directe extérieure sur I'élément
mobile principal de 'ouvrant verrouillé en position de sécurité, ne
10.3 . o e . ) Conforme
doit pas pouvoir étre obtenu dans la limite de la déformation
irréversible permanente de I'un des constituants de 'ouvrant.
L’ouvrant doit étre capable d’assurer toutes ses fonctions de
10.4 sécurité apres avoir été soumis a une température ambiante de Conforme
70°C durant 1h.
A compter du début de la réception de I'ordre de télécommande,
10.5 le passage en position de sécurité de I'ouvrant doit se faire Conforme
automatiqguement et en un temps inférieur a 60 s.
Les piéces de I'ouvrant nécessitant une lubrification doivent étre .
10.6 gt s Sans objet
protégées de la poussiére.
Le simple desserrage correspondant a un tour complet de vis ou
10.7 d’écrou ne doit pas affecter la transmission d’'une force ou d’'un Conforme
couple.
10.8 Lg force ou le couple moteur doit étre au moins égal a dix fois la Conforme
résultante des forces ou des couples dus aux frottements.
L’ouvrant doit étre capable d’assurer au minimum 300 cycles
, i . b Conforme
10.9 d’ouverture-fermeture télécommandées, plus 10 000 cycles s’il 300 cveles
est également utilisé en aération. y
En complément du paragraphe 8.2 de la norme NF S 61 937-1,
la notice destinée a linstallateur doit comporter :
= |es dispositions a prendre pour permettre la fixation des
mécanismes de déclenchement et d’ouverture sur
I'ouvrant et sur le dormant, ne risquant pas de mettre en
péril le bon fonctionnement en sécurité,
10.10 Conforme

» Les espaces et réservations nécessaires pour permettre
la fixation du mécanisme de déclenchement,

= Le volume libre qui doit étre dégagé aux abords de
I'ouvrant pour ne pas diminuer sa surface libre,

= Les valeurs de la surface libre de 'ouvrant,

» Les spécifications des déclencheurs électromagnétiques.
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CNPP

CONCLUSION

L’ouvrant télécommandé d’amenée d’air en facade référencé AIRLAM V2 présenté par
la société SOUCHIER BOULLET est conforme aux normes NF S 61-937-1 de
Décembre 2003 et NF S 61-937-8 de Juillet 2018.
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ANNEXE
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Profil montart_SYM 11800 mm

-G B D

Al Baveste sup-riewrs fil-& 10550 mm

‘Soutient olart, bavet 141,08 mm
Isolent bavetts 141,08 mm

OO -

L]

T [ e

E -
2 |NFE25-514-25- 160 FRondele
&

Pre scadre de sosllement
0 W Frescadre de scallement pour|1157,0 mm
[

apparels ORCADES

1| Freecadne de scellement pour  [1157,0 mm

apparels ORCADES

116.3| 4 |03710129 » 4] Clavette pour cadre de scellement

117 | 1 |0FE 20005 H|  Support VUC avec goussets
oud-s

2 [&|omicoodl =+ Lame soiation thermique et

Isolation airjeau

3 1 [1S0 4017 - Mé x 35 Wi ot b hexagonale

4 | 2 [1504002- M6 Ecrous hexagonan, style 1 -

RAG C=100mm F=150N
] Vs de coubme ME
Ecrous hexagonan, style 1 -

Produt de classes A et B
[B1] Bague dart lat-ral des lames
Vi 3 b 2 - e pars Crewse -

10 | 1 |07860000-1 8| Ensamble bote cr rivation et

11 | 1 [010 701 00-1 *»| Viermou universel compact Ref.
000 7 01 -1
12 | 2 [WFE2S-514-28- 160 Rondele

MV
T |1 |orasoo0ez B | Evemble ratrapage oe jm &
o ehe

Embielage pour d elencheur  [562,0 mm

Wis cylingrigue +5bx pens crewe
= <[ “sintien otant bavette ot seme.
cable

_ e _nuu + o001k
PLILHIER] =




PROCES VERBAL D’ESSAIS n° SB 13 00 22 B

Page 21/21

_ ¥+
re|QTE|  NUMERD DE PLAN Ind DESCRIFTION DERIT

O =1L tow catm) 2+ 295 - 1355 T 1 [orrery
1% I
Pasition ouverte oD ( 1:5 1L Cadre profil
_‘l_._ @ D.I‘._ Pegkion fimir¢ ( ) 1Ll Profl montark [1180.0 mm
E 112 o] raverse 1180,0 mm
— L Lo ! 113 Profl montant S7M 1106, mm
} | - [} [ C 12 [12 =4 Equere de smriissage
_¢|I 1=} . 7 o) N 13 |1 AL Bavette sup- rieure fii-e
: 3 g 14 |1 Joint dual pre =contraint
.y 1 H [ @ H 1E |1 Son bavetts [1041,0 mm
| o) _m £t 16 |1 Tsciart baveite 104L,0 mm
0* o= - ir |32 B Wi de: coulie ME
F O] 2 18 |2 Rondsle
v
P \ “ " 15 | 3 |Isoacii- e Ecros F
. i 130 | 1[S040z - M Ecrous hexagonaw,
_ | 111 | 1 [BO40T - Méx 20 Vis + » b hexagonaie
1 w 112 |1 | Ermmble dispost? ctmess
CF
. _ /mw 4 FEN I 1 Tnsert de couiene
= H =t 114 | 2 [NFEZS-514-25- 160 Rordiele
— - G Z v —
z 115 | 2 |FS50 4762 - MEx 10 Vs cybrdirigue = s pans creus
9 o = 116 [ 1 Pr~cadre de sceliemert.
“ L161] 2 (037 10130 Bl | Precadme de sosllement pour  [1157,0 mm
apparsis ORCADES
“ 7 7 1o BI | Pr-cadee de sellement pour  [1157,0 mm
J apparsls ORCADES
7 13[4 o 4 | Clvetie pour caie e
“ K 1 0782 0508 H Suppart VUC awer goussets
soud-s
“ 2 B [0783 00 00-1 =+ [ Lame isolation thermigue &t
F saiation airjeau
“ 3 1 | WE24 R 062 S8 0100 M Woerin = ke XOFQ)
ol ol ] 4| 2 |Boa0i7 - Maxss iz - b
¥ s [1 foredmom = Tube de o denchement _
Support de v rin
“ [ 1 078 4 00 02 A Platine «fiver sur le tube du
i ' it  lectrigue de - armement
= 7| 1 |[S04017- maxEs Vis - 1~ e heagonsie
g ] 2 [NFENISD 7049 - ST48 Wis oot b o ot e cyindrique -
empreinte craciiorme
[] Mis =t b
10 Ecronrs |
1 RAG C=100ren F=1508 =
12 B Wi de couliose ME
] Bl | Bague dart ot mal des mes
D Vs 52 [ b = X pans O
bt plat
15 B Ensemble bose o ration et
ot
16 | 1 |01070100-1 =" | Wemou universel compact Ref.
010 701 B6-1
17 | 2 |NPEES-514 - 28 - 180 Rondele
[HV
1 1 078 7 00 04 B Fatte de v rin
X 1 0784 01 00 - Ermamble g-the
2 1 _ﬁ 4 G 06
3 1 07870001 B
2 |2 jore40003 A
2| 3 |BEN 914 - ME x 1F Wls Sans b e = =5 s creuoc
T4 | 4 |72 o008 - Entretoke spport WUL
% |1 [ored4o0oe ) Entretobe but& v rin
2 1 j07820011 B Ensemble carter VUC
2 1 |026 1 &% da B1 Entretobe
2 1 |078 20012 L Seme C bie
2 2 |037 200385 1 Insert de coullese —
L 2 [mo0e1 - STS - 100 Randeles plates - S+ rie shandard
HV - Produit de dasse C
I | 7 S0 dvel- mEnd Vi cybrdrique - 5 pans Creun
n |2

0783 o0 04 =+ | mainten sslant bavette e seme
cable

1]
MAJ de 078 700 6T i
Ajout semecr bl -
Ajout cartr risation verrou
Emission
ST Sra =
T e
_ e Tove 1 oo os | K
FRI-00r, =




