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  Large gamme

  Grande adaptabilité 

   Force de 70 à 2100 N

   Course de 60 à 500 mm

LES    BLUETEK

RESSORT À GAZ 
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE

   Les ressorts à gaz sont utilisés, dans la plupart des cas, 
à compenser l’effet du poids de la partie mobile d’un 
lanterneau ; ils sont livrés à l’unité.

   Ils sont composés d’une partie remplie de gaz sous pression 
et d’huile, appelé corps du vérin, et d’un piston qui coulisse à 
l’intérieur, appelé tige du vérin.

   Les deux principaux éléments caractérisant ces produits 
sont la force en Newton (N) et la course en millimètre (mm).

Pour dispositif avec ouverture/fermeture mécanique
DENFC TREUIL (Bluesteel, Bluecoif, Bluebac...)

BESOIN D’UN VÉRIN DE REMPLACEMENT ?
CONSULTEZ-NOUS !

Fiche de renseignement
ressort à gaz disponible dans UTILITAIRES

Course (en mm)

Entraxe ouvert (en mm)

DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
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HC0500 F0300 TF 10
Course en mm Force en Newton Tige filetée Ø Tige 

COURSE

ETENDUE

EMBOUT FILETÉ

Ressort à gaz Type de fixation (au choix)

Course Force Tige filetée Complément Chape à oeil acier Chape rotule acier

en mm en Newton Ø 
en mm Pas Ø 

en mm mm Code article Entraxe 
en mm

Ø oeil 
en mm

Epaisseur 
en mm Code article Entraxe 

en mm
Ø oeil

en mm

60

75 à 800
(pas de 25N)

8 M6/
8mm 18

165

HCV92520 22 8,2 5 HCR92100 18 10

80 205

100 245

110 265

120 285

140 325

160 365

170

75 à 750
(pas de 25N)

385

180 405

200 445

220 485

250 545

260 565

270 585

300 645

100

100 à 1200 
(pas de 50N)

10 M8/
10mm 22

255

HCV92263C 22 8,2 5 HCR92108 18 10

150 355

200 455

250 555

300 655

310 695

350 100 à 1100 
(pas de 50N)

755

400 855

450 100 à 900 
(pas de 50N) 955

500 100 à 800 
(pas de 50N) 1055

300 1200 à 2500 
(pas de 100N)

14 M8/
11mm 28

655

HCV92992 22 8,2 12 HCR92108 18 10

350 1200 à 2300
(pas de 100N)

755

400 855

450 1000 à 2100
(pas de 100N) 955

500 900 à 2100
(pas de 100N) 1055

DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE

RESSORT À GAZ
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Chape à oeil
acier

Chape rotule
acier

Références Désignations

H03124-1 Goussets 25 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)

H03124-2 Goussets 50 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)

H03124-3 Goussets 75 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)

H03124-4 Goussets 100 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)

H03124-5 Goussets 125 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)

H03124-6 Goussets 150 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)

H03124-7 Goussets 175 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)

Références Désignations

HCR92100 Chape rotule, à visser, pour tige Ø8 mm

HCR92108 Chape rotule, à visser, pour tige Ø10 et 14 mm

Références Désignations

HCV92520 Chape à oeil, à visser, pour tige Ø8 mm

HCV92263C Chape à oeil, à visser, pour tige Ø10 mm

HCV92992 Chape à oeil, à visser, pour tige Ø14 mm

DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE

ACCESSOIRES RESSORT À GAZ
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