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SOUCHIER

DESENFUMAGE ARCHITECTURAL

MONTAGE D’UN VITRAGE EXUBAIE

EXUBAIE V2, OTF, OTF VISION - POUR EXPORT

Notice de montage de vitrage

Parc SEGRO — ZAC de Lamirault — 42 rue de Lamirault — C520762 — 77090 COLLEGIEN- Tél. : 01 60 37 79 50 - Fax. : 01 60 37 79 89

N° Opérations

Descriptif

ouvrant.

du vitrage.

vitrage

Poser le vitrage a l'intérieur du cadre
Port des gants anti-coupure
1 obligatoire lors de la manutention

Un ventouse peut étre utilisée pour
manipuler et mettre en place le

Préparation des cales de vitrage :

- Centrer le vitrage

mettre en place

- Mesurer le calage a réaliser
- Choisir les cales d’épaisseur a

Cales épaisseur 1 d 6mm

dépassent pas du vitrage

Puis, insérer les cales, en les

voulue

Couper les cales afin qu’elles ne

superposant, suivant I'épaisseur

Utiliser une main de bois de vitrier pour
mettre en place les cales de vitrage —
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Mettre du silicone de chaque c6té des
cales, afin d’éviter qu’elles ne se
déplacent lors de la manipulation du
chéssis.

5 | Clipser les parcloses en commencgant
par les traverses, ensuite les
montants

Mettre en place le joint de calage a
bourrer

Le montage du vitrage est terminé
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