
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Détecteur avertisseur de fumée autonome DAAF :  

 
 L’un des plus petit format  
 Large bouton central de test  
 Filet protégeant la chambre de détection contre intrusion des insectes et 

poussières  
 Bouton de pause afin de rester protégé en cas d’alarme non désirée  
 Peut s’utiliser dans des campings cars, mobile homes et caravanes  
 Autotest toutes les minutes  
 Signal de piles faibles pendant 30 jours  
 Certifié NF EN 14604 et NF 292 
 Certifié CE 

                     
                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCE DESIGNATION 
H09603-1 DETECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMEE (DAAF) AVEC 2 PILES 1,5V –AUTONOMIE PILE 

1 AN – GARANTIE 5 ANS 

H09603-2 DETECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMEE (DAAF) AVEC PILE LITHIUM – AUTONOMIE PILE 

10 ANS – GARANTIE 10 ANS 

 
 

 
 

Caractéristiques techniques : 

 Alimentation :Pile fournie  

 Plage de température : 5 à 38°C 

 Humidité relative : 10 à 80% 

 Alarme : Signal sonore de 85dB à 3 m et DEL rouge clignotante  

 Dimensions: 37mm (H) x 86 mm (Ø)  

 Poids : 108 g (sans pile et embase) 
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