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Références Désignations

HKITFTMECA
Kit fenêtre de toit O/F mécanique 114x118
< année 2013
Non certifié dans le cadre d’une remise en conformité

HKITFTMECA-B
Kit fenêtre de toit O/F mécanique 114x118
> année 2013
Non certifié dans le cadre d’une remise en conformité

Références Désignations

H03345-4 Col de cygne intérieur/extérieur sans fusible

H03345-0 Col de cygne pour ouvrant intérieur avec fusible

H03346-0 Col de cygne pour ouvrant extérieur avec fusible

Références Hauteur de 
l’ouvrant (mm)

Poids maxi
de l’ouvrant 

(kg)
Course (mm) Force (N)

HKITEARAG1 350<H<600 30 150 60

HKITEARAG2 600<H<850 43 250 70

HKITEARAG3 850<H<1200 51 350 80

HKITEARAG4 1200<H<1500 54 500 80

Références Hauteur de 
l’ouvrant (mm)

Poids maxi
de l’ouvrant 

(kg)
Course (mm) Force (N)

HKITEARAG1 400<H<650 23 150 60

HKITEARAG2 650<H<850 32 250 70

HKITEARAG3 850<H<1200 39 350 80

HKITEARAG4 1200<H<1500 39 500 80

KIT FENÊTRE DE TOIT

KIT DPO

COL DE CYGNE

DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE

KIT FENÊTRE DE TOIT ET CHÂSSIS

ABATTANT EXTÉRIEUR

ABATTANT INTÉRIEUR

Tableau de principe non contractuel pour pose verticale à 0° et une ouverture à 60°

Tableau de principe non contractuel pour pose verticale à 0° et une ouverture à 60°




