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DESCRIPTIF :  

➢ Anémomètre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMME :  
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLATION : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Couleur Blanc (RAL9005)  

Référence 28050-0 

Données 

Anémomètre contact  200 Ma 100 VDC 

Anémomètre Sensibilité (Impulsion) 1 fois par jour 

Longueur de câbles de connexion (AWG 12-26) 4m max 

Température de fonctionnement -10° / + 60° 

Dimensions encombrement  240X 185X110 mm 

Boîtier PC UL94V-0 (IP54) 
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ATTENTION :  

Pour le bon fonctionnement, on rappelle que le capteur doit être placé près du rideau à protéger et dans 
un endroit exposé à l’action du vent. 
Le bras articulé doit être parallèle au sol et les palettes tournées vers le bas. 

1- Enlever le couvercle. 

2- Fixer l’appareil au mur en utilisant les fixations fournies 

3- Positionner le bras articulé en position horizontale les palettes tournées vers le bas 

ATTENTION : 

Si le bras n’est pas en position parfaitement horizontale, il pourrait y avoir des problèmes lors de 
l’identification de la vitesse du vent. 

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES 

 

 

 

 

 MODE DE FONCTIONNEMENT 

L’anémomètre procède à la fermeture du contact normalement ouvert ( W W ) à chaque rotation.  

 


