
Lanterneau f ixe  avec rés istance incendie  opt imale  de 2 heures !

LANTERNEAU PARE-FLAMME 2H

TECH-LIGHT

INNOVATION

NOUVEAU



Lanterneau pare-flamme 2 heures

Tech-Light est un lanterneau fixe pare-flamme, résistant au feu 2 heures (E120). Implanté en toiture des bâtiments enclavés, 

il permet de respecter le «Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux ERP» (articles C 06 à C 010 concernant l’isolement 

par rapport à un tiers).

• Résistance au feu 120 minutes (E120)

• Urc : 1,5 W/m².K

• Costière droite bitumée, hauteur 450 mm

•  Isolation de la costière 50 mm (laine de roche)

•  Costière thermolaquée RAL 9010 (3 couches)

•  Pareclose extérieure thermolaquée RAL 7016 (4 couches)

En cas d’incendie dans le bâtiment 2, les lanterneaux Tech-Light jouent le 

rôle de pare-flamme et assurent une résistance au feu de 2 heures. La  

propagation du feu est ainsi limité et empêche d’atteindre le bâtiment 1.

Si le batiment 1 est situé à moins de 8 mètres, alors ce dispositif est 

obligatoire (articles CO 6 à CO 10).

*Pour un Tech-Light 100x100, costière 450 mm, double  vitrage 44.2/14/6

• Double vitrage 44.2/14/6  (44.6/14/6 en option)

• Résistance aux effractions P2A  (P5A en option)

• Résistance au choc (1200 Joules)

• Transmission lumineuse 80%

• Valeurs acoustiques Rw (C;Ctr)= 38 (-2;-5) dB

Vitrage haute performance

Respect de la sécurité contre l’incendie relatif a
ux ERP
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