Notice technique de montage Bluelight BP 20,30,45 & Asymétrique 88

Technical instructions for the installation of the BP 20,30,45 & Asymmetric

Bluelight BP 20,30,45 et Asymétrique i‘,_h__‘_ﬁ /
Bluelight BP 20,30,45 and Asymmetric -

Outillage a prévoir
Tools to be provided

1‘.’
+ Embout 8 Clé & pipe de 8 et 10 mm Métre ruban
8 mm nozzle 8 and 10 mm diameter box spanner Tape measure
Visseuse
Drill machine

Fourniture Bluetek
Provided by Bluetek

7 Rive basse 173
Bottom section
1 y Porteur intermédiaire 3
Intermediate porter

Serreur
ﬁ Tightener 10

191 / Bracon gauche 190
Left tympanum beam
- Bretelle droite
186 \ Right tympanum tightener 187

Rive haute
Top section

Serreur de tympan
Tympanum tightener

Renfort
Reinforcement bar

’

Bracon droit
Right tympanum beam

Bretelle gauche

SN/ 14

Left tympanum tightener
174 Profil d’appui tympar_1 188 Fa.itage
Tympanum support profile Ridge
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178 Porteur tympan Nord 177 Porteur tympan Sud
North tympanum porter South tympanum porter
8 v Joint de pareclose 189 \\ ,
Glazing frame seal Coin hau_t
Top corner piece
180 ‘ Crochet de tympan 159 Reprises serreurs droit et gauche
Tympanum hook 160 \ Right & left clamping part
141 Vis auto-taraudeuse 5 x 8 6 Plaque de PCA
5 x 8 Self-cutting screw Cellular PC
156 = . Vis auto-percante 6,3 x 38 58 : = Vis inox TH 5,5 x 25
! 6.3 x 32 self-tapping screw 5,5 X 25 Hexagonal stainless steel screw
Vis auto-pergante 4,8 x 50 mm
+ Reprise de serreur intermédiaire + rondelle étanche
161 . . 154 .
B Intermediate clamping part 4.8 x 50 self-tapping screw
. + waterproof washer
¢ Vis auto-pergante 4,8 x 16 Vis M6 x 25
138 w 4.8 x 16 Self-tapping screw 194 k M6 x 25 screw
Vis auto-pergante ]
140 ‘I_ 4.8 x 60 9 Pince PCA
4.8 x 60 Self-tapping screw Cellular PC clamp
195 Jonction de faitage 158 Pareclose
Ridge jonction "j _ Glazing frame
!
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Montage
Assembling

« Veérifier les dimensions, I'équerrage et le parallélisme de la costiére.

Check the dimensions. sauareness and parallelism of the upstand.

* Aligner et assembler les différentes sections de la rive.
Align and assemble the various sections of the support.

« Fixer la rive sur la costiere.
Fix the bottom section to the upstand.

\

Largeur trémie

Longueur trémie

Rive de départ

Rive intermédiaire

Rive de

fin

174

\

174
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Rive départ
Nord

Rive départ

Sud ~.

* Préparation de la trame de départ.
Fix the bottom section to the upstand.

194 h 1 “ -
141 ' 177 “ 173 \
N

10

178

P 194
4 i 10
S N N 1
178
177 N N e 141
Trousde .~ % Trous de
fixation position
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+ Montage et fixation sur la rive basse.
Fitting and fixing on the bottom section.

156

A
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+ Montage et fixation du faitage
Fitting and fixing the ridge.

T e

+ Montage de 'ensemble des porteurs intermédiaires.
Assembly of all the intermediate porters.

1
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+ Installation des porteurs droit et gauche des tympans.
Installation of the right and left tympanums beams.

191 j/
190 \“!l
174 ""'I

58 w

Vissage par l'intérieure de la costiére
Screwing from the inside of the upstand

+ Mise en place du PCA. Placer les plaques de polycarbonate face traitée anti-uv vers I'extérieur et retirer le film de protection. Attention, veuillez a

respecter les préconisations du type de PCA en fonction de I'orientation des faces de la Bluelight (face nord et face sud).
Positioning of the PC-sheets with UV-resistant side outwards and removing of the protective film. Please note that the recommendations for the type of PCA depend
on the orientation of the faces of the Bluelight (north face and south face).
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+ Mise en place des parcloses
Fitting the glazing beads

-7

-/
(—

58

Document n° 400101 Page 8 bluetek( Tél. +33 (0)2 47 55 37 00

adexs; www.bluetek.fr



+ Installation et fixation des serreurs.
Installation and fixation of the tighteners.

2 R M
PCA 16/20
154
OU/OR OU/OR
140 PCA 32

+ Fixation de la pince PCA.
Fixation of the cellular PC clamp.

..... 9
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* Installation du PCA et fixation des bretelles des tympans.
Installation of the cellular PC infill and fixation of the tympanums tighteners.

PCA 16/20 186 / 180 r
154 P-
OU/OR | OU/OR 187 \ 138 | (ggee

140 PCA 32
6 B

» Fixation des serreurs de tympans.
Fixation fo the tympanums tighteners.

3 bu PCA 16/20
h-

154
OU/OR OU/OR
140 PCA 32
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+ Mise en place du joint de pareclose.
Installing the glazing frame seal.

. | ¥

+ Installation et fixation de la tle supérieure de faitage.
Installation and fixation of the ridge.

188 | Al
195 l\
138 h‘.—.
"‘1 88“.
“ 195
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+ Mise en place des coins hauts
Installing the top corners pieces.

189 ‘
138 | (g

+ Mise en place des obturateurs de rives.
Fitting the side plugs.

159/160 "‘
138 | (e

|” ”| i <

|l d‘”hlh I||I”|.. “|||I| |m|..|
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+ Montage de la Bluelight BP terminé.
Installation of the Bluelight BP completed.

Bluelight BP 30
Bluelight BP 30

Bluelight BP Asymétrique
Bluelight BP Asymmetric
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