ACCESSOIRES & OPTIONS Vérins

Verins
Pneumatiques

AERATION PNEUMATIQUE @

# PAération pneumatique, ouverture partielle 300 mm.

# \/érin @ monter sur chantier.

POSITION D'ATTENTE

(EXUTOIRE FERME),

le verrou du cadre
ouvrant de I'exutoire  est
positionné sur cet axe. Le
vérin d'aération léve donc
I'ensemble verrou + cadre
ouvrant permettant ainsi de
conserverlapriorité alafonction
désenfumage, que le vérin
d'aération soit en position

RACCORD PIVOTANT ouverte ou fermée.
ALIMENTATION
PNEUMATIQUE
D'OUVERTURE ET DE
FERMETURE DE L'AERATION.
Raccord diamétre 6 mm.
A o . o VERIN PNEUMATIQUE

Les verins d aerqt/on s?nt livrés non montés D'AERATION

dans les appareils et a assembler sur le diamétre 40 mm, course 300 mm.

chantier.

Ceux ci dépassent toujours sous le talon de la

costiére.
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ACCESSOIRES & OPTIONS Vérins

Vérins
Electriques

AERATION ELECTRIQUE

# [ération électrique, ouverture partielle ou totale

# \/érin @ monter sur chantier.

POSITION D'ATTENTE
(EXUTOIRE FERME),

le verrou du cadre
ouvrant de I'exutoire est
positionné sur cet axe. Le
vérin d'aération léve donc
I'ensemble verrou + cadre
ouvrant permettant ainsi
de conserver la priorité a la
fonction désenfumage, que
le vérin d'aération soit en
position ouverte ou fermée.

INSERTS PIVOTANTS

VERIN ELECTRIQUE
D'AERATION

course 300 mm, 230 Volts, 50
Hertz, 0,6 Ampére, 500 Newton.

Les vérins d'aération sont livrés non
montés dans les appareils et a assembler
sur le chantier.

Ceux-ci dépassent toujours sous le talon de
la costiére.

Raccordement électrique

Bleu
commun
ircuit principal

Q51 (15A 1/2HP 250 VAQ) . e . o . N .

T Entre fil bleu et fil noir n°1 : signal 230V 50Hz Sortie de tige
4 . I

Sorfie — f Entre fil bleu et fil violet : signal 230V 50Hz Rentrée de tige

L X 4 KA (104 250VAC)

r_ 0 Circuit auxiliaire ou circuit de contréle

052 (15A1/2HP 250VAQ) w8 - . N . o .

i - — — 4 ‘ T Entre fil gris et fil noir n°2 : contact hors tension se fermant
Violet — A dés le début de sortie de tige et s’ouvrant lorsque la tige est
rentrée R 2 o complétement rentrée.

Utilisation éventuelle : contrdle la non femerture du déme.
Q315K 1242 250VA0) | | |
Gris IR TP 1"
I | L _ ‘moteur 230V 50Hz
[
Noir n°2 _ Ghds  Ttso_______ R
A
4@ Noirnc2 777 )
(voyant allumé = exutoire non fermé)
Circuit principal

Entre fil bleu et fil noir n°1 : signal 230V 50Hz Sortie de tige
Entre fil bleu et fil violet : signal 230V 50Hz Rentrée de tige
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