
Q
U

E
S

T
IO

N
S

 L
E

S
 P

LU
S

 F
R

É
Q

U
E

N
T

E
S

QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

QUELS SONT LES BESOINS EN ÉLECTRICITÉ ET EN EAU

QUEL EST L'ENTRETIEN NÉCESSAIRE

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE BRUMISATION ET 
RAFRAICHISSEMENT D'AIR PAR ÉVAPORATION ?

La consommation moyenne d'un rafraîchisseur de 14 000 m3/h sur une période de 24 heures et de 
24 L/h en moyenne. Cette consommation comprend la déconcentration en minéraux.
Ceci est basé sur une journée moyennement chaude et une eau d'alimentation de dureté moyenne.

Air à l'entrée Paramètres de fonctionnement

Température Humidité relative Efficacité du média 89%

Max 30°C 30 % Déconcentration 33%

Min 18°C 90 % Débit 14 000 m3/h

Coût du m3 d'eau 2,00 € Coût du kW/h 0,04 €

Consommation en eau Conso électrique Coût Total

Total 933 1,88 € 28 1,10 € 2,98 €

Moyenne/h 39 0,08 € 1,1 0,05 € 0,13 €/h

Ainsi, on peut établir un coût moyen de 0.13€/h, soit 3€ par jour à des conditions météorologiques 
moyennes (T° et Humidité Relative d'une journée d'été en France).

A la fin de la saison, l'alimentation en eau de l'appareil devra être coupée et la tuyauterie 
vidangée. Il est nécessaire de vérifier la propreté et l'état général de l'appareil. Au printemps,  
il faudra ouvrir l'alimentation en eau et suivre la procédure de démarrage. Nous recommandons la 
mise en place d'un contrat d'entretien avec une entreprise agréée Bluetek.
Pour plus de détail, se reporter au manuel d'entretien.

La brumisation consiste à envoyer dans l'atmosphère des micro-gouttelettes qui vont en s'évaporant 
abaisser la température de l'air ambiant. L'absence de ventilateur rend le contrôle de la température 
et l'homogénéité des conditions dans le local à rafraichir beaucoup plus difficiles à obtenir. La 
présence de micro-gouttelette impose de nombreuses précautions au niveau de la qualité de l'eau. 
Pour le fonctionnement du rafraîchissement d'air par évaporation, on utilise un ventilateur qui fait 
passer l’air chaud à travers un échangeur humide et ressort ainsi rafraichit.
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COMMENT L'APPAREIL FONCTIONNE T-IL ?

QUELLE EST LA DURÉE DE VIE DES MÉDIAS ?

DOIT-ON ASSEMBLER LES APPAREILS À LA LIVRAISON ?

LES APPAREILS SONT-ILS CONFORMES AUX NORMES CE ?

OÙ SE TROUVENT LA RÉFÉRENCE ET LE NUMÉRO DE SÉRIE DE L'APPAREIL ?

Y A T-IL UN RISQUE DE CONDENSATION DANS MON BÂTIMENT ?

La pompe de circulation amène l'eau au sommet des médias. Les médias absorbent l'eau et s'humidifient. Le 
ventilateur fait passer l'air à travers les médias. L'échange entre l'air et l'eau entraîne l'évaporation de l'eau. L'eau 
utilise l'énergie contenue dans l'air pour s'évaporer. La température de l'air baisse. (Voir la section efficacité).

Dans une ambiance propre les médias peuvent durer jusqu'à 5 années. Leur durée de vie varie énormément en 
fonction de la qualité de l'air à la reprise et de la fréquence d'utilisation. Il n'est pas rare de devoir changer les médias 
tous les ans lorsque les appareils sont installés à l'intérieur dans des atmosphères particulièrement hostiles.
Pour leur prix, se reporter au tarif des pièces détachées.

Non. L'appareil doit simplement être positionné au dessus de la gaine principale. Il n'y a plus qu'à raccorder 
l'appareil en eau, en électricité et au tableau de commande. Pour les versions mobiles, il suffit de brancher 
l'appareil à une prise électrique et de remplir le réservoir d'eau.

Oui. Les tests ont été effectués par un organisme indépendant.

Toutes ces informations se trouvent sur une plaque à l'intérieur de l'appareil.

Non, à partir du moment où les règles d'installation ont été respectées. Dans le cas d'une installation intérieur 
la quantité d'air traitée par les appareils doit correspondre à la quantité d'air rentrant et sortant du bâtiment. 
Dans le cas d'une installation extérieure tout la quantité d'air que les appareils amènent à l'intérieur du 
bâtiment doit pouvoir sortir par les ouvertures (existantes ou aménagées) ou par des extracteurs d'air.
Il y a condensation lorsque l'air rencontre une surface ou une ambiance dont la température est inférieure 
au point de rosée de l'air. L'air lorsqu'il sort de l'appareil se retrouve dans une ambiance plus chaude que 
sa propre température, il ne peut donc pas y avoir de condensation. La condensation peut seulement se 
produire au niveau de surfaces dont la température est en dessous du point de rosée soit inférieure à 20°C 
dans la majorité des applications. Ceci est très improbable. On retrouve des surfaces froides au niveau des 
moules d'injection plastique par exemple. Il faut dans ce cas éviter de diriger l'air vers ces surfaces et bien 
respecter les règles de ventilations décrites ci-dessus.

COMMENT L'APPAREIL EST-IL RACCORDÉ EN EAU ?

Les appareils doivent être alimentés avec une eau propre. La pression de l'eau d'alimentation doit être 
comprise entre 1 et 7 bars. Le raccordement d'un diamètre 1/2 pouce se situe sous l'appareil.
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COMMENT RACCORDER LA VIDANGE DE L'APPAREIL ?

LES MÉDIAS AGISSENT-ILS ÉGALEMENT COMME UN FILTRE ?

LES APPAREILS VONT-ILS AUGMENTER L'HUMIDITÉ RELATIVE ?

QUEL VA ÊTRE L'ABAISSEMENT DE TEMPÉRATURE ?

Le raccordement d'un diamètre de 1 pouce bsp se situe en dessous de l'appareil. L'eau de vidange peut être 
raccordée au réseau d'eau fluviale à moins que l'eau d'alimentation soit traitée avec un composant chimique 
dont la teneur dépasse le seuil acceptable. L'eau devra dans ce cas être vidée dans les égouts.

Oui. Les pollens et les poussières les plus grosses sont retenus par le média. Ces particules sont ensuite collectées 
par l'eau circulant sur le média. Elles se retrouvent dans le bac et sont évacuées lors de chaque vidange.

Oui. Lors d'un jour chaud, l'air est souvent trop sec ce qui est nuisible au confort de l'être humain. Le fait de 
maintenir un taux d'humidité relative entre 50% et 60% est bon pour le bien être des individus.

Il va dépendre de la température et de l'humidité relative à l'entrée de l'appareil. Le tableau indique la 
température à la sortie de l'appareil en fonction de ces deux variables.

 10 % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

10 4,0 4,5 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0 9,0 9,5

15 7,5 8,5 9,5 10,5 11,0 12,0 13,0 13,5 16,0

20 11,0 12,0 13,0 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,0

25 14,5 16,0 17,0 18,5 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0

30 17,5 19,5 21,0 22,0 24,0 25,0 26,5 28,0 29,0

35 20,0 23,0 25,0 26,5 28,5 30,0 31,5 32,5 34,0

40 23,0 26,5 29,0 31,0 32,5 34,5

45 26,0 29,0 32,5 35,0

50 29,0 32,5 36,5

L'abaissement de température est d'autant plus important que la température est élevée et l'humidité relative 
faible.

T° à 
l'entrée (°C)

Humidité relative 
exterieure


