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PRECAUTIONS D’UTILISATION

= Ce manuel est valable pour le modéle Adiabox V2 NFP 30 000

= |l estimportant de lire entierement ce manuel avant toute installation ou utilisation.

= Placez I'appareil dans un environnement chaud et sec pour une efficacité maximale, le renouvellement d’air
(extraction naturelle ou mécanique) de la zone traitée est trés important pour éviter une saturation de l'air
en humidité.

= |Installez 'appareil suffisamment loin de toute extraction d’air vicié, se conformer aux réglementations en
vigueur pour déterminer la distance minimale a respecter.

= Structure en matiére plastique, éloignez I'appareil de toute source de chaleur.

= La tension d’alimentation doit étre respectée : maintenir la tension a +10V. Une
tension trop basse ou trop haute peut endommager l'appareil. Ne pas mettre é [t
I'appareil sous tension tant que l'installation n’est pas terminée.

SECURITE

Responsabilité de I'installateur

L’installation et la maintenance des rafraichisseurs d’air nécessitent un savoir-faire et des compétences
particulieres : électricité, couverture, étanchéité, travail en hauteur... Le respect des habilitations réglementaires
spécifiques, normes de sécurité et d’installation incombe a l'installateur. Le port d’EPI en adéquation aux risques
est obligatoire.

Exigences importantes liées a I’Adiabox
= Ne jamais forcer les piéces pour les assembler. Celles-ci sont congues pour s’assembler facilement sans
force excessive.
= Ne jamais percer de trou dans la surface primaire, ni sur les parois du réservoir de I'appareil.
= Veérifiez que I'emplacement prévu est structurellement capable de supporter le poids du rafraichisseur,
sinon prévoir une structure portante alternative adéquate.

Regles générales de sécurité, quelques points a considérer avant de démarrer I'installation :

* Quel est I'acces le plus sdr a la zone de travail (toiture, facade...) ?

= Quel est I'état de la toiture ? Faudra-t-il inspecter les fermes, le dessous ou la surface ?

= Si un ouvrier travaille seul, qui en est averti, et en cas de probleme comment pourra-t-il appeler a l'aide
(téléphone portable, talkie-walkie ...) ?

= L’ouvrier porte-t-il des chaussures adaptées et disposent-ils des EPI nécessaires a son intervention ?

= Les cébles électriques sont-ils sdrs et de section adéquate ?

» Les composants assurant la protection électrique de I'installation sont-ils sdrs et de puissance adéquate ?

= Les échelles, les outils et le matériel sont-ils appropriés et en bon état ?

= 8’il faut utiliser des échelles, dispose-t-on d’une base stable et ferme pour les poser ? Peuvent-elles étre
attachées ou fixées solidement ? Le haut de I'échelle est-il dégagé d’'obstacles ?

» La toiture comporte-t-elle un ancrage auquel une corde de manceuvre ou un harnais pourrait étre attaché ?
Si oui, il faudra donner des instructions sur l'utilisation d’'un harnais approuvé ou confié le travail a des
ouvriers ayant suivi une formation spécifique.

= Si le site est considéré comme dangereux : demander au client de faire intervenir une entreprise
spécialisée dans la pose de ligne de vie pour sécuriser le site au moment de linstallation et de la
maintenance ?
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Dimensions extérieures (L x P x H) :
= Soufflage vers le bas (D) : 1358 x 1358 x 1 678,5 mm

1358

1678,5
1638,5

= Soufflage vers le haut (T) : 1358 x 1358 x 1702 mm

1358 |

1358

1702

1322
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Poids : Poids a vide = 120 kg ; Poids en charge = 178 kg

Structure : Polypropyléne injecté traité contre les ultraviolets

Echangeurs :
» 4 Echangeurs nid d’abeilles en cellulose de marque Munters Celdek® 5090 :
o Epaisseur = 100 mm
o Efficacité minimum = 85 %

= Caractéristiques de I'échangeur (courbe rouge en pointillé) :

Saturation efficiency CELdek 5090-15 Pressure drop CELdek 5090-15
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Raccordement en eau :
= Electrovanne d’alimentation d’eau : 1/2" male - PE ou Cuivre
= Electrovanne de vidange : 1" male - PE ou Cuivre (raccordement facultatif)

Raccordement électrique :
e Monophasé - 230 Vac - 50/60 Hz
e Section a valider en fonction de la longueur des cébles

Puissance absorbée : 300 W

6/97
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Perte de charge du caisson en fonction du débit d’air traité :

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

AP (Pa)

0 5000

s ADIABOX NFP 30 000 D/T
s ADIABOX NFP 30 000 S

T

10000 15000

Température de soufflage

TEMPERATURE AIR a l'entrée de I'ADIABOX V2* (°C)

Efficacité d’échangeur : 85%

20000
débit (m*/h)

25000
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30 000

20 ] a0 35 40 45
HR EXT. TEMPERATURE AIR au SOUFFLAGE (°C)
10 % 8.3 12,4 15.6 18.6 21,6 24,7
20 % 10,7 14,32 17.8 21,2 24,7 28,3
30 % 12,1 15,9 18,7 23,5 27.4 314
40 % 13,5 17.4 21,5 25,7 29,8 34,0
a0 % 14,6 19,0 23.2 27,3 21,9 36,4
60 % 15,8 20,2 24,7 29.3 33.9 38,5
70 % 16.9 21,5 26,2 30.8 35,6 40,3
80 % 18,0 22,7 27,5 32,3 37,2 41,9

HR - humidité relative
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ADIABOX V2 NFP 30 000 :

s |
I

h s e

1
1
B
7
B
‘.‘-
“..
i
H
| |
H

Aspiration vers le bas Aspiration vers le haut Aspiration latéral

Caisson adiagbatique

> -
Air extrait Air l:euf
26°C 32°C
40% HR
Air soufflé Air rejeté
23,2°C 26°C

o SIMPLICITE D'INSTALLATION
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2.1. DEBALLAGE DU RAFRAICHISSEUR

e NE PAS SUPERPOSER LES APPAREILS.

e L’appareil est livré sur une palette (Figure 1).
e Enlevez le cerclage et le carton.

A deux personnes minimum, ou avec un systéme de levage, soulevez et
déplacez soigneusement le rafraichisseur d’air.

Figure 1: Carton de
livraison du rafraichisseur

2.2. DEPOSE DES QUATRE ECHANGEURS EN CELLULOSE

e Retirez les 4 clips assurant le maintien des panneaux latéraux (Figure 2).
e Tirez le panneau vers le haut, puis tirez-le vers vous (Figure 3).

¢ Une fois le haut du panneau sorti, 'ensemble peut étre retiré sans difficulté (Figure 4).

ATTENTION A NE PAS ENDOMMAGER LE HAUT DES ECHANGEURS EN CELLULOSE.

Figure 2: Figure 3: Figure 4 :
Clips Ouverture du panneau Panneau avec échangeur
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2.3.  EMPLACEMENT DU RAFRAICHISSEUR

Il est préférable d’installer le rafraichisseur au plus prés de la zone a traiter, afin de ne pas diminuer son efficacité
de fonctionnement.

Prévoyez les alimentations en eau et électricité des rafraichisseurs. Elles doivent étre disponible a c6té de chaque
module en début d'installation :

= Alimentation d’eau : raccord en eau (1/2")

= Alimentation d’électricité : 230Vac, cable 3G1.5mm?

= Vidange d’eau (facultative) : raccord en eau (DN32)

Vérifiez que 'emplacement prévu est capable de supporter le poids du rafraichisseur, sinon prévoyez une structure
adéquate.

Situez toujours l'appareil a I'endroit ou il disposera d’une grande quantité d’air frais et sain et pas dans un
environnement poussiéreux et pollué.

Veillez a ce que I'Adiabox soit a une distance suffisante de toute évacuation d’air (cheminée d’'un appareil de
chauffage, extraction d’air ...).

Prévoyez une zone suffisante pour la maintenance, au moins 60 cm autour de l'appareil avec un accés aux
commandes et a I'écran de 'automate de régulation.

Considérez le niveau sonore de I'appareil et sa compatibilité avec les batiments avoisinants.
Dans les zones sensibles au bruit, prévoyez l'intégration de piéges a sons pour diminuer les nuisances.

2.4. POSE DE LA COSTIERE (POUR ADIABOX V2 NFP 30000 D)

La pose et I’étanchéité de la costiere nécessitent un savoir-faire approprié, si I'installateur ne posséde pas
ce savoir-faire il est conseillé de faire appel a une entreprise de couverture et d’étanchéité.

Le plus souvent, le passage des réseaux de gaine en toiture se fait par I'intermédiaire d’une costiére plate ou biaise
(Figure 5 et 6), en fonction de la toiture du batiment.

Le poids de I'Adiabox et de la costiere doit reposer sur les poutres ou solives du béatiment par
I'intermédiaire de chevétres.

L’'installateur doit s’assurer que I’étanchéité de la costiére et du réseau de gaine sont conformes aux
normes en vigueur.

|

Wi

Figure 5: Costiére a plat Figure 6 : Costiére biaise
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2.5. EMPLACEMENT RACCORDEMENT EN EAU ET ELECTRICITE
Les alimentations d’eau et d’électricité doivent étre disponible a proximité du rafraichisseur.

Si 'appareil est installé en toiture, il est conseillé de passer le réseau d’eau, d’électricité et de commande par
l'intermédiaire d’'une crosse (Figure 8).

Il est déconseillé d'utiliser le réseau de gaine aéraulique pour acheminer les cables d’alimentation jusqu’aux
Adiabox, cela augmente le risque de problemes d’étanchéité et de bruit parasite. Les alimentations risquent de
taper contre le réseau de gaine a cause de la vitesse de l'air.

L’installateur doit s’assurer que I’étanchéité de la crosse est conforme aux normes en vigueur.

Figure 7 : Crosse d’alimentation eau/électricité

2.6. POSE DU RAFRAICHISSEUR

Veillez a laisser un espace suffisant en dessous de l'appareil afin
d’avoir un acces aux raccordements hydrauliques et électriques. :
L I=head=T1 1

Avant de fixer le rafraichisseur, vérifiez a l'aide d’'un niveau, que
I'appareil soit parfaitement horizontal.

Dans le cas d’une installation sur une toiture en pente : I'évacuation
des eaux de I'Adiabox doit étre positionnée vers le bas de la toiture et =
'arrivée d’eau vers le haut de la toiture. ppm——

Figure 8 : Positionnement
de I’Adiabox
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Dans le cas d’une Adiabox V2 NFP 30 000 D (soufflage vers le bas) :

= La mise en place de ces supports est impérative, ils garantissent la durabilité de I’Adiabox dans le
temps.

= Assurez-vous que I'Adiabox soit parfaitement de niveau.

Supports

Figure 9 : Supports

Remargue : Dans le cas d’'un appareil Adiabox V2 NFP 30 0000 T (soufflage vers le haut), il n’y a pas de supports.
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Afin de limiter les pertes de charge et les nuisances sonores, il est impératif d’installer des gaines d’'un diametre
minimal de 950 mm pour les locaux industriels et 1050 mm pour les locaux plus sensibles au bruit (événementiel,
salle de spectacle, bureaux...etc.). Les installations destinées aux locaux sensibles doivent étre également étre
équipées d’atténuateurs acoustiques selon le besoin du client.

L’isolation de la gaine est facultative. A étudier en fonction des contraintes sonores.
L’Adiabox V2 NFP 30000 posséde trois types de raccordement aéraulique :
e Soufflage vers le bas (ADIABOX V2 NFP 30 000 D),

e Soufflage vers le haut (ADIABOX V2 NFP 30 000 T),
« Soufflage sur le c6té (ADIABOX V2 NFP 30 000 S)

facade

toiture

Figure 10 : Exemples de raccordement aéraulique
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3.1. RACCORDEMENT AERAULIQUE - SOUFFLAGE VERS LE BAS

Costiere
d’étanchéité
toiture *

Réseau de
soufflage
(gaine) *

* La costiére d’étanchéité de toiture et la gaine de soufflage ne sont pas fournis avec I'appareil (en option)

3.1.1. Costiére d’étanchéité de toiture

Exemple de piéce d’adaptation costiére toiture :

sﬁ o
9% 1050 "
A
I 1
M M
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3.1.2. Conduit de gaine

Apres la pose de la costiére d’étanchéité sur la toiture, nous insérons, par I'extérieur du batiment, le conduit de
gaine.

Soudure Y arasée

Soudure étanche extérieur \Gﬂ

3.1.3. Assemblage réseau de gaine

Costiére
d’étanchéité
toiture

Réseau de
soufflage
(gaine)
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3.2. RACCORDEMENT AERAULIQUE - SOUFFLAGE VERS LE HAUT

3.2.1. Conduit de gaine

3.2.2. Assemblage réseau de gaine

Cote
Suivant Besoin

16/97
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1.5

01252 Ext
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3.3. RACCORDEMENT AERAULIQUE - SOUFFLAGE SUR LE COTE

3.3.1. Conduit de gaine

Cote 924 Ext
Suivant besoin 200 x3
862 Int
feaffl 5
2~ 7l 8 <
N aValll

150 o VAN

3.3.2. Assemblage réseau de gaine
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Tous les raccordements s’effectuent sous I'appareil (Figure 13) :

Réservoir d’eau
Adiabox

Arrivée d’eau 1/2”
e 1a7bars
e Débit mini : 500 L/h

Vidange d’eau DN32
o Débit mini : 2000 L/h

Sectionneur de proximité
e 230 Vac
e monophasé

Figure 13 : Schéma vue de dessous - Adiabox V2 NFP 30000 D (soufflage vers le bas)

Exigences en matiére d’eau :

e L’alimentation en eau du rafraichisseur doit étre installée conformément aux normes et aux réglements en
vigueur.

e Le rafraichisseur doit étre raccordé a de I'eau de bonne qualité pour garantir un fonctionnement efficace :
eau de ville, eau adoucie

e Si l'eau utilisée provient de forage ou de récupération d’eau de pluie, ce systeme doit étre étudié de
maniéere approfondie avec une société spécialisée et filtrée conformément aux normes en vigueur.

e L’eau de vidange doit étre évacuée vers un point de décharge approprié sur le batiment ou sur le terrain

selon les normes. Si cette eau de vidange est évacuée dans le réseau d’eau pluviale, elle ne doit pas
contenir de composants chimiques ajoutés : se reporter alors aux normes en vigueur.
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Caractéristiques d’alimentation d’eau :

Raccordement d’eau : 1/2”

Alimentation d’eau :
= Pression comprise entre 1 et 7 Bar

= Débit disponible 500 I/h

bluetek<€
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» Sila pression de I'eau dépasse 7 bars, il est nécessaire de prévoir une vanne de détente qui doit étre

fournie et posée par l'installateur.

= Sila pression de I'eau est inférieure a 1 bar, il est nécessaire de prévoir une pompe qui doit étre fournie et

posée par linstallateur.

Dans les régions ou il existe un risque de gel, la canalisation d’alimentation doit &tre munie d’un dispositif

de purge.

Prenez le flexible livré dans I'Adiabox (Figure 14) et enlevez le collier en plastique qui maintient le flexible.
Vissez I'écrou libre du flexible au raccord male 1/2” de l'arrivée d’eau (situé sous I'appareil). Aucun joint n’est

nécessaire, celui-ci est intégré au flexible.

Le raccord 1/2” de la vanne d’arrivée d’eau est en plastique, attention a ne pas serrer I'écrou libre du flexible trop

fort.

Le flexible est équipé d'une vanne, elle permet de couper l'alimentation d’eau lors de la maintenance. Pour

I'actionner, utilisez un tournevis plat (Figure 15).

Figure 14 : Flexible d’arrivée d’eau

19/97

Tournevis plat

Figure 15 : Vanne de
coupure d’arrivée d’eau

Version 1.4



bluetek<

De nature a créer le bien-étre

. . L ) Ecrou libre
Si les canalisations d’arrivée d’eau sont en cuivre @15 : .
= Dévissez I'écrou du raccord olive, l'introduire autour du tuyau en Bague en laiton
cuivre

» Faites un collet battu
» Remettez la bague en laiton dans I'écrou (Figure 16)

= Revissez I'écrou, la bague en laiton va s’aplatir et faire office de joint

» Si les canalisations d’arrivée d’eau sont en @16, il faudra changer

I'écrou et la bague en laiton Figure 16 : Raccordement
cuivre arrivée d’eau

Si les canalisations d’arrivée d’eau sont en PE @16 :

Ecrou libre Joint

= Retirez I'écrou et la bague en laiton du raccord olive du flexible
= Remplacez-le par un raccord grippe 1/2” @16

= |ntroduisez I'écrou libre autour du PE @ 16

» Insérez la bague au raz du PE )
Bague en laiton

» Vissez le joint d’étanchéité en bout de PE (Figure 17)

» Serrez I'écrou libre au flexible livré avec I'Adiabox Figure 17 : Raccordement
PE arrivée d’eau

Important : Rincez tous les copeaux et impuretés présents dans les canalisations d’eau avant la pose finale. lls
peuvent se loger dans I'électrovanne d’arrivée d’eau et nuire a son fonctionnement.

Nettoyez le filtre a cartouche de I'électrovanne d’arrivée d'eau (Figure 18).

Filtre a cartouche

Figure 18 : Filtre & cartouche
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Caracteristiques de vidange de I’'eau :

Débit de vidange de I'eau : 2000 I/h

L’électrovanne de vidange est démontée, afin d’éviter sa détérioration
pendant le transport

= Prenez l'électrovanne de vidange située dans I'Adiabox (il faut
enlever le collier en plastique qui maintient la vanne)

= Enlevez I'écrou en laiton et le joint noir (Figure 19)
= Introduisez I'électrovanne vidange son emplacement

= L’électrovanne de vidange a un sens. Présentez le c6té plat de
I'électrovanne de vidange en face du c6té plat du trou d’évacuation
d’eau au fond du bac (Figure 20).

= Une fois I'électrovanne en place, mettez le joint noir en dessous de
I'appareil, et serrer I'écrou. Le joint d’étanchéité noir doit étre
positionné a I'extérieur et le joint blanc a l'intérieur de I'appareil.

Le raccord 1” de I’électrovanne de vidange est en plastique, ne pas
serrer I’écrou trop fort.

Si nécessaire, des canalisations d’évacuation d’eau peuvent étre installées
et raccordées directement sur le filetage 1” de la vanne de vidange.

Si 'appareil est situé a un point bas, une pompe de relevage peut étre
rajoutée et commandée par I'’Adiabox.

Pour éviter tout risque de salissure, nous déconseillons la vidange de I'eau
directement sur la toiture, ou sous l'appareil. Un raccordement de
I'électrovanne de vidange a une canalisation d’évacuation des eaux
pluviales est préférable.

21/97
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Joint blanc

Joint noir Ecrou
laiton

Figure 19 :
Electrovanne de
vidange

Plat vanne Plat trou
de vidange d’évacuation

Figure 20 : Sens électrovanne
de vidange
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(6)
8y g

3)

Y

— Réseau d’alimentation d’eau
== Réseau d’évacuation d’eau de vidange (facultatif selon chantier)

(1) Vanne de réserve permettant le raccordement d’un jet d’eau pour I'entretien du rafraichisseur
(2) Vanne permettant l'isolement de chaque rafraichisseur

(3) Vanne de purge au point bas de l'installation

(4) Diamétre de raccordement d’arrivée d’eau pour chaque unité : 1/2”

(5) Diamétre de raccordement d’évacuation d’eau pour chaque unité : DN32

(6) Diamétre de la canalisation principale a déterminer en fonction du nombre d’unité a alimenter
(7) Crosse d’alimentation toiture

(8) Piquage sur réseau d’eau de ville existant

Figure 21 : Exemple de raccordement du réseau d’alimentation et vidange d’eau aux rafraichisseurs

Le circuit d’alimentation d’eau des Adiabox doit &tre monté en paralléle et non en série.
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TOUTES LES INTERVENTIONS ELECTRIQUES DOIVENT ETRE REALISEES HORS TENSION.
Exigences en matiére d’électricité :
e L’installation du rafraichisseur d’air doit &tre conforme aux normes et réglements en vigueur.

e Tous les rafraichisseurs doivent étre cablés et protégés aux armoires électriques de distribution au moyen
de lignes spécialisées aux normes.

¢ Le dimensionnement des appareils de protection est a définir par les installateurs.

Avertissement : Prendre garde au pouvoir de coupure des armoires électriques existantes, le client peut imposer
de protéger les Adiabox avec des disjoncteurs ayant le méme pouvoir de coupure.

Puissance :
= Alimentation électrique : 230Vac - 50/60 Hz monophasé

= Puissance nominale : 300 W
= Protection thermique du ventilateur : réarmement automatique

= Sectionneur de proximité situé sous I'’Adiabox (Figure 22)

Commande : Figure 22 : Emplacement
= Liaison entre Adiabox et commande murale : Cable 4 paires blindé sectionneur
par paires.

= Tension de commande : 24 Vcc
Vis fixation

Alimentation électrique :
= La section des cables doit étre dimensionnée par linstallateur,
toutefois nous conseillons d'utiliser un céble d’alimentation par
Adiabox sur une distance de 100 m maximum.

= Le cable d’alimentation électrique doit étre protégé en amont au
niveau de I'armoire électrique générale.

Le raccordement électrique de I’Adiabox se fait au niveau du sectionneur de Figure 23 : _Vis de fixation
proximité situé sous I'appareil (Figure 22). sectionneur

Retirez les deux vis de fixation du sectionneur (Figure 23).

Passez le cable d’alimentation électrique dans les 2 presse-étoupes situés sous
I’Adiabox (Figure 24).

Dénudez le cable et I'équiper d’embouts de cablage.

Connections :
= Reliez vos cables (phases et neutre) sur les bornes du sectionneur.

= Le PE sur la borne située en face de la prise de terre déja cablée dans Presse-étoupes

le sectionneur.

Figure 24 : Presse-étoupes

= Revissez les deux vis de fixation du sectionneur.

Important : Laissez le sectionneur sur la position OFF tant que l'installation de I’Adiabox n’est pas
terminée.
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6.1. PRESENTATION

La gestion de la facture énergétique des batiments et l'augmentation du confort des personnes sont une
préoccupation quotidienne pour tous les acteurs du batiment.

Entre Génie climatique et Désenfumage naturel, une synergie évidente permet d'utiliser les Dispositifs d’Evacuation
Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC) installés, afin de réaliser une ventilation naturelle dans tous types de
batiments.

Que ce soit pour des Etablissements Recevant du Public - ERP, des Etablissements Scolaires, des aéroports, des
gares, des Centres Commerciaux, des immeubles tertiaires ou encore des béatiments industriels, SOUCHIER,
spécialiste des systéemes de désenfumage et de ventilation naturelle, propose des solutions qui répondent aux
nouvelles orientations environnementales en faveur des économies d’énergie.

GENATIS propose une solution globale de gestion de la ventilation naturelle, entierement automatisée, en
optimisant la gestion énergétique des batiments et le confort des occupants, en prenant en compte les éléments
suivants :

= Température extérieure,

=  Température intérieure de la zone,
= Point de consigne ambiant,

= Présence de pluie et/ou de vent,

6.2. LESATOUTS DE LA SOLUTION GENATIS

= Augmentation de la performance de la fonction ventilation naturelle en utilisant le matériel de désenfumage
existant (DENFC), en plus du matériel d’aération éventuel,

= Responsabilité unique - Pas de risque lié aux limites de prestation de deux lots différents
o En effet, la partie de désenfumage naturel est soumis a des normes en matiere de pose (APSAD)
ainsi qu’au niveau des produits (Coffret de désenfumage certifié NF). La prestation GENATIS vous
donnera I'assurance d'une intégration compléte
» Reéduction des codts d’installation
o Limitation du nombre de céble électrique par la localisation de 'automate de ventilation naturelle &
proximité des coffrets de désenfumage

» Reéduction du temps de mise en service
o Mise en service de la fonction ventilation naturelle en méme temps que le désenfumage.

=  Autonomie de fonctionnement de la fonction ventilation naturelle en cas de défaillance de I'automate du lot
clim/GTC

= Possibilité d’interaction avec le lot GTC via des contacts secs ou via le bus de communication,

» Possibilité de report d’informations sur une GTC existante via une communication BUS en protocole de
communication standard natif ModBus

= Quverture des ouvrants de facade et des exutoires a des positions intermédiaires, en mode ventilation
naturelle, avec I'association d’un coffret de désenfumage de type SADAP

= Quverture en aération des ouvrants de facade et des exutoires sur une position limitée et paramétrable
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Fonctionnement de la purge nocturne

Demande d’ouverture des ouvrants de facade et des exutoires de la zone concernée, a une valeur prédéfinie et
paramétrable (50 % par défaut) dans le cas, ou les conditions suivantes sont réalisées simultanément :

= Température ambiante supérieure a une limite basse prédéfinie,

» Température extérieure inférieure ou égale a la Température ambiante,

= Pas de présence de pluie et/ou de vent,

Demande de fermeture des ouvrants de facade et des exutoires de la zone concernée, dans le cas, ou une de ces
conditions suivantes est réalisée :
= Température ambiante inférieure ou égale a la limite basse prédéfinie,

=  Température extérieure supérieure a la température ambiante,
»= Présence de pluie et/ou de vent,

Fonctionnement du free-cooling
L’autorisation de fonctionnement du free-cooling est asservie a :

= Une période annuelle définissant les jours de fonctionnement (1 mai au 15 octobre par défaut),

= Un programme horaire hebdomadaire définissant les plages horaires d’occupation des locaux,

= Présence éventuelle de pluie et/ou de vent,

= Un paramétre d’autorisation logiciel (oui / non),

= Une information externe a l'automate de ventilation naturelle via une entrée physique de type « contact
sec », pour I'ensemble des zones gérées par 'automate :

o Contact fermé : Autorisation externe
o Contact Ouvert : Pas d’autorisation

Demande d’ouverture des ouvrants de facade et des exutoires de la zone concernée, a une valeur prédéfinie et
paramétrable (100 % par défaut) dans le cas, ou les conditions suivantes sont réalisées simultanément :

» Température ambiante supérieure au point de consigne d’ambiance (23°c par défaut),

= Température extérieure inférieure ou égale a la Température ambiante + 2 °C,

Fonctionnement du free-heating

Le Free-heating, est utilisé dans le cas de facade bioclimatique, afin d’utiliser I'air chaud de la double peau, en
hiver, et de réchauffer I'air ambiant des locaux

L’autorisation de fonctionnement du free-heating est asservie a :

» Une période annuelle définissant les jours de fonctionnement (15 octobre au 1mai par défaut),

= Un programme horaire hebdomadaire définissant les plages horaires d’occupation des locaux,

» Présence éventuelle de pluie et/ou de vent,

= Un paramétre d’autorisation logiciel (oui / non),

» Une information externe a l'automate de ventilation naturelle via une entrée physique de type « contact
sec », pour I'ensemble des zones gérées par I'automate :

o Contact fermé : Autorisation externe
o Contact Ouvert : Pas d’autorisation

Demande d’ouverture des ouvrants de facade et des exutoires de la zone concernée, a une valeur prédéfinie et
paramétrable (20 % par défaut) dans le cas, ou les conditions suivantes sont réalisées simultanément :
= Température ambiante inférieure au point de consigne d’ambiance (23°c par défaut),

= Température extérieure supérieure ou égale a la Température ambiante + 2 °C,
» Température ambiance supérieure a limite basse de la température ambiante (20°C par défaut)
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6.3. SCHEMA PRINCIPE DE RACCORDEMENT ADIABOX

Ecran tactile
09562-0

Température de gaine
09211-0
i \

Temperature + Hygrométrie

A

de gaine
09212-0
‘%ﬂodbus
Température ambiance
09203-0B
4 o 3
" . t
u A , ;
Derogation Sonde pl Température + Hygrométrie Température extérieure Température + Hygrométrie
Locale par zone  et/ou vent extérieure 09202-0 ambiance
05208-1 09801-2 09205-0 09206-0

Figure 25 : Schéma de communication automate et asservissement

ADIABOX N°1 ADIABOX N°2 ADIABOX N°3

CARTE CARTE
ADIAPACK EXTENSION N°1 EXTENSION N°2

REGULATEUR

Le systéme est livré d’usine pour fonctionner avec un débit maximal de 16000m3/h. Pour
fonctionner avec un débit maximal de 30000m3/h, il faut réaliser un shunt sur le
régulateur entre les bornes appropriées (voir chapitre raccordement).

Mode manuel général — ventilation naturelle
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Un commutateur AUTOMATIQUE / FERMETURE MANUELLE / OUVERTURE MANUELLE, permettra 'ouverture
ou la fermeture manuelle de 'ensemble des ouvrants des zones.

Sur le changement d’état du commutateur AUTO / MANU, le systeme effectuera une fermeture compléte des
ouvrants.

Mode manuel local — ventilation naturelle

Un bouton poussoir permettra une dérogation locale, avec I'information de I'état via un signal sous forme de voyant.

Sur l'action d’'une impulsion de ce bouton de dérogation locale, la position demandée sera active pendant une
période prédéfinie paramétrable (60 mn par défaut).

1¢¢impulsion : Ouverture a la position maximale de dérogation,
2°™Me impulsion : Fermeture en Mode Manuel,
3*me impulsion : Passage en mode Automatique

A la fin de la période de dérogation locale, les ouvrants reprendront la position initiale de free-cooling ou la
fermeture compléte si le free-cooling n’est pas actif.

Asservissement demande fermeture par GTC

Sur détection de l'information de demande de fermeture (via le contact externe a 'automate), 'automate geére, pour
'ensemble des zones de ventilation naturelle :

= Alarme « demande fermeture GTC »

= Fermeture impérative des ouvrants.

Asservissement demande ouverture par GTC

Sur détection de I'information de demande d’ouverture (via le contact externe a 'automate), 'automate gére, pour
I'ensemble des zones de ventilation naturelle :

= Alarme « demande ouverture GTC »

= Quverture impérative des ouvrants.

Si Parameétre de prise en compte du programme horaire d’occupation des locaux (Free Cooling) = OUI (valeur par
défaut)

= Une alarme « demande ouverture GTC »

= Quverture impérative des ouvrants, sur les quatre conditions simultanées :

o Plage horaire de fonctionnement Free Cooling

Période annuelle de fonctionnement
Demande d’ouverture externe (contact fermeé)
Pas de présence de Pluie et/ou Vent

o O O

Si Parameétre de prise en compte du programme horaire d’occupation des locaux (Free Cooling) = NON
= Une alarme « demande ouverture GTC »
= Quverture impérative des ouvrants, sur les trois conditions simultanées :
o Période annuelle de fonctionnement
o Demande d’ouverture externe (contact fermé)
o Pas de présence de Pluie et/ou Vent
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Synchronisation désenfumage et VNI

En cas d’enclenchement désenfumage, sur une zone de ventilation composé a la fois de chassis bi fonction et de
chassis d’aération, il est parfois important de refermer les chassis d’aération de la zone afin de ne pas perturber le
systéeme de désenfumage.

Pour utiliser cette fonction, brancher sur les entrées digitales contact sec Synchronisation désenfumage Zx,
linformation d’'incendie de la zone en question. Aprés quelques secondes, les chassis d’aération de la zone se
refermeront pendant que les chéssis de désenfumage restent ouverts.

En cas d'utilisation d’'une dérogation local, le bouton poussoir de la dérogation et I'information incident incendie en
cours sur la zone doivent étre branché en parallele.
Présence pluie / vent

Sur détection de l'information présence de pluie ou de vent (via le contact externe a 'automate), 'automate gere :
= Une alarme « Présence de pluie »
= Fermeture impérative des ouvrants.
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7.1. COFFRET

Figure 26 : Coffret de 'automate de régulation

Terminal opérateur

Ecran LCD

Honeywell

Al A2 Tx Re A O

7 touches de base

6 Leds d’indications d’états

Figure 27 : Terminal de commande opérateur
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Clavier

Le clavier possede 6 touches de base ainsi qu’'un bouton rotatif, voir aussi la description qui suit.

Touches de base

©
1)
02
N
C

Menu de démarrage : permet a l'utilisateur de retourner a I'écran de départ.

Touche Application 1: Non utilisé dans cette application.

Touche Application 2: Non utilisé dans cette application.

ACCES AU SYSTEME : seulement accessible depuis le niveau d’accés 3. Propose des paramétres
d’application et des réglages concernant le systeme.

ALARMES : affiche des informations sur les alarmes (historiques d’alarmes, alarmes critiques et non
critiques).

ANNULATION : permet a l'utilisateur de retourner a I'écran précédent, d’annuler une saisie erronée et
de confirmer un message d’alarme.

BOUTON ROTATIVE ET POUSSOIR permet :
Naviguer dans les menus,

Modifier une valeur affichée d’une unité,
Changer d’état un point Tout ou rien,
Sélectionner un point,

Confirmer d’éventuelles modifications,

YVYVYVYV

RESET
Un RESET du matériel entraine la perte de toutes les données RAM et de tous les numéros de code de

configuration, ce qui exige une réinitialisation du régulateur.
Aussi il est conseillé de ne « resetter » le régulateur qu’au moment du téléchargement d’'une nouvelle application.

Une pression simultanée de ces deux touches (Access au systéme et Annulation) entraine
& un RESET (réinitialisation).

Un RESET s’obtient également en pressant le bouton de RESET situé en haut a droite du régulateur, a proximité
de la prise RJ45.

Ecran LCD

L’écran LCD peut présenter 5 lignes de texte alphanumérique, avec 20 caractéres par ligne, et est muni d’un rétro-
éclairage. L’écran contient généralement un ou plusieurs champs d’édition et d’affichage partagés entre ses 5
lignes.

Le rétroéclairage est allumé, une fois gqu'une touche du clavier ou les boutons rotatifs sont appuyés. L’extinction se
fait automatique s'’il n’y a aucune manipulation au bout de 2 minutes.

REMARQUE : Les écrans montrés dans la présente notice sont des exemples et peuvent différer des écrans
réellement visibles sur votre régulateur.
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Leds d’indication d’états

La section suivante donne une vue d'ensemble sur le LEDS avec les statuts opérationnels appropriés du controleur.

A1 A2 Tx Rx A O

Alimentation :

> Allumée : Fonctionnement normal
> Eteint : Probléme d’alimentation

» Allumage Permanent :
= Passage en Mode Manuel de la fonction Ventilation Naturel Intelligente (VNI),
» Présence de Pluie et/ou Vent,
» Clignotement Permanent :
= Demande de fermeture par GTC (point physique TOR),
= Demande d’ouverture par GTC (point physique TOR),
» Clignotement 4 fois :
o Défaillance sonde (entrées analogiques),

» Eteint : Fonctionnement normal

Communication C-BUS Emission (Tx)) / Réception (Rx) :

» Clignotement des Leds : Fonctionnement normal,

» 2 Leds éteintes : Pas de communication Bus,

» Clignotement Rx : Le contrdleur recoit des informations d’autres contréleurs mais la
communication est défaillante,

» Clignotement Tx : Le contréleur essaie de communiquer par le C-BUS mais pas de
réponse,

Led Application 1:

» Allumée Fixe : Période de Free-Cooling,
» Clignotement 2 fois : Période de Free-Heating,
» Clignotement Permanent : Période de Night-Cooling,

Led Application 2 :

> Allumée Fixe : Dérogation Ventilation Naturelle (VNI),
» Clignotement Permanent : Demande ouverture ouvrants (VNI)
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7.2. MENUS ET SOUS MENUS

Le menu de démarrage @ affiche 'ensemble des menus et sous menus, qui peuvent étre sélectionnés par
le biais du bouton rotatif. .

[Menu de démarrage}

_[ VNI - Ventilation ]
_[ Z1 VNI }

(71 VNI REGLAGES}

-

_[ Z2 VNI }

_[zz VNI REGLAGES]

[ Z3 VNI }

_[23 VNI REGLAGES}

_[ INFO GENERALE }

[INFO . REGLAGES}

32/97 Version 1.4



bluetek<

De nature a créer le bien-étre

Un sous menu affiche des items de la liste sélectionnables comme la température, le statut, etc. et les valeurs
correspondantes ou les options qui peuvent étre éditées.

EN 110 m—— Item sélectionné

Zone
sélectionnable

m—

Valeur du Icbne de
point commande

Sous Menus

Icone de

Description
commande

Auto
Le point est en mode Automatique et peut étre mis en mode manuel

Manuel
Le point est en mode Manuel et peut étre mis en mode automatique

Programme Horaire

Le programme horaire est affecté a ce point, peux étre sélectionné et
édité.

Programme horaire exceptionnel

Dérogation par un programme horaire exceptionnel dont la période est
dans les 24 prochaines heures.

Le point doit avoir au préalable un programme horaire affecté.

Edition

Edition de I'item (point, programme horaire ...)

Rajout
Rajout de l'item (point, programme horaire...) a la liste

Effacer
Suppression de I'item (point, programme horaire...)

Activer / Désactiver
L’item peut étre activé ou désactivé

Re/f05 s @ 2@
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7.3. RACCORDEMENTS

Caractéristiques

= Tension d’alimentation : 230 Vac

= Consommation : 50 VA

= Protection : 230 Vac : Fusible 1A aM (10 x 38)

= Entrées Tout ou Rien : Contact sec (a fermeture)

= Entrées analogiques : Sonde de température, Sonde de luminosité
= Sorties : Contact relais (a fermeture)

= Pouvoir de coupure : 3A/230Vac

= Coffret : PVC gris RAL 7035/ IP65

= Dimensions (L*H*P) : 380 x 200 x 140

= Poids: 2,7Kg

Identification des connections controleur de base pour les AdiaBox Maitre

Communication Communication 4 entrées 10 entrées universelles
C-BUS / ModBus carte extension Digitales (Entrées Analogiques / Digitales)

N\ / /

LR LR LIS L) u n u u n u un u 1

e ﬂiiﬁdﬁ”"?ﬁﬁﬂﬁ'ﬁl 1

Honeywell
A .

A
C

Alimentation 8 Sorties 4 Sorties
230 Vac Digitales Analogiques

Figure 28 : Automate de régulation
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Entrées générales

Le commun de la plupart des points physiques est relié sur une borne commune :
= Surle module de base, les bornes 19 et 37,

= 2 barrettes de commun sont utilisées pour la répartition des tensions,
» La barrette de commun haute est utilisée pour la tension 24Vcc,
= La barrette de commun basse est utilisée pour la tension 230 Vac,

Barrette de commun haute Bla B9 = +24V Barrette de commun haute Ala A9 = 0V

Honeywell

A2 Tx R DO

sie el .'.Ti‘; ‘

Barrette de commun basse Ala A9 = Phase 230 Vac Barrette de commun basse B1a B9 = Neutre 230 Vac

Figure 29 : Automate de régulation

Schéma de connexion interne des barrettes de commun

A1|A2|A3|A4|AS5|AB|AT7|AB|AD B1|B2|B3|B4|B5|B6|B7|B8|B9

Entrées digitales

. . . N° Bornes
Désignation Carte Signal | Commun Type Description
Marche/Arrét a distance et Base 33 Contact sec Fermé=MarcAhe
Réarmement a distance Ouvert=Arrét
Fin de course registre air Base 34 Contact sec Fermé=Registre fermé
neuf ou Compteur d’eau 37 Ouvert= Registre ouvert
Anémomeétre / Présence Base 35 Impulsion ou
Vent Contact sec
Présence Pluie Base 36 Contact sec ouv el,ff;,r;f Zglrljjzection
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36/97

N° Bornes
ADIABATIQUE Carte Sional | Commun Type
Commande vanne de vidange
Commande pompe de circulation/Evacuation
Commande ventilateur/extracteur
Commande vanne de remplissage Base
Commande Fermeture VNI
Commande Ouverture VNI
Commande registre air neuf
Commande Synthése défaut
Entrées Analogiques
o
Désignation Carte Signl:il Bo::::mun Type Description
) Retour d’état ou ;8 Contact sec Fermé :Statyt OK
défaut ventilateur/ extracteur Ouvert = Défaut
Dérogation local VNI 39 Contact sec Feggzzrggg;zde
Température extérieure 40 NTC20K
Hygrométrie extérieure 41 0-10v
Température ambiante Base 42 37 NTC20K
Hygrométrie ambiante 43 0-10v
Température soufflage 44 NTC20K
Hygrométrie soufflage 45 0-10v
Niveau de la cuve d’eau 46 0-5v
Choix modéle : 30000/16000 47 Contact sec | Fermé = 30000
QOuvert =16000
Sorties Analogiques
o . N° Bornes
Désignation Carte Signal | Commun Type
Variateur Ventilateur/Extracteur
Vanne de chauffage
- - - Base 19 0-10V
Registre de mélange Air Neuf
Voyant dérogation VNI

Version 1.4



7.4. RACCORDEMENT ADIABOX N°1

Honeywell

AL A2 TX Rx A O
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Bornes

Comment Comment Bornes | Signal | Comment
Phase (115VAC to 230VAC) 33 Bl1 Marche / Arrét — Réarmement
Neutre Commande synthése défaut 34 BI2 Fin de course registre air neuf
ou Compteur eau
) Commun AO1 a AO4 35 BI3 Anémométre / Présence Vent
Variateur 36 Bl4 Présence Pluie
Cde vanne de vidange Vanne de chauffage 37 GND | Commun
Cde pompe de circulation Registre air neuf 38 PT100 | Défaut ventilateur/extracteur
Cde ventilateur/Extracteur Voyant dérogation VNI 39 PT100 | Dérogation Local VNI
Commun DO1 a D03 40 Ull | Température extérieure
Commande vanne de Modbus + 41 UlI2 | Hygrométrie extérieure
remplissage 24Vac Modbus - 42 UI3 | Température ambiante
43 vi4 Hygrométrie ambiante
Commande Fermeture VNI 28 OoT- 44 UI5 | Température de soufflage
29 PBa | Bus Carte Extension - A 45 Ul6 | Hygrométrie de soufflage
Commande Ouverture VNI
30 PBb | Bus Carte Extension-B 46 UlI7 | Niveau de la cuve
Commande registre air neuf 31 CGND | Communication ground 47 V]t Choix Modéle :30000/16000
32 WMB | Sylk Bus

37/97
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230 VAC

Ventilateur/Extracteur
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3
c
o
=
©
« |3 = = =
lz |2 3 2 & g
g o . s c o @ =1
T a| 3 @ o = > =
g 1es| g = - a £ 5| |2
Ecran tactile Déporté Cartes s 12s @ =1 3 £ o 5 E
GTB d’extensions e oy A g\ E‘-.\ oy @ S 4 ‘2 4] ) o
AéroPack WEB adiabox 2 et 3 s Jge] &) 2 2y 3 =1 o = =
I HE | £ £ 5 2| |3
2 |=3] 2] ¢ ] & = =
s |2 = -8 ] 2 2
5 |= | & | 2 S
= | al e
24 | 25 | 26 29 (30 | 31 33 34| 35|36 |37 38 42 44 46 | 47
SHD| C+ | C- PBa|PBb|cgnd BI1| BI2 | BI3 | BI4 (Gnd ptik [ ptik | UI1 | UI2 |UI3 | UI4| UI5 [Ul6| UI7 (UI8
AdiaPack®
19 |20 | 21 |22 | 23
Gnd|AD1(AO2/AO3|AD4
1]
2 : g
£ = c 3
= S 2 £
£ E E| ¢
. X o g = 5
Vanne de vidange s S =]
=~ @ Commande . TC 0-10v 0-10v 0-10v 0-10v
(_-:_/ E Ventilation Naturelle Ec_:i:!ﬂ:;:: Synthése \.I'ari_aleur Vanne de | |Registre Air Voyant
. . = VNI défaut Ventilateur | | Chauffage Neuf Dérogation
Pompe de circulation N L Extracteur Local VNI
(
AN 24 VAC
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Identification des connections des cartes d’extension pour les AdiaBox esclaves

Roue codeuse a régler
indiquant le numéro de

'esclave
Barrette de commun gauche Barrette de commun droite
dédiée a la tension 230Vac dédiée a la tension 24Vdc
Al a A9 B1 aB9 Al a A9 B1 aB9
Phase 230 Vac Neutre 230 Vac +24Vdc Gnd OV

BT BE BR B0 BN B1Z AN AR A7 AB ADE ADE ADT ADE CO1 COZ CO3 CO4 COE CO8

E v..gywell Binary Inputs Analog Inputs GND Analog Ouiputs 24V Relays D:L

AR AR AR AM o1 a2 AD1 ADZ AD3 ADE N0 HOZ NOI HO4 HOE NC'BJ

P — 123456 AU
MU+ B-047aGEST DI e & o &% D0 [ ]

000000/00660
oo}
A

Leds indiquant I'état de 12 entrées 8 entrées 8 sorties 6 sorties
'entrée digitale digitales  analogiques analogiques digitales
correspondante
Connecteur Commun entrées Leds indiquant I'état Leds
digitales/analogiques  de la sortie digitale ~ d’alimentation

Alimentation et bus correspondante
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L

quwo) ewo)
L

~AbZ
€L

ONPT
173

Vanne de vidange

7

8

Pompe de circulation

9

41 42
9 ~
Adiabox N°2- Carte extension N°1 g8
g3
o
£y
T
o
Vanne de remplissage
L N _ ‘ I _|_
112 3 4
Disjoncteur
PE N L3 12 L1 102 NC Com Gnd Vout
1 Connectique Moteur
L N

2.3 4
B o2 ou |

Alimentation
électrique 380 Vac
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7.5. CARTE D’EXTENSION N°1 — ADIABOX N°2
€07
§ i 2
= &&6‘ 8 qur
Binary inputs Anslog inputs OND  Anslog Outputs
BEBBEE B8 oo
Bornes | Signal Comment Bornes Signal Comment Bornes | Signal Comment
1 Bl1 Défaut ventilateur/ extracteurs 17 AI5 NO5 | Commande registre Air Neuf
2 Bl2 | Fin de course registre air neuf 18 Al6 NO6
3 BI3 | Compteur d’eau 19 Al7 Niveau Cuve CO1 | Commun
4 Bl4 | Choix Modéle :30000/16000 20 Al8 CO2 | Commun
5 BIS AO1 | Variateur de vitesse CO3 | Commun
ventilateur /Extracteur
6 Bl6 AO2 | Vanne de chauffage CO4 | Commun
7 BI7 AO3 | Registre Air Neuf CO5 | Commun
8 BI8 AO4 CO6 | Commun
9 BI9 AO5 71 Com | Panel Bus signal A
10 BI10 AO6 72 Com | Panel Bus signal B
11 Bl11 AO7 73 24V~ | Alimentation 24 Volt — Phase
12 Bl12 AO8 74 24V~ | Alimentation 24 Volt — Neutre
13 All | Température ambiante NO1 | Commande vanne vidange 75 Com | Panel Bus signal A
14 Al2 | Hygrométrie ambiante NO2 | Commande pompe 76 Com | Panel Bus signal B
15 Al3 | Température soufflage NO3 | Commande vanne d’arrivée d’eau 77 24V~ | Alimentation 24 Volt — Phase
16 Al4 | Hygrométrie soufflage NO4 78 24V~ | Alimentation 24 Volt — Neutre

41/97
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bluetek

Vers AdiaBox
esclave 3

75 76
Coma Comb

TC Registre
&'air Neuf

Jnau sje ansioy

afeyney ap auuep

INaYRNXD/INR|RUIA
as5031A 9P Undelse

Adiabox N°2- Carte extension N°1

Zeipy ‘jnos-oi8AH _l.\ aBess)idwas ap auuep
zelpy 'ynos ‘dway
zelpy ‘quiy-oi3Ay
zelpy ‘quy ‘dway
¢35
¥
>
-
-
S
o
©
~
o
w
Ce <
00091/0000€ :3|POW XI04)
Ce L]
nea,p unaydwo)
e ~
Jnau sie a._uw_wau ASIN0d 3p uly I
~ = 71| 72
sinapenxy \ms:u—m_::u> sineRq ﬂoaﬂ ﬂO-—.—U

Vers AdiaBox
Maitre

Version 1.4
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7.6. CARTE D’EXTENSION N°2 — ADIABOX N°3
Q@f ;‘ 1 2)
[&] =
- &&6 8 qu,
Honeywell Binary inputs Anstog inguts
Bornes | Signa Comment Bornes | Signal Comment Bornes Comment

1 BI1 | Défaut ventilateur/extracteurs 17 Al5 Commande registre Air Neuf

2 Bl2 | Fin de course registre air neuf 18 Al6

3 BI3 | Compteur d’eau 19 Al7 Niveau Cuve Commun

4 Bl4 | Choix Modéle :30000/16000 20 Al8 Débit Ventilateur Commun

5 BIS AO1 | Variateur de vitesse Commun

ventilateur /Extracteur

6 Bl6 AO2 | Vanne de chauffage Commun

7 BI7 AO3 Registre Air Neuf Commun

8 BI8 AO4 Commun

9 BI9 AO5 71 Com | Panel Bus signal A

10 BI10 AO6 72 Com | Panel Bus signal B

11 Bl11 AO7 73 24V~ | Alimentation 24 Volt — Phase

12 Bl12 AO8 74 24V~ | Alimentation 24 Volt — Neutre

13 All | Température ambiante NO1 | Commande vanne vidange 75 Com | Panel Bus signal A

14 Al2 | Hygrométrie ambiante NO2 | Commande pompe 76 Com | Panel Bus signal B

15 Al3 | Température soufflage NO3 | Commande vanne d'arrivée d’eau 77 24V~ | Alimentation 24 Volt — Phase

16 Al4 | Hygrométrie soufflage NO4 78 24V~ | Alimentation 24 Volt — Neutre
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RACCORDEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE
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24 25 | 26 29 30 31
SHD C+ C- PBa PBb cgnd
230 VAC

33
BI1

34
BI2

35
BI3

36 37
Bl4 |Gnd

AdiaPack®

Vanne de vidange

Disjoncteur

N

Pompe de circulation

W —

13 L2 L1 l

Alimentation
électrique 380 Vac

Vanne de remplissage

PE N L3 12 L1 102/ NC Com Gnd Vout

Connectique Moteur
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7.8. ECRANTACTILE DEPORTE

7.8.1 Caractéristiques techniques

Alimentation : 12 ou 24 Vcc/Vac

Température de fonctionnement : 0...50°C

Résolution de I'écran : 320 x 240 px

Classe de protection : IP20

Sonde de température intégrée
Communication Modbus

7.8.2 Raccordements

Type de Cible : blindé torsadé

Section : 2 x 2 x 0.8 mm?

Ecran tactile déporté

-3

240 DC
GND
Maodbus &
Maodbus B

D_‘-
=] [ ]

E 3w
=] =1
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De nature a créer le bien-étre

24|25 | 26 29| 30|31 3334|3536 |37 38 (30|40 |41 |42 |43 |2a|a5|46 |47
SHD| C+ | C- PBa|PEb| cgnd BI1|BI2 | BI3 | BI4 |Gnd Prik | Poak | UIL [ L2 JUI3 [ U4 [ LIS | WG [ LIT7 | UI8
AdiaPack®
230 VAC
19 20|21 (22|23
Gnd [A01|AD2|A03|A04

L’alimentation 24Vdc de I'écran peut étre branchée directement dans le coffret électrique de I'AdiaBox.
La distance maximale entre I'écran tactile déporté et '’AdiaBox est de 700 meétres.

46/97
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7.8.3 Dimensions

A A A _ A
7.5 mm|
v
A =
—
W
v]
S
‘t wvi
=
> =
o
EEE =2 @
> LU E E
W im > & >£ >-CI. o W
~ @ i 5 o @ ©
O n
e [m]
©
v
=
Y (-
Y
- -
v ::3,5mm J __j
A
:5.5 mm — H
vy J e A

‘3"5:1:-11 70 mm ‘Efm
D 77 mm e
- Ll o
7.8.4 Mode d’emploi de I’écran
7.8.4.1 Page d’accueil
AdiaBox 12:02

bluetek< Rafraichisseur Adiabatique  25.10.2018| €—— Heure etdate

Température ambiante e 2 5 3 O C
|
Cliquez sur 'AdiaBox

Hygrométrie ambiante 3y, 5 0 OAJ
pour plus de détails

Extérieure
Température extérieure —_— |25.3”C IED% @ E& & % h Menu réglage
Hygrométrie extérieure / T T 1‘

Bouton autorisation  Eté/Hiver Menu Alarme
Marche/Arrét

3 {_Etat de fonctionnement de

I’AdiaBox

>
=
)
—

//%/%i @ >
0

Bouton autorisation
Marche/Arrét

Etat de fonctionnement de

I AdiaBox A l'arrét En Marche
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7.8.4.2 Page Etat de fonctionnement de I’Adiabox
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Retour a la page précédente

Status du ventilateur

AdiaBox A

bluetek< Rafraichisseur Adiabatique

J25.3°C

Température et hygrométrie extérieure —_

Status de la pompe de circulation

_5‘% 1" JorF I\
i} LN

__‘ Wy : la cuve
7 23

Niveau d’eau
présente dans

N__F
d N ¥
V) /|

Status de la vanne de vidange

—

|VANNE FERME

[25.3°C |50% |VANNE FERME

hygrométrie ambiante

t t

Température et Status de la vanne de
remplissage

Statut de la pompe de
circulation

OFF = Pompe a l'arrét

ON = Pompe en marche

Statut du ventilateur

OFF =Moteur a l'arrét

ON =Moteur en marche

7.8.4.3 Page Réglages

Retour a la page
précédente

bluetek<

AdiaBox -
Rafraichisseur Adiabatique

|

Acces a la page Réglages

des Autorisations Autorisations

—
L

Acceés a la page Réglages

Acces a la page

Réglages des Consignes

—_— |

Consignes

Acces a la page Réglages
parameétres de Ventilation

> | Ventilation

Eau €= parametres gestion de 'eau
( Acces a la page Réglages
VNI €—— paramétres Ventilation
" naturelle
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7.8.4.4 Page Autorisation de fonctionnement

Retour a la page précédente

AN
AdiaBox -

bluetek< Rafraichisseur Adiabatique

Freecooling NightCooling

Adiabatique Jour diabatique Nuit
Chauffage ’
AWANY H
\ AV ’I

Cochez les cases pour
autoriser les fonctions

Autorisations Fonctionnement @J-—

bluetek<
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Cliquez sur le bouton
Pour modifier
l'autorisation de
fonctionnement

Bouton autorisation
Fonctionnement

Arrét Marche

© ©

7.8.4.5 Page Réglages des consignes

AdiaBox
Rafraichisseur Adiabatique

bluetek<

Réglages des Consignes
Freecooling |13_.[| o Nightcooling | 19.0°C
Adiabatique Adiabatique

| | 28.0 °C

Confort 25.0 °C Eco

TeC Ext. Min Mode Adiabatique |19-ﬂ' °C
Chauffage |49 g oc Chauffage o
i | . il |15.n C

Seuil Haut %‘ Seuil Haut
Hyagro Ext. 75% Hygro Amb. ;5%

/

Cliquez sur les valeurs pour
modifier les consignes

49/97
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7.8.4.6 Page réglages des parametres de I'eau

AdiaBox

bluetel; Rafraichisseur Adiabatique
Parameétres de |'EAU

Ringcage 5 sec
Vidange aprés rinccage | 10 sec

TpsMax. Vidange 5 min
Cycle déconcentration 3

Vidange Aprés Adiabatique | 60 min

Tps Max Evaporation 12 h

Cliquez sur les valeurs pour
modifier les consignes

7.8.4.7 Page Affichage des défauts

AdiaBox «

Défauts

Pompe circulation O Remplissage @
Ventilateur O Vidange Q
Capteurs Q Trop plein O

En défaut

Symbole @
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7.8.4.8 Page réglages des paramétres de ventilation

AdiaBox «
bluetek< Rafraichisseur Adiabatique

Parametres Ventilation
Minimum Ii M airmu m Ii
Variateur 20% Varateur 100%
Pos Venti | 3 min  TpsMin ON | 2 min

BP 4k Intégral | 60 sec

Hystéress | 20c  Chauffage | toR

Cliquez sur les valeurs pour
modifier les consignes

7.8.4.9 Page réglages des parametres de ventilation naturelle

AdiaBox

bluetek< Rafraichisseur Adiabatique

Parametres VNI
Tps Quverture

Mode
Mot eur 20s PNEU

TpsFermeture | 35s  [psControle | 10 min
Moteur ;
PasOuv. | 20 %

Ouverture Maximale
Freecooing | 100%  Nightcooling | 100%

Dérogation 50% Freeheating | 100%

Pl

Cliquez sur les valeurs pour
modifier les consignes
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7.8.4.10 Page Choix de la langue

AdiaBox -
bluetek< Rafraichisseur Adiabatique

11 2=

AN
Francais English
Russe Allemand

pal

Cliquez sur le drapeau pour
changer de langue
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7.9. CAPTEUR DE PRESSION MESURANT LE NIVEAU D’EAU DANS LA CUVE

7.9.1 Raccordement Adiabox Maitre

Capteur de pression
Niveau d’eau Cuve

Signal 0-10V
Gnd
Inutilisé

24Vdc

24 25 26 29 30 31 33 34 35 36 37
SHD C+ C- PBa PBb | cgnd BI1 BI2 BI3 BI4 Gnd
AdiaPack®
230 VAC
19
Gnd

7.9.2 Raccordement Adiabox Esclave

Capteur de pression
Niveau d’eau Cuve

24vdc
Signal 0-10V
Gnd
Inutilisé

"
~
w
&

a1 a2
Gnd Gnd

1(2|3|4|5|6|7|8(9|10(1112

e o
gy ; e 39
3" Adiabox Esclave- Carte extension N°1 £l
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o
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(1174
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0Nz
8L

53/97 Version 1.4



bluetek<€

De nature a créer le bien-étre

7.10. SONDES DE TEMPERATURE ET DE D’HYGROMETRIE

7.10.1 Raccordement Adiabox Maitre

Sonde Extérieure Sonde Ambiante Sonde Soufflage
Température/Hygrométrie Température/Hygrométrie Température/Hygrométrie
Réf. 09206-0 Réf. 09205-0 Réf. 09211-0
2 @ @
= = s
3 £ gz z ¢
£E s E E £
§ g 2§ 82 o § 2
g H g o« =2 8 3 = ) 8
sk :E83E<3 ez é
N O R - N o E @& v E G S
1 2 3 4 G GO Y1 Y2 Y3 Y4 G 0ouT1 OUT2

Fr

24 25 26 29 30 31 33 34 35 36 37
SHD C+ C- PBa PBb cgnd BI1 BI2 BI3 BI4 Gnd
AdiaPack®

230 VAC

7.10.2 Raccordement Adiabox Esclave

Sonde Ambiante Sonde Soufflage
Température/Hygrométrie Température/Hygrométrie
Réf. 09205-0 Réf. 09211-0
2
£ &
5 2
8 3 g g
I g 2z 8
%o E ® E &6 » 2
G GO Y1 Y2 Y3 Y4 G G0 OUT1 OUT2

L

a a2
910 11 12 and and

T
SL

Adiabox Esclave- Carte extension N°1

=AFT quo) ewo)
[43
~AT quo) ewo)
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7.11. SONDES DE PLUIE

7.11.1 Raccordement AdiaBox Maitre

VERT 3 PLUIE Contact NO Pluie
BLEU 4 PULIE Commun Pluie
MAUVE 5 PLUIE Contact NF pluie
ROUGE 6 PLUIE +24 V Pluie
NOIR 7 PLUIE 0V Pluie

Led rouge allumé = détection pluie en cours
Led bleu allumé = capteur sous tension

124 25 26 29 30 31 33 34 35 36 37
‘ESHD C+ | C- PBa PBb cgnd BI1 BI2 BI3 Bl4 Gnd

AdiaPack®

230 VAC
19
Gnd
7.12. SONDE DE PLUIE ET VENT VIA STATION METEO VENTIBOX
7.12.1 Raccordement AdiaBox Maitre
Couleur N* SONDE DESIGNATION
BRUN 1 VENT + Vent
BLEU 2 VENT OV Vent
VERT 3 PLUIE Contact NO Pluie
BLEU 4 PULIE Commun Pluie
MAUVE 5 PLUIE Contact NF pluie
ROUGE 6 PLUIE 424 V Pluie
I | NOIR 7 PLUIE 0V Pluie
SHD C+ C PBa PBb cend BI1 BI2 BI3 Bl Gnd
Centrale Pluie/Vent
VentiBox
AdiaPack®
Bl B5 ﬂ -~ B7
19 1(2|3 1(2|3 1.2 3/ 4|5 6|78
Gnd
C
"
-
n Y
230 VAC e

Anémométre  Sonde de pluie

Led rouge allumé = détection pluie en cours
Led bleu allumé = capteur sous tension
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7.13. COMMANDE MOTEUR VNI EN 230 VAC — 3A MAX.

7.13.1 Raccordement

24 25 26 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
SHD C+ C- PBa PBb Cgnd BIl BI2 BI3 Bl4 Gnd Ptk Pk UIL UI2 UI3 UI4 UIS UI6 UI7 UIB
AdiaPack®

230 VAC

Fermeture

Ouverture
Commun
Moteur
230 Vac
Ramener la phase du bornier de commun vers les bornes 12 et 13.
La consommation des moteurs ne doit pas dépasser 3A.
7.14. COMMANDE MOTEUR VNI EN 230 VAC — 10A MAX.
7.14.1 Raccordement
Contact Pluie/Vent
FEERREEEEEEE N P EEEEEEE Centrle PVt —
entiBox BRUN 1 WENT +Vent
BLEU 2 WENT OV Vent
AdiaPack® Terre B21 VERT 3 PLUIE Contact NO Phiie
Neutre B2-2 BLEL 4 PULIE Commun Plule
Phase Ouvertire 823 MAVE | 8 PLUIE Contast NF pluie
Phase Fermeture B2-4 ROLIGE & PLUIE +24 V Pluie
NOIR 7 PLUIE OV Pluie
B1 B2 B q B6 B7
llz! 1(2|3]|a 1123 12!‘ 123!567!‘

!

Moteur r .
l L 230 Vac l o
.

230 VAC

Anémomeétre  Sonde de pluie

Ouverture Led rouge allumé = détection pluie en cours
Led bleu allumé = capteur sous tension

Commun

Fermeture

La consommation des moteurs ne doit pas dépasser 3A.

Ne pas utiliser la barrette de commun basse qui est reliée au 230Vac sous peine de destruction des coffrets de
puissance recevant des ordres de commande ouverture/fermeture en contacts secs !

Faire un shunt entre les bornes 12 et 13 de I'AdiaPack pour relier les communs des relais DO5 et DO6 (borne
11 et 14).
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7.15. COMMANDE MOTEUR VNI EN 24 VCC

7.15.1 Exemple de raccordement avec des coffrets SADAP

24 | 25 26
SHD| C+ C-

29
PBa

30 31
PBb cgnd

230 VAC

33 34
Bl1 BI2

35
BI3

36
Bl4

37
Gnd

AdiaPack®
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Py Fermeture
Commun
| T T Ouverture
4 5 3 4 5 3
J38 J38
Coffret SADAP Coffret SADAP

Ne pas utiliser la barrette de commun basse qui est reliée au 230Vac sous peine de destruction des coffrets de
puissance recevant des ordres de commande ouverture/fermeture en contacts secs !

Faire un shunt entre les bornes 12 et 13 de I'AdiaPack pour relier les communs des relais DO5 et DO6 (borne

11 et 14).
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7.16. DESCRIPTION DES POINTS (PHYSIQUES ET PSEUDO)

Entrées analogiques (entrées physiques)

Temp_Ext
Hygro_Ext
Temp_Amb
Hygro_Amb
Temp_Soufflage
Hygro_Soufflage
Niveau_Cuve

Debit_Ventilo

Température extérieure,
Hygrométrie extérieure,
Température ambiante,
Hygrométrie ambiante,
Température de soufflage,
Hygrométrie au soufflage,
Niveau de la cuve,

Débit de la ventilation

Sorties Analogiques (Sorties Physiques)

Var_Ventilo
Vanne_Chauffage
Registre_AirNeuf
Z1 Led_Derog_ VNI

Signal de commande du variateur ventilateur/extracteur
Signal de commande de la vanne de chauffage
Signal de commande du registre air Neuf

Voyant de signalisation de la dérogation VNI zone 1,

Entrées Tout ou Rien (Entrées Physiques)

TS_MarcheArret
TS FdcReg_Eau
TS_Extracteur
TS_Z1 Derog_VNI

TS_PresencePluie

Marche/Arrét de linstallation et réarmement

Fin de course Registre air neuf ou compteur d’eau

Retour d’état / Défaut de I'extracteur

Dérogation locale ouverture/fermeture, Synchro désenfumage Z1

Détection de la pluie

Sorties Tout ou Rien (Sorties Physiques)

7.17.

TC_Vanne_Vidange
TC_PPCirc_Evac
TC_Vanne_Arrive
TC_Ventilateur
TC_Synth_Def
TC_RegistreAirNeuf

Commande de la vanne de vidange

Commande de la pompe de circulation/Evacuation
Commande de la vanne de remplissage
Commande du ventilateur/extracteur

Commande de la synthése défaut

Commande TOR registre air neuf

PSEUDO ANALOGIQUES (POINTS LOGICIELS)
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7.17.1 Paramétres de gestion de I’eau

Nom Description Valt?ur par Unité Min Max
défaut
Tps_Rincage Durée nécessaire au ringage de la cuve 5 sec 5 60
Tps_VidangeR Durée vidange apres ringage 10 sec 10 60
Tps_Maxi_Vidange Durée maximale de la vidange 10 min 1 10
Tps_VidangeEvap Tempo vidange apres rafraichissement 60 min 1 120
Nombre de cycle de fonctionnement avant lancement du
Cycle_Deconc , . . 3
processus de déconcentration en minéraux
Tps_Maxi_Evaporati Durée maximale de I’évaporation 12 heures
7.17.2 Parametres de la ventilation
L. Valeur par s .
Nom Description i Unité Min Max
défaut
Vmin_Ventilo Vitesse minimum du ventilateur 20 % 0 100
Vmax_Ventilo Vitesse maximum du ventilateur 100 % 0 100
Tps_Post_Ventil Durée de la post ventilation chauffage 180 s 0 600
Tps_Min_Ventilo Temps de fonctionnement minimum de la ventilation 60 sec 0 600
BPro Ventilo Bande proportionnelle (.1e la régulation PI pour le 3 K 0 6
- ventilateur
Integral_Ventilo Intégrale de la régulation Pl pour le ventilateur 0 s 0 600
7.17.3 Consignes d’ambiance
L. Valeur par s .
Nom Description . Unité Min Max
défaut
PC_Bas_Amb Limite basse de la ternperatu.re ambiante en mode 19 °c 10 30
nightcooling
PC_Temp_Amb Point de consigne de la temper.ature ambiante en 23 °c 10 30
mode freecooling
PC_Adia_Confort Point de co.nS|gne confort de. la te.mperature 22 °c 10 30
ambiante en mode adiabatique
. . £ . .
PC_Adia_Eco Point de cons!gne conomlque.de Ia.temperature 20 °c 10 30
ambiante en mode adiabatique
PC_7Chauffage_Conf Point de c0n.5|gne confort de la température 20 °c 10 30
ambiante en mode chauffage
. . £ . .
PC_Chauffage_Eco Point de consgne conomique de la température 16 °c 10 30
ambiante en mode chauffage
TextMiin_ Adiabatig Température exterletljre.mlnlrnal pour autorisation )3 °c 10 30
de 'adiabatique
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7.17.4 Parameétres VNI

Nom Description VaI(?ur par Unité Min Max
défaut
Z1_Pas_Ouv Pas d’ouverture de la zone 1 pour Free-Cooling 20 % 0 100
Z1_Tps_Ouv Temps ouverture des ouvrants de la zone 1 18 sec 0 100
Z1 _Tps_Ferm Temps de fermeture des ouvrants de la zone 1 35 sec 0 100
— ; - .
71_Ouv_Max_Free Position d’ouverture maximum, p.our la zone 1 (100 %) 100 % 0 100
pour Free-Cooling
Position d’ouverture maximum, pour la zone 1 pour le
Z1 Max_P 9 1
~Ouv_Max_Purge Night Cooling (Purge Nocturne) >0 % 0 00
71_Ouv_Max_FreeCh Position d’ouverture maXImum, pour la zone 1 100 % 0 100
pour le Free-Heating
Z1_Ouv_Max_Derog Position d’ouverture maX|r'num, pour la zone 1 pour le 100 % 0 100
mode dérogation
Z1_Postion_VNI Position actuelle (uniguement en mode SADAP) - % 0 100
Tps. 2. controles_ VNI Temps entre 2 controle.s de température pour la 10 min 0 60
fonction VNI
7.17.5 Parametre de régulation chauffage
L. Valeur par s .
Nom Description J Unité Min Max
défaut
BPro_Chauffage Bande proportionnelle de la régulation Pl pour la 3 K 0 6
vanne de chauffage
Integral_Chauffage Intégrale de la régulation Pl pour la vanne de 0 . 0 600
chauffage
Hysteresis_Chauffage Hystérésis de la fonction chauffage 2 K 0 10
7.18. PSEUDO TOUT OU RIEN (POINTS LOGICIELS)
7.18.1 Autorisation de fonctionnement
Nom Description Valc?ur par Valeur
défaut
Auto_Freecooling Autorisation de fonctionnement Freecooling oul OUI/NON
Auto_Nightcooling Autorisation de fonctionnement Nightcooling oul OUI/NON
Auto_Adia_Occup Autorisation de fonctionnement Adiabatique en occupation oul OUI/NON
Auto_Adia_lnoccup Autorisation de fonctionnement Adiabatique en inoccupation oul OUI/NON
Auto_Freeheating Autorisation de fonctionnement Freeheating oul OUI/NON
Auto_Chauffage Autorisation de fonctionnement Chauffage oul OUI/NON
Presence_GTC Permet d’activer I'écriture des registres depuis une GTC NON OUI/NON
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7.18.2 Défaut

Nom Description Valeur
Def_PPCirc_Evac Défaut pompe de circulation / Evacuation Normal/Alarme
Def_Remplissage Défaut remplissage de la cuve Normal/Alarme

Def_Ventilo Défaut ventilateur Normal/Alarme
Def_Vidange Défaut vidange Normal/Alarme
Def_TropPlein Défaut trop plein Normal/Alarme

En cas de défaut, vérifier les éléments suivants :

Def_PPCirc_Evac Vérifier la pompe de circulation
Def_Remplissage Vérifier la vanne de remplissage, le capteur de niveau et la vanne de vidange
Def_Ventilo Vérifier le ventilateur
Def_Vidange Vérifier la vanne de vidange
Def_TropPlein Vérifier la vanne de remplissage, la vanne vidange et le capteur de niveau

7.18.3 Fonctionnement en cours

Nom Description Valeur
Z1_Derog_VNI Information mode dérogation locale VNI de la zone 1 Autl(:)e/:l);;/teur;c:r'a;\:l]ir:ljel/
Z1_FreeCooling Information zone 1 en mode Free-Cooling, Activé/Désactivé
Z1_Purge_Noct Information zone 1 en Purge Nocturne, Activé/Désactivé

Occupation_Horaire Information période horaire de Free-Cooling 8:00 a 18 :00 par défaut
Purge_Horaire Information période horaire de Purge Nocturne 3:00 a 7 :00 par défaut

Période annuelle de ventilation naturelle (Free-

Peri VNI
eriode_ cooling et Purge)

1 er mai au 15 octobre
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Avant la mise sous tension du coffret, assurez-vous que le cablage est correct.

8.1. MOT DE PASSE

Procédure de saisie du mot de passe

Pour entrer un mot de passe, procédez comme suit :

1. Avec le bouton rotatif, mettre le curseur sur I'icbne correspondant a la fonction mot de passe.

2. Appuyer sur ce bouton rotatif. Le champ d’entrée du mot de passe est indiqué par les quatre « * »,
Le premier digit, le chiffre « 5 » clignote.

3. Entrer le mot de passe en augmentant ou réduisant la valeur de chaque digit individuellement au moyen
du bouton rotatif.

4. Le déplacement sur le digit suivant se fait en validant la valeur par pression sur le bouton rotatif.

Aprés avoir sélectionné un accés nécessitant le Mot de Passe, I'icbne correspondant apparait.
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Niveau d’acceés

La protection par mot de passe empéche les personnes non autorisées d'accéder aux données du systéme afin
de garantir un fonctionnement fiable et sans probléemes avec les valeurs préprogrammeées.

Le niveau d'acceés 1 n'est pas protégé par un mot de passe. Ce niveau ne permet que de consulter certaines
données : points de consigne, points de commutation, temps de fonctionnement.

Les niveaux d'acces 2 et 3 sont protégés par un mot de passe. Les personnes connaissant les mots de passe
correspondants peuvent modifier les valeurs préprogrammées.

Niveau acces | Mot de passe par défaut Icone
1 Aucun H
2 2222 o
3 3333 I

Sur les écrans appropriés, le niveau d’acces en vigueur est indiqué par la présente d’'une icbne spécifique sur la
1¢ ligne.
Modifier le mot de passe

1. Appuyer sur le bouton ACCES AU SYSTEME. c

Afin de modifier un mot de passe, vous devez accéder au niveau d’acceés 3. Aprés avoir sélectionné le champ
"Modif" I'écran "Modifier le mot de passe" apparait.

—

Vous pouvez maintenant modifier un ou les deux mots de passe.
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Parameétres Publics

e Début Période VNI Début de la période d’autorisation de la fonction Ventilation Naturelle
Valeur par défaut = 501 => 1 Mai

e Fin Période VNI Fin de la période d’autorisation de la fonction Ventilation Naturelle
Valeur par défaut = 1015 = 15 Octobre

Parameétres

e Temps de maintien de la demande d’ouverture / fermeture par la dérogation locale pour la fonction
Ventilation naturelle (VNI) - (en secondes)

Dl Fichier paramétre Numéro parameétre Valeur par défaut
de zone
1 55 3
2 56 3 3600 secondes
3 57 3
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8.2. DEROGATION LOCALE VNI

Un bouton poussoir permettra une dérogation locale, avec l'information de I'état via un signal sous forme de
voyant.

Sur 'action d’'une impulsion de ce bouton de dérogation locale, la position demandée sera active pendant une
période prédéfinie paramétrable (60 min par défaut). 09208-0 09208-1

= 1%¢impulsion : Ouverture & la position maximale de dérogation, ﬁ ”

= 2°Mmeimpulsion : Fermeture en Mode Manuel,
= 3°meimpulsion : Passage en mode Automatique

Référence : 09208-0 : Dérogation locale (poussoir) / 09208-1 : Dérogation locale (clé)

Info Dérogation

(Borne 39 — Zone 1) Gestion Leds

(Borne 23 — Zone 1)

Commun

(Borne 37) Commun

(Borne 19)
Commun 24 Vcc

Alimentation 24 Vcc

Figure 31 : Schéma céblage boitier dérogation locale

L’alimentation 24 Vcc du bouton de dérogation est disponible dans le coffret.

8.2.1 Raccordement AdiaBox Maitre

Signal 0-10V Gestion de la LED
Commun

Contact Bouton/Clé

Commun

Gnd

+24Vdc

24 25 26 29 30 31 33 34 35 36 37

38 45 46 47
SHD C+ C- PBa PBb cgnd BI1 BI2 BI3 B4 Gnd Prik

40 a1 a2 43 4
Uil U2 U3 UK UIS UI6 UI7 UI

AdiaPack®

230 VAC

-
L
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PRECONISATIONS :

Les connecteurs de raccordement étant délicats, respecter les conseils suivants
Fil de raccordement : Type 3 x paires téléphonique blindée 9/10

Outillage : Tournevis recommandé : lame de 2mm maxi
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Automatique

Led : couleur vert fixe

Vérifier que les chassis de la zone

Dérogation

Led : couleur vert clignotant

AUTOMATIQUE FIXE FERME DEFAUT OUVERT -

DEROGATION CLIGNOTANT FERME DEFAUT OUVERT
REPERE - F D o -
- Quvert

Led : couleur jaune fixe

En mode SADAP :
associée a la dérogation local sont Vérifier que les chéssis de la zone associée
fermés. a la dérogation local sont ouverts a la
position définie par le paramétre
Zx_Ouv_Max_Free

En mode PNEUMATIQUE :
Vérifier que les chéssis de la zone associée
a la dérogation local sont ouverts.

Led : couleur jaune clignotant

En mode SADAP :

Vérifier que les chassis de la zone Vérifier que les chéssis de la zone associée
associée a la dérogation sont fermés. a la dérogation local sont ouverts a la
position définie par le paramétre

Zx_Ouv_Max_Derog

En mode PNEUMATIQUE :

Vérifier que les chassis de la zone associée

a la dérogation local sont ouverts.
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8.3. FLASHEPROM

Aprés la mise en service et donc le paramétrage de I'ensemble des valeurs de consigne, il est nécessaire de
mettre a jour la Flash Eprom avec 'ensemble des derniers parametres.

Aprés sélection de "Flash EPROM" apparait une liste avec entéte correspondant.

—

Indépendamment de l'application en cours ainsi que de vos données de configuration, cette liste contient
toujours les trois mémes entrées a partir desquelles vous pourrez choisir.
= Enregistrer Application: Permet denregistrer toutes les données de [Iapplication en cours
sauvegardées dans la Flash EPROM.
= Voir Application : Affiche les applications sauvegardées avec les données correspondantes.

Pour effacer une sauvegarde, il suffit, au préalable, de la visualiser et de la sélectionner par le bouton rotatif.
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[ Alarmes ]
( N N N\
Historique des alarmes
| J
( . N\
Points en Manuel
| J
( N N\
Points en alarmes
| J
( .. N\
Alarmes critiques
| J
( .. N\
Alarmes non critiques
| J

Aprés pression sur la touche d’accés directe ALARME apparait le menu principal offrant les possibilités
suivantes :

= Historique des alarmes,

= Points en mode Manuel,

= Points en alarme,

= Alarmes critiques,

= Alarmes non-critiques.
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9.1. HISTORIQUE D’ALARMES

Les dernieres 99 Alarmes sont sauvegardées dans la mémoire d’alarmes. Parmi les informations typiques
concernant les alarmes, on peut citer :

= Date et heure de 'alarme;

= Nom du point de données en alarme;

» Valeur/état du point en alarme;

= Texte d’alarme (par ex. "Alarme MIN1").

En cas de dépassement de la capacité de mémorisation des alarmes, la premiére alarme entrée est effacée.
Les alarmes sont ensuite effacées dans I'ordre de leur arrivée. Possibilité d’afficher sur le régulateur le contenu
de la mémoire des alarmes.

—

9.2. POINTS EN MODE MANUEL

Les points de données en manuel sont I'ensemble des données réglables par I'utilisateur (exemple : point de
consigne) ainsi que les valeurs forcées lors des tests.

—

9.3. POINTS EN ALARME

L’ensemble des points de données qui se trouvent actuellement en alarme (ce qui signifie qu’une limite a été
dépassé dans le cas d’un point analogique et que dans le cas d’'un point tout ou rien I'état d’alarme a été atteint)
pourra étre affiché sur le régulateur. Apreés sélection de cette fonction, le systéme affiche le nom du point
concerné ainsi que le texte d’alarme correspondant.

—
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9.4. ALARMES CRITIQUES / NON-CRITIQUES

Les attributs suivants peuvent déclencher des alarmes pour ensuite étre stockés dans la mémoire d’alarmes et
aussi transmis.

—

Caractéristiques d’alarme

Avec les caractéristiques d’alarme " Limit Min", "Limit Max", "Compteur" ainsi que "état d’alarme", on pourra
répartir les alarmes en alarmes critiques et non-critiques.

REMARQUE : La caractéristique "mode de fonctionnement" déclenche toujours une alarme critique.

Alarmes du systeme : Définition

L’afficheur du régulateur permet de visualiser des défauts de fonctionnement des différents régulateurs (par ex.
panne de courant) ainsi que des défauts de communication avec d’autres régulateurs.

REMARQUE : Les alarmes du systéme sont toujours des alarmes du type critique.

Surveillance de seuil Min. / Max.

Dans le cas de points physiques et de pseudo points d’entrée analogiques, on pourra définir indépendamment
entre elles deux limites hautes (" Lim Max 1" et " Lim Max 2") et basses ("Lim Min 1" et " Lim Min 2").

Possibilité de modifier ces limites en cours de fonctionnement. A chaque dépassement haut ou bas, le systéeme
déclenchera une alarme.

Valeur

A

AlarmWelour & normal
Max 2

Alarme etour & normal
/f/-’ \—\FE Ma){ 1

Plage normale

Alarm\é\ '_/E’etour anormal
L Min 2
Alarme Retour & normal
P Temps

Figure 32 : Courbes seuil alarme limite min/max 1 et 2
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En pressant la touche d’accés direct ALARME, on pourra afficher des informations concernant des alarmes
historiques, des points actuellement en alarme, des alarmes critiques et non-critiques ainsi des alarmes se

trouvant sur le Bus.

REMARQUE : La méme chose que ci-dessus est valable aussi pour "toutes les alarmes"”, "alarmes critiques" et

"alarmes non-critiques".
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[ Données du systéeme ]
_[ Temps de fonctionnement ]
_[ Suivi Historique ]
_[ Points en suivi historique ]
_[ Visualisation suivis historiques ]
[ Configuration Interface ]
_[ Programmes Horaires ]
_[ Points ]

Entrées Analogiques

Pseudo Analogiques

Sorties analogiques

Entrées Digitales

Pseudo Digitaux

Sorties Digitales

Comptage

INNN NN

_[ Données Systéme ]

Paramétres

Date / Heure

Informations Systéme

Configuration

~—— M S

INNNNI

Temps Cycles Programme ]

Par pression de la touche « ACCES AU SYSTEME », une liste avec I'en-téte correspondante apparait.
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10.1. TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Aprés sélection de "Temps de fonctionnement" apparait une liste avec en-téte correspondant.

Une saisie des heures de fonctionnement peut étre exécutée pour des points tout ou rien (points physiques ou
points pseudo). L’attribut "Temps de fonctionnement" donne le nombre total d’heures de fonctionnement. Les
valeurs correspondantes ont une résolution de 1 minute.

Sont aussi indiqué le nombre de changement d’état (Switchs).

-q

Aprés sélection de "Suivi Historique" (Trend) apparait une liste avec en-téte correspondant.

10.2. SUIVIHISTORIQUE

Points en suivi historique

-q
--

73/97 Version 1.4



bluetek<

De nature a créer le bien-étre

Pour rajouter un point en suivi historique :
1. ATaide du bouton rotatif, placez-vous sur I'icdne en haut a droite de I'écran,

2. Tous les points apparaissent sur I'écran suivant
3. Sélectionnez le point a mettre en suivi historique, et cochez le champ « Trend Log »

q-

Y —

Visualisation Suivi historique
Aprés sélection de "Display Trend Buffer" apparait une liste avec en-téte correspondant.

On pourra mémoriser jusqu’a 20 points max. (avec au total 200 valeurs). Amenez le curseur sur le point
souhaité et confirmez.

Dans cet écran, on pourra afficher les entrées de mémoire de tendance allant avec le point concerné en
procédant selon la méthode de navigation habituelle.

q-
--
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10.3. CONFIGURATION INTERFACE

Apreés la sélection de « Interface Config », vous accédez :
= |’activation de la communication C-Bus,
= Le numéro du régulateur (Ctr),
= |a vitesse de transmission sur le Bus,
= La vitesse de communication avec le B-Port

10.4. PROGRAMME HORAIRE

Il est possible d’attribuer aux points de données appartenant a un programme horaire spécifique des valeurs et
états (ex. "MARCHE" ou "ARRET").

Ces valeurs/états seront actives/inactives aux heures d’enclenchement ou d’arrét que vous aurez spécifié. Des
plages horaires différentes sont regroupées pour former des "programmes horaires."

REMARQUE : Il vous faut étre en niveau d’accés 2 ou 3 pour éditer des valeurs, des états ou des points de
commutation.

—
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« Programme Hebdomadaire »

Aprés sélection du programme horaire concerné, apparait une liste avec en-téte correspondante (nom du
programme horaire concerné) et I'affection des plages horaires de la semaine.

A l'aide du bouton rotatif, vous pouvez alors réaffecter une nouvelle plage horaire a un jour de la semaine.

Indépendamment de votre application et des données de configuration, cette liste contiendra toujours les 7
méme entrées (c.-a-d. les 7 méme parametres, un par jour) a choisir. Il vous faudra donc naviguer avec la barre

vers le bas pour pouvoir visualiser toutes les entrées.

Attribution de la fonction Jour de la
pour le jour semaine

Nom du
programme
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« Programme Journalier »

La sélection de la plage horaire "Programme journalier” se fait en sélectionnant I'icbne . en face de la
plage hebdomadaire.

Nom du Edition des plages
programme horaires

—

Programme Horaire : Purge

Les deux plages horaires par défaut sont les suivantes :
= Avec Purge,
= Sans Purge

Programme Horaire : Free Cooling

Les deux plages horaires par défaut sont les suivantes :
= Avec Free Cooling,
= Sans Free Cooling
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« Programme Annuel »

—

Indépendamment de votre application et du programme horaire en question, cet écran contient toujours les deux
mémes lignes ("de:" et "a:"), vous permettant d’entrer la date initiale et finale de l'intervalle de temps auquel il
faudra faire correspondre une plage horaire donnée.

Sur le dernier écran, nous pouvons voir l'affectation de la plage horaire « Sans purge » a la période du
02/06/2012 au 02/06/2012.

REMARQUE : les intervalles formant le programme annuel ne devront pas se chevaucher. Dans le cas

contraire, le systeme ajuste la fin des différents intervalles aux débuts des intervalles suivants. Les intervalles
entierement situés a l'intérieur d’autres intervalles seront effacés.
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« Programme Aujourd’hui »

Le programme "Aujourd’hui" permet a l'utilisateur de prolonger ou de raccourcir un intervalle de commutation.
De telles interventions ne sont toutefois que provisoirement valables, ce qui signifie que le programme d’origine
n’est pas affecté par ces modifications.
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10.5. POINTS DE DONNEES

Au total, vous pouvez obtenir des informations a partir de trois types de points différents :
= Points physiques (formés de cing types différents) ;
» Pseudo points (formés de deux types différents);
= Points globaux (formés de deux types différents).
= Points de comptage (par exemple comptage d'impulsions, entrée pour reset)

Différents types de points physiques

Les points physiques sont des entrées et sorties directement reliés & un appareil périphérique (par exemple
sonde ou moteur). Le régulateur est en mesure de traiter un maximum de 38 points physiques.

Font partie des points physiques :

= Entrées analogiques (c.-a-d. des valeurs mesurées et fournies par du matériel périphérique);

= Sorties analogiques (c.-a-d. des signaux modulants ou trois-points générés par le régulateur lui-
méme);

= Entrées tout ou rien (c.-a-d. des signaux d’états ou d’alarme provenant du matériel périphérique);

= Sorties tout ou rien (c.-a-d. des ordres provenant du régulateur lui-méme)

= Sighaux de comptage (c.-a-d. des entrées de reset ou dimpulsion provenant de matériels
périphériques).

Types de pseudo points
Il s’agit de points de logiciel.
En font partie :
= Pseudo-points analogiques (par exemple calcul de valeurs internes, valeurs de consigne etc.)

= Pseudo-points en tout ou rien (par exemple calcul d’ordres internes, points alarme, dégommage
pompe etc.).

Types de points globaux

Points mis a disposition sur le bus de communication entre automate
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10.6. DONNEES SYSTEME

Paramétres
Apreés sélection de "Parameétres"” apparait une liste avec en-téte correspondant.

Indépendamment de l'application en cours ainsi que de vos données de configuration, cette liste contient
toujours les trois mémes entrées a partir desquelles vous pourrez choisir :
= "Liste:", numéro du fichier parameétre,
=  "Numéro :", position dans la liste du parameétre,
=  "Valeur", la valeur du parameétre en question. Au cas ou le systeme précise I'unité de mesure (par
exemple "sec" ou "°C"), celle-ci s’affiche dans le coin supérieur droit.

—
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Horloge Systéeme / Heure d’été

Aprés sélection de "Horloge systéme" apparait un écran avec en-téte correspondant.
= Date / Heure: Permet de modifier la date et I'heure servant de base au régulateur

Le début et la fin de I'heure d’été sont a actualiser chaque année. Pour ce faire, amenez le curseur sur "heure

d’été" et confirmez. L’écran suivant apparait.
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Informations systéme

Apres sélection de "System Info", il apparait une série d’écrans.
Le premier écran affiche le nom du régulateur et en dessous la version du logiciel.

Les autres écrans affichent les données de configuration.

—

Nom du
régulateur

Temps cycles Programme

Ce menu permet de connaitre le temps de cycle du régulateur.

—
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Il est important d’entretenir I’Adiabox régulierement afin de garantir le maintien des performances et la
longévité de l'appareil.

Lors de lintervention il faut réaliser une série de vérification du bon fonctionnement de I'appareil :

= Démontage des panneaux verticaux

= Vérification du taux d’encrassement de lI'appareil

*= Besoin pieces a changer (électrovanne, filtre a cartouche, ...)

= Protection des parties électriques

= Nettoyage des panneaux d’échangeurs et des moustiquaires

= Nettoyage du réservoir et des conduits d'écoulement

= Nettoyage de I'électrovanne de vidange, vérification du joint d’étanchéité (changement le cas
échéant), vérification du bon fonctionnement du ressort

= Nettoyage de la pompe de circulation

= Nettoyage des répartiteurs d’eau

= Nettoyage et vérification du bon fonctionnement du capteur de pression

= Resserrage des connections des bornes de 'automate

= Veérification du fonctionnement du ventilateur & différentes vitesses, de I'électrovanne de
remplissage du bac, de la pompe de circulation, de I'électrovanne de vidange, du capteur de
pression

= Remontage des panneaux

= Remise en service de l'installation

Si nécessaire, dans un deuxiéme temps, selon le retour client sur son expérience de fonctionnement, il
faut reprogrammer l'automate afin qu'’il s’adapte a ses besoins.

Rappel : Un rafraichisseur encrassé implique :
= Une surconsommation importante de I'appareil
= Une usure prématurée de I'appareil
= Unrisque de panne plus important

Les locaux qui vous sont confiés doivent étre restitués dans I'état ou vous les avez trouves.

11.1. PRINCIPE

La fréquence de I'entretien dépend de :
= La qualité de I'eau d’alimentation (en particulier de la concentration en minéraux).
» La qualité de 'air aspiré par I'appareil.

En regle générale un entretien doit étre prévu au printemps pour les appareils fonctionnement
uniquement pendant la période chaude et tous les 6 mois pour les appareils fonctionnant toute I'année.

Un hivernage est fortement conseillé pour couper lalimentation d’eau, purger les tuyauteries

d’alimentation et ajouter une housse de protection sur les appareils en toiture pour éviter les infiltrations
d’eau et I'entrée d’air froid dans le batiment.
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11.2. PROCEDURE
Préparation de I’Adiabox pour I’entretien
La préparation de I'entretien s’effectue en 3 étapes :

= Vidangez l'appareil en le mettant en position arrét, depuis l'afficheur tactile (option) ou directement sur
l'automate

= |solez I'appareil électriquement en utilisant le sectionneur de proximité situé sous I'appareil.

= Retirez les quatres panneaux :
- Retirez les 4 clips assurant le maintien de panneaux latéraux.
- Tirez le panneau vers le haut, puis tirez-le vers vous.
- Une fois le haut du panneau sorti, lensemble peut étre retiré sans forcer.

Attention : Veillez a ne pas endommager le haut des échangeurs en cellulose.
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Nettoyage de I’Adiabox

Il est important de nettoyer :
* Le réservoir
= Le capteur de pression différentiel
= Le filtre a cartouche situé sur I'électrovanne d’arrivée d’eau
= La pompe de circulation
» Les distributeurs et répartiteurs d’eau
= Les échangeurs (a I'aide d'un jet d’eau basse pression pour ne pas les abimer)

Filtre a cartouche

Si I'appareil dispose de moustiquaires :
= Retirer la moustiquaire de chaque panneau
= Nettoyer avec un jet d’eau basse pression
= Vérifier que la moustiquaire n’est pas déchirée
= Repositionner la moustiquaire

Note : Si on observe une grande quantité de minéraux sur les surfaces en contact avec I'eau, le réglage de la
déconcentration doit étre modifié sur 'automate de régulation (voir 'arborescence des parametres automate sur ce
manuel, chapitre 5.9/).

Inspection des échangeurs

Les échangeurs en cellulose doivent étre remplacés si :
= Leur structure est endommagée
» Les polluants a leur surface ne peuvent plus étre retirés a I'aide d'un jet d’eau
= |Is sont entartrés par les minéraux (une fois les échangeurs remplacés, changer le réglage de la
déconcentration en minéraux afin de préserver les nouveaux échangeurs)
= Leur efficacité est devenue trop faible
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ANNEXE | - TABLE D’ECHANGES MODBUS

La communication Modbus s’effectue en utilisant les bornes 29 et 30 (Modbus A et Modbus B)
Pour écrire sur les registres depuis une GTB/GTC, il faut régler le paramétre Presence_GTC a la valeur OUI.

Paramétres de communication Types de données supportées

Mode de commu.nlt?atlon Modbus Esclave - BOOL
Mode de transmission RTU = INT16
Vitesse 38 400 Bit/s «  UNINT16
Parité Sans . INT32
Nb bit Stop 1 Bit «  UINT32
Adresse de l'automate 2 . FLOAT
Plage d’adresse autorisée 14247

Code fonction Modbus supportés Mode de vérification des erreurs
Lecture (Read Holding Register) | 03 ?ﬁggﬁatlon des parités : Sans parité, Pair,
Ecriture (Write Single Register) 06 Ver|f|c_at|on Frame : CRC (Cyclical redundancy

checking)

Code d’exception supportés

lllegal function 01
lllegal data adress 02
lllegal data value 03
Slave device failure 04

Couche physique (Physical Layer)

Vitesse de communication 9.6,19.2,38.4,57.6, 76.8 et
115.2 KBaud
Nombre maximum d’appareil 32
Liaison série RS485 (EIA-
Raccordement 485)
(avec commun additionnel)
Résistance de terminaison 110 Q
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Valeur

Reg

Noms Clés Désignation Unité Défaut R ou R/W Modbus Type
Synth_Temp_Ext Synthése Température Extérieure °C R/W 1 intl6
Synth_Hygro_Ext Synthése Hygrométrie Extérieure %Hr R/W 2 int16
Synth_Temp_Amb Synthése Température Ambiante °C R/W 3 intl6
Synth_Hygro_Amb Synthése Hygrométrie Ambiante %Hr R/W 4 int16
Synth_Temp_Souff Synthése Température Soufflage °C R/W 5 intl6
Synth_Hygro_Souff Synthése Hygrométrie Soufflage %Hr R/W 6 int16
Niveau_Cuve Niveau d’eau présente dans la cuve mm Read Only 7 int16
Debit_Ventilation Débit de ventilation Metre cube Read Only 8 int16
MarcheArret Marche Arret / Réarmement 1:0Oui/ 0:Non Read Only 9 Bool
Auto_Freecooling éféggzgﬂgg de fonctionnement en 1: Active / 0 : Désactive . Active R/W 10 Bool
Auto_Nightcooling Q:Jgtg:lcsoag:ic:]r;de fonctionnement en 1: Active / 0 : Désactive . Active R/W 11 Bool

g Auto_Adia_Occup 23:28;?382 gﬁ L%Z(SLO;{%imem 1: Active / 0 : Désactive . Active R/W 12 Bool
‘g Auto_Adia_InOccup 23?23;?382 gﬁ {r?ggggggggr:em 1: Active / 0 : Désactive . Active R/W 13 Bool
Auto_Chauffage Autorisation de fonctionnement chauffage | 1 : Active / 0 ; Désactive : Désactive | Read Only 14 Bool
Mode_Fonctionnement | Mode de fonctionnement en cours Read Only 15 Bool
PresencePluieVent Présence de pluie et ou de vent 1 : Détection/ 0 : Non - Read Only 52 Bool
Occup_Horaire_ GTC | Période occupation GTC g “%%éozﬁzcjog I:'thé : Auto RIW 53 Intl6
Synth_Occup Synthése Horaire occupation 1:0ui / 0:Non Read Only 54 Bool
Synth_Purge_Hor (S:)(;r;'ﬂ:%se Horaire occupation Night- 1:0ui / 0:Non Read Only s Bool
Periode_VNI_GTC Période VNI GTC 0:HIVER/1:ETE/2:AUTO |2: Auto RIW 56 Bool
Synth_Periode_VNI Synthése période VNI 1:ETE/O: HIVER Read Only 57 Bool
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Noms Clés Désignation Unité :)Izlf::: R ou R/W MoRgﬁus Type
PC_Temp_Amb Consigne T°C Ambiante Freecooling (occupation) °C 23°C R/W 16 intl6
PC_Bas_Amb Consigne T°C Ambiante Nightcooling (inoccupation) °C 19°C R/W 17 intl6

" PC_Adia_Conf Consigne T°C Ambiante Adiabatique Confort (occupation) |°C 24°C RIW 18 int16

:% PC_Adia_Eco gsgsé%gzgor% Ambiante Adiabatique Economique oC 28°C R/W 19 int16

2 [PC_Chauffage_Conf | Consigne T°C Ambiante Chauffage Confort (Occupation) | °C 19°C R/W 20 int16

8 PC_Chauffage_Eco Consigne T"C Ambiante Chauffage Economique oC 16°C R/W 21 intl6
(Inoccupation)

PC_Haut_Hr_Ext Seuil Haut Hygrométrie extérieure %Hr 75% RIW 22 int16

PC_Haut_Hr_Amb Seuil Haut Hygrométrie ambiate %Hr 75% RIW 23 int16

Noms Clés Désignation Unité ;Zlf::: R ou R/W ngﬁus Type
Vmin_Ventil Vitesse minimal du ventilateur % 20 RIW 26 |int16
Vmax_Ventil Vitesse maxiaml| du ventilateur % 100 R/W 27 int16

% Tps_Post_Ventil Temps de la post ventilation min - R/W 28 int16
E Tps_Min_Ventil Temps minimum de fonctionnement de la ventilation min - R/W 29 int16
= | BP_Ventil Bande passante K - R/W 30 |int16
é Integral_Ventil Action Integral sec - R/W 31 |intl6
Hysteresis_Ventil Hysteresis K 100 R/W 32 int16
Mode_Chauffage Mode de fonctionnement du chauffage 1: Proportionnelle / 0 : TOR 0:TOR R/W 33 int16
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Noms Clés Désignation Unité :)Izlf(;:: R ou R/W ngius Type
3 Tps_Rincage Temps de rincage sec 5 RIW 34 intl6
.3 Tps_VidangeR Temps vidange apreés rincage sec 10 R/W 35 intl6
A | Tps_Maxi_Vidange Temps maximum de vidange min 10 RIW 36 int16
c2> Cycle_Deconc Nombre de cycle avant déconcentration min 60 R/W 37 intl6
E, Tps_Vidange Evap Vidange Apres Evaporation min 3 RIW 38 intl6
O | Tps_Maxi_Evaporatio Temps maximale d’évaporation heures 12 R/W 39 |int16
Noms Clés Désignation Unité \DIZ:‘::: R ou R/W Msjgus Type
VNI_Tps_ouv Temps d’ouverture des ouvrants VNI sec 60 R/W 42 intl6
VNI_Tps_Ferm Temps de fermeture des ouvrants VNI sec 60 RIW 43 int16
VNI_Mode Mode de pilotage des ouvrants 1 R/W 44 bool
= VNI_Tps_Controle Temps entre 2 commandes de VNI Min 10 RIW 45 int16
= | VNI_Ouv_Max_Free Ouverture maxi pour Free Cooling % 100 RIW 46 int16
VNI_Ouv_Max_Purge Ouverture maxi pour Night Cooling % 50 R/W 47 intl6
VNI_Ouv_Max_Derog Ouverture maxi pour Dérogation % 100 RIW 48 intl6
VNI_Ouv_Max_Free_Ch | Ouverture maxi pour Free Heating % 100 R/W 49 int16
Noms Clés Désignation Unité \Dlzlf::: R ou R/W Mzgﬁus Type
Défaut_PPCirc Défaut de la Pompe de circulation 1: Alarme /0 : Normal - Read Only 34 |int16
Défaut Remplissage Défaut de remplissage de la cuve 1: Alarme /0 : Normal - |Read Only 35 |intl6
‘é Défaut Trop Plein Défaut Trop plein de la cuve 1: Alarme /0 : Normal - Read Only 36 |int16
:'g Défaut VidangEvac Défaut vidange/évacuation de I'eau 1: Alarme /0 : Normal - |Read Only 37 |intl6
Défaut_Capteur Défaut de I'un des capteurs 1: Alarme /0 : Normal - Read Only 38 |int16
Synth_Defaut Synthése défaut (Présence de au moins 1 défaut) 1: Alarme /0 : Normal - |Read Only 39 |int16
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) . Valeur par
Noms clés Descriptif T p Zonel | Zone?2 Zone 3
défaut
Zx_Auto_Free Autorisation Free-Cooling Active
Zx_Auto_FreeCh Autorisation Free-Heating Désactive
Zx_Auto_Purge Autorisation Night Cooling Active
Point de consigne o
Zx_PC_Temp_Amb Température Ambiante 23°C
7% PC Bas Amb L|m|te,basse de Ia' 19 °C
- == Température Ambiante
Mode de pilotage VNI
7x_Mode Pas d’ouverture SADAP
7% Pas Ouv Tps d’ouverture des 20 %
- = ouvrants
Zx_Tps Ouv Tps de fermeture des 18 sec
Zx Tps_Ferm ouvrants 35 sec
Zx_Ouv_Max_Free P05|_t|on ouverture . 100 %
— == maximum en Free-Cooling
Zx_Ouv_Max_Purge Position ouverture 50 %
maximum en Night-
Cooling
Zx_Ouv_Max_Derog - 100 %
— == Position ouverture
maximum en mode
Zx_Ouv_Max_FreeCh dérogation 20 %
Position ouverture
Tps_2 Controles_ VNI maximum en Free-Heating 10 mn
Tps entre 2 contrbles de la
gestion ventilation
Sens_Contact TC_Au Sens du contact auxiliaire NF
Ouverture sur demande
Ouv_GTC_Pr_Hr VNI GTC a llintérieur du SANS
- - == programme horaire
d’occupation
. Début et fin de période de
Debut_Periode_VNI ventilation naturelle 501
. . 501: 1 mai
Fin_Periode VNI 1015 - 15 octobre 1015
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