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De nature a créer le bien-étre




Bluebac Therm Inside est le premier appareil pour toitures séches
avec remplissage verre (disponible en double et triple vitrage)

caracreristigues

# Embase polyester armée fibres de verre parois
extérieures protégées par le gel coat
hauteur 300 mm isolée 19 mm

& Existe en Fix et Air élec (course 300 mm)
# RAL extérieur possible

# 6 dimensions commerciales disponibles :

e | - | -

= disponible /- non disponible

. £ A s
= =

Avantages

- (pour un Bluebac Therm Insic
& + Esthétique : Vision du ciel

Urc=1,6W/m’ K
Arc=3,7m’

dim com 120 x 150 B2,

& Confort acoustique : :
Ht 300 mm, triple vitrage)

& Réduit la consommation d'énergie dans le batiment
grace a I'apport de lumiére naturelle

& Confort thermique

www.bluetek.fr
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Dv verre
sur foitures séches /

Coupe Blvebac Therm INside fxe cireme aoite)

Remplissage verre
(double ou triple vitrage)

Embase isolée 19 mm ———>

Notice fournie

Bluebac Therm Inside Fix Bluebac Therm Inside Air élec

www.bluetek.fr




EXISTE AUSSI : Garmme Blvebac Therm
Al

BLUEBAC THERM
ECLAIREMENT AERATION ACCES TOITURE DESENFUMAGE
' Urcde 1,4 W/m2Ka22W/m'K
BSL

BRISE SOLEIL LUMINEUX®

@ Urcde 1,7 W/m>’Ka 28 W/m*.K
o

EXISTE AUSSI : Garmme Inside
/—
KARAT INSIDE PHONI INSIDE
Urc:0,7 W/m2K

Rw =30(-1;-3) dB

Urc:1,1 W/m2K y
Rw =37 (0;-1)dB *

SLICK INSIDE ROND OU CARRE STEEL INSIDE

3
» » o » » i
ECLAIREMENT AERATION \. ECLAIREMENT AERATION ACCES TOITURE DESENFUMAGE
ZENITHAL * ZENITHAL

Urc: 1,1 W/m2K Urc:1,2 W/m2K

Rw = 29 (-1;-3) dB s = Rw = 34 (-1;-2) dB

RETROUVEZ NOTRE
GAMME INSIDE

ET LA GAMME
BLUEBAC THERM

Tél. 02 47 55 37 00 - commercial@bluetek.fr www.bluetek.fr




