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RÉFÉRENCE :

Relevé de cotes 
Ecran de cantonnement

SMOKE FIX

Relevé de cotes / Ecran de cantonnement

Vos coordonnées

Forme des écrans de cantonnement

Les références

NOM :
ADRESSE :

TÉL :

ADRESSE DE LIVRAISON :

CONTACT :
TÉL :
DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : 

 DEMANDE DE PRIX		   COMMANDE

Tél. 02 47 55 37 00           Fax. 02 47 55 37 01            Mail : commercial@bluetek.fr

Rectangulaire Triangulaire

Trapézoïdale 2

Cintré Trapézoïdale 1
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Cornière acier galva 
ou inox 40x40x1,2mm

Fixation à déterminer
en fonction du support

Fixation à déterminer
en fonction du support

Vis autotaraudeuse
acier galva ou inox 4,8x13

Rondelle acier galva
ou inox

Tissu

Rondelle acier galva
ou inox

Tissu

Vis autotaraudeuse
acier galva ou inox 4,8x13

Lest Ø 14 mm

INSTALLATION SOUS DALLE

INSTALLATION POUTRE ACIER LEST ACIER Ø 14 mm

INSTALLATION NEZ DE DALLE

Lest Ø 14 mm

Cornière acier galva 
ou inox 40x40x1,2mmCornière acier galva 

ou inox 40x40x1,2mm

Fixation à déterminer
en fonction du support

Fixation à déterminer
en fonction du support

Vis autotaraudeuse
acier galva ou inox 4,8x13

Rondelle acier galva
ou inox

Tissu

Rondelle acier galva
ou inox

Tissu

Vis autotaraudeuse
acier galva ou inox 4,8x13

Lest Ø 14 mm

INSTALLATION SOUS DALLE

INSTALLATION POUTRE ACIER LEST ACIER Ø 14 mm

INSTALLATION NEZ DE DALLE

Lest Ø 14 mm

Cornière acier galva 
ou inox 40x40x1,2mm

Nez de dalleSous dalle 

Gris Noir Blanc


