
GUIDE 
DES

PROFILSBAC ACIER

BAC ALU 

PROFIL SANDWICH

BAC FIBRE CIMENT 

RACCORD POUR TUILES MÉCANIQUES

2021

© 
Oc

to
br

e 
20

21
 /

 B
lu

et
ek

 s
e 

ré
se

rv
e, 

en
 fo

nc
tio

n 
de

s 
co

nn
ai

ss
an

ce
s 

et
 d

es
 te

ch
ni

qu
es

,
le

 d
ro

it 
de

 m
od

ifi
er

 s
an

s 
pr

éa
vi

s 
la

 co
m

po
si

tio
n 

et
 le

s 
co

nd
iti

on
s 

d’
ut

ili
sa

tio
n 

de
 s

es
 m

at
ér

ia
ux

.
Te

xt
e, 

ph
ot

os
, il

lu
st

ra
tio

ns
 n

on
 co

nt
ra

ct
ue

ls
.

Z.I. Nord les Pins - 37230 Luynes

Installateurs
02 47 55 37 01

commercial@bluetek.fr

Distributeurs
02 47 55 37 02

distribution@bluetek.fr

Prescripteurs
02 47 55 37 08

prescription@bluetek.fr



w w w . b l u e t e k . f r

PLAN DE CHEVÊTRAGE     4

BAC ACIER       7
 

BAC ALU                26
 

PROFIL SANDWICH               28
 

FIBRE CIMENT                   38
 

RACCORD POUR TUILES MÉCANIQUES            42

SO
M

M
AI

RE

p 3



BAC ACIER
PL

AN
S 

DE
 C

H
EV

ÊT
RA

GE

BAC ALU

F

G

L

CHL

DB

CB

CHA

CA

DR
TRÉMIE

DR
TRÉMIE

B 1
TRÉMIE

B 1
TRÉMIE

B 2
TRÉMIE

B 2
TRÉMIE

F

G

L

CHL

DB

CB

CHA

CA

F

G

L

CHL

DB

CB

CHA

CA

F

G

L

CHL

DB

CB

CHA

CA

F

G

L

CHL

DB

CB

CHA

CA

F

G

L

CHL

DB

CB

CHA

CA

w w w . b l u e t e k . f r p 4



PL
AN

S 
DE

 C
H

EV
ÊT

RA
GE

PROFIL SANDWICH

BAC FIBRE CIMENT

DR
TRÉMIE

DR
TRÉMIE

B 1
TRÉMIE

B 1
TRÉMIE

B 2
TRÉMIE

F

G

L

CHL

DB

CB

CHA

CA

F

G

L

CHL

DB

CB

CHA

F

G

L

M

DB

CB

CHA

CA

F

G

L

M

DB

CB

CHA

CA

F

G

L

M

DB

CB

CA

CHA

w w w . b l u e t e k . f rp 5



GUIDE DES PROFILS

w w w . b l u e t e k . f r p 6

Embases d’adaptation aux toitures sèches

AVANTAGES DESCRIPTION

FORMES DE TRÉMIES

MISE EN PLACE ET FIXATION

CONFORMITÉ AUX NORMES

Les embases sont en polyester armé de fibres de verre s’adaptant parfaitement au profil de la toiture.

Toutes les embases ont, en partie haute, une besace qui facilite 
l’écoulement des eaux de pluie et empêche l’accumulation des 
feuilles mortes et autres détritus qui, en se dégradant, laissent 
habituellement des traces visibles sur les toitures.
Les appareils sont livrés entièrement assemblés en usine, il suffit de 
les fixer sur le chevêtre support préparé aux dimensions indiquées 
sur les tableaux.

  TÔLE NERVURÉE OU FIBRO-CIMENT
Les embases ont une trémie isolée et renforcée par un panneau de 
particules ép.20 mm pris entre deux couches de polyester.
Hauteur de trémie lanterneau 200 mm et exutoire 300 mm.
La face extérieure est protégée par un top-coat de protection 
coloris gris clair en standard, ou coloris des tôles de couverture sur 
demande.
La face intérieure a une finition gel-coat blanc.

  PANNEAUX DE COUVERTURE ISOLÉ
Pour les panneaux de couvertures isolés, l’embase comporte en 
sous-face, une isolation en mousse polyuréthanne prise entre deux  
couche de polyester.
Hauteur de trémie lanterneau 200 mm et exutoire 300 mm.
L’isolation a la même épaisseur que le panneau de couverture.
Un démoussage est prévu en partie basse ainsi qu’une onde libre à 
droite ou à gauche selon le sens de la pose.
Coloris intérieur et extérieur de l’embase aux coloris des panneaux 
de couverture.

  TUILES MÉCANIQUES
Cette embase a été spécialement conçue pour s’adapter 
parfaitement aux tuiles mécaniques.
Elle est livrée avec son rabat en plomb. Fixations sur le chevêtre par 
vis non fournies. 
Dimension disponible uniquement 110/110.

La trémie B1 (biaise) est la trémie standard. Elle existe dans la 
majorité des profils.
La trémie DR (droite) a été introduite pour être utilisée dans le cas 
d’entraxe de panne plus court, notamment pour les sur-toitures sur 
anciens fibres ciment. 
La trémie B2 (biaise) a été introduite pour l’optimisation de sa 
surface Av (ou Surface Géométrique d’Ouverture SGO).

Respecter les dimensions de chevêtres figurant sur les tableaux des 
pages suivantes.
Fixer uniquement en sommet d’onde avec cavalier de répartition en 
prenant soin de venir se reprendre sur le chevêtre ou sur la panne.
La fixation en creux d’onde avec vis de couture est proscrite.
Elle n’est permise que dans le cas où la fixation avec tête étanche 
vient se reprendre sur le chevêtre ou sur la panne.
Pour garantir une bonne étancheité, il est obligatoire de poser 
un double cordon de joint mastic polyuréthanne à la pompe au 
recouvrement transversal, ainsi qu’un cordon au recouvrement 
longitudinal.

Elles sont conformes à la norme NFP37-417.
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BAC ACIER

EMBASES

TRÉMIE DR TRÉMIE B1 TRÉMIE B2
HAUT                                                                                     BAS

Coupe c - c Coupe c - c Coupe c - c

Section b - bS ection b - bS ection b - b

HAUT                                                                                      BAS HAUT                                                                                BAS
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Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 250 B2 300 2,75 1,1 1,87 1,54 1,87 1710 3090 900 2300 1145 2545 230 230 105 1480 2550

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1800 1800 1000 1000 1120 1120 290 290 100 1510 1150
120 / 120 B2 300 1,44 0,72 0,94 0,88 0,94 1820 1800 1000 1000 1260 1260 230 230 100 1590 1250
120 / 150 B2 300 1,8 0,74 1,19 1,08 1,19 1670 1800 1000 1300 1260 1560 170 150 90 1510 1550
120 / 240 B2 300 2,88 1,15 1,96 1,61 1,96 1670 2700 1000 2200 1260 2460 170 150 90 1510 2450
130 / 160 B1 300 2,08 0,85 1,56 1,27 1,56 1940 1800 1200 1500 1315 1615 270 240 115 1685 1650

Bac acier

Astron 300 PR

EQUIVALENCE

Coveo 1030.8.25

Astron PR

1030

100 29

25

300

900

78,2

31,25

25,4

128
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Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

100 / 200 DR 300 2 0,76 1,26 1 1,26 1600 2400 1000 2000 1040 2040 230 230 100 1370 2050

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1880 1550

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2100 2220 1400 1400 1560 1560 240 200 100 1880 1550

Bac acier

Chantilly 5.180.40 T

EQUIVALENCE

Caraibes 35.200.800

Chantilly 5.40.900T

Batithane T CS

200

2272

35

800

1150

102

30
575

60

75

40

900

180
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Coveo 4.40
Coverbac 4.40.1000

Coviso 4.40
Haironville 4.250.40

Haironville 4.250.40 T

Nervesco 4.40.1000
PML 40.250.1000

Bac acier

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

100 / 200 DR 300 2 0,76 1,26 1 1,26 1600 3000 1000 2000 1000 2000 230 230 140 1370 2050
110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1080 1080 230 230 140 1450 1150
110 / 110 B1 200 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
110 / 80 B1 200 0,88 - - - - 1680 1000 1000 700 1120 820 230 230 100 1450 850

130 / 130 B1 300 1,69 0,69 1,27 1,03 1,27 1880 2000 1200 1200 1320 1320 230 230 100 1650 1350
140 / 140 B1 300 1,96 0,8 1,47 1,2 1,47 2070 2000 1300 1300 1460 1460 250 250 110 1820 1450
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 2000 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550
150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2100 2000 1500 1800 1500 1800 230 230 140 1870 1850
150 / 180 B2 300 2,7 1,11 1,81 1,62 1,81 2100 2000 1300 1600 1500 1800 230 230 140 1870 1850
180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2350 2000 1600 1600 1790 1790 210 210 140 2140 1850
110 /250 B2 300 2,75 1,1 1,79 1,54 1,87 1750 3000 900 2300 1145 2545 250 250 105 1500 2550

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 2000 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550

Cobacier 1004

Coverib

EQUIVALENCES

1000

20

250

65

40

83 24

773

32
193
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Bac acier

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

120 / 120 B2 300 1,44 0,72 0,94 0,88 0,94 1840 2000 1000 1000 1260 1260 200 200 180 1640 1250
150 / 150 B2 300 2,25 0,92 1,51 1,35 1,51 2140 2000 1300 1300 1560 1560 200 200 180 1940 1550

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1880 1550
180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2370 2000 1600 1600 1860 1860 210 210 90 2160 1850

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1800 1525 1000 1000 1120 1120 300 300 80 1500 1150

Fischer Isotherm D CS

Glamet A38 CS

Galvabac 762

54 26

762

45

333.3

40

1000

40

90

40 20

38333

1000
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Cirrus 18 CS
Ondulesco 13.912.18 T

PML 25.125.1000 CS

EQUIVALENCES

EQUIVALENCE

273

68 24

39

819

Bac acier

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

130 / 130 B1 300 1,69 0,69 1,27 1,03 1,27 1880 2000 1200 1200 1320 1320 230 230 100 1650 1350
120 / 220 B2 300 2,64 1,32 1,74 1,53 1,77 1770 3000 1000 2000 1200 2200 230 230 110 1540 2250

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 1824 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
130 / 130 B1 300 1,69 0,69 1,27 1,03 1,27 1880 1824 1200 1200 1320 1320 230 230 100 1650 1350

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
110 / 250 B2 300 2,75 1,1 1,87 1,54 1,87 1710 3000 900 2300 1145 2545 230 230 105 1480 2550

Guadeloupe 3.273.39

Guyane 912 TOG

Hacierco 8.125.25 T

18

912

76

97 28

1000

125 25
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Bac acier

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2100 2000 1500 1800 1500 1800 230 230 140 1870 1850

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 1698 1400 1400 1540 1540 230 230 80 1850 1550

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 2000 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550

Haironville 2-500-58 TC

Haironville 3-283-29 TC

Haironville 3-333-79 T

63

500

1000

58

36

850

29283

1000

333.3 78
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Color profil 3.333.1000
Couvresco 3.1000.39 T

Ondatherm 1040 TS
Promisol 1001 T

EQUIVALENCES

Bac acier

273

68 24

39

819

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

100 / 200 DR 300 2 0,76 1,26 1 1,26 1600 3000 1000 2000 1000 2000 230 230 140 1370 2050
110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1690 2000 1000 1000 1160 1160 210 210 110 1480 1150
110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
110 / 110 B1 200 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
110 / 250 B2 300 2,75 1,1 1,87 1,54 1,87 1670 3000 900 2300 1145 2545 210 210 105 1460 2550
110 / 80 B1 200 0,88 - - - - 1690 1000 1000 700 1160 860 210 210 110 1480 850
110 / 80 B1 200 0,88 - - - - 1680 1000 1000 700 1120 820 230 230 100 1450 850

120 / 120 B2 300 1,44 0,72 0,94 0,88 0,94 1770 2000 1000 1000 1260 1260 200 200 110 1570 1250
120 / 240 B2 300 2,88 1,15 1,96 1,61 1,96 1770 3000 1000 2200 1250 2450 210 210 100 1560 2450
130 / 130 B1 300 1,69 0,69 1,27 1,03 1,27 1880 2000 1200 1200 1319 1319 230 230 101 1650 1350
130 / 180 B1 300 2,34 0,96 1,76 1,43 1,76 1880 2000 1200 1700 1320 1820 230 230 100 1650 1850
140 / 140 B1 300 1,96 0,8 1,47 1,2 1,47 1990 2000 1300 1300 1460 1460 210 210 110 1780 1450
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1880 1550
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1520 1520 230 230 110 1860 1550
150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2100 2000 1500 1800 1500 1800 230 230 140 1870 1850
150 / 180 B2 300 2,7 1,11 1,81 1,62 1,81 2100 2000 1300 1600 1460 1760 230 230 180 1870 1850
180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2350 2000 1600 1600 1790 1790 210 210 140 2140 1850

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2070 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
130 / 180 B1 300 2,34 0,96 1,76 1,43 1,76 1880 2070 1200 1700 1320 1820 230 230 100 1650 1850
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 2070 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550

Haironville 3-333-39 T

Haironville 3.345.35

345

1035

2283

35

333

1000

39

72 22
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Couvresco 4.1000.35
Profil C 4-250-35

EQUIVALENCES

Bac acier

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2200 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 2200 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550
150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2080 2000 1500 1800 1500 1800 230 230 120 1850 1850

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 2000 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
110 / 80 B1 300 0,88 - - - - 1680 1000 1000 700 1120 820 230 230 100 1450 850

130 / 180 B1 300 2,34 0,96 1,76 1,43 1,76 1880 2000 1200 1700 1320 1820 230 230 100 1650 1850
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 2000 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550
150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2100 2000 1500 1800 1545 1845 210 210 135 1890 1850
180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2390 2000 1600 1600 1860 1860 210 230 90 2170 1850

Haironville 3.366.45

Haironville 5.200.31

Haironville 4.250.35 T

366

1100

3096

44

35250

1000

63

22

200

1000

3295

31
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Bac acier

Ranilla Ran 35

Isocop 5 1000
Isogrecata 1000
Lumiso PGB TD5

Isometal 37/1000
PML 37.250.1000 CS
Vulcasteel 1000.37

EQUIVALENCE

EQUIVALENCES

EQUIVALENCES

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2200 2000 1400 1400 1520 1520 290 290 100 1910 1550

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 2000 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550
150 / 180 DR 300 2,7 - - 1,4 1,73 2070 2000 1500 1800 1540 1840 210 210 110 1860 1850
180 / 180 B2 300 3,24 - - 1,88 2,27 2390 2000 1600 1600 1860 1860 210 210 110 2180 1850

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1690 2000 1000 1000 1160 1160 210 210 110 1480 1150
110 / 80 B1 300 0,88 - - - - 1690 1000 1000 700 1160 860 210 210 110 1480 850

140 / 140 B1 300 1,96 0,8 1,47 1,2 1,47 1990 2000 1300 1300 1460 1460 210 210 110 1780 1450
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1880 1550
110 / 250 B2 300 2,75 1,1 1,79 1,54 1,87 1690 3000 900 2300 1160 2560 210 210 110 1480 2550
180 / 180 B2 300 3,24 - - 1,88 2,27 2390 2000 1600 1600 1860 1860 210 210 110 2180 1850

Hoesch 35

Isoduplex 1000  CS

Isosteel 1000.37 CS

88 40

35207

1035

250

1000

2555

40

1000

26
2380

37250



w w w . b l u e t e k . f rp 17

Bac acier

Color Profil 4-250-37

EQUIVALENCE

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1690 2000 1000 1000 1120 1120 210 210 150 1480 1150
110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1690 2000 1000 1000 1160 1160 210 210 110 1480 1150
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1520 1520 210 210 150 1880 1550
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1570 1570 210 210 100 1880 1550

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

120 / 240 B2 300 2,88 1,15 1,96 1,61 1,96 1840 3000 1000 2200 1260 2460 200 200 180 1640 2450
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1880 1550

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

120 / 240 B1 300 2,88 1,15 2,16 1,73 2,16 1770 2700 1100 2300 1200 2398 230 230 110 1540 2450
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 2000 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550

Isotoit 1000 TL CS

Kingspan KS 1000 CS

Lindab LPT 45

250

1000

2055

37

333.33

30.5

1000

63

35

103 47

180

1000

45
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Covermax Profil Final

EQUIVALENCE

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 1936 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2130 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1880 1550

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

120 / 120 B2 300 1,44 0,72 0,94 0,88 0,94 1780 2000 1000 1000 1260 1260 200 200 120 1580 1250
120 / 240 B2 300 2,88 1,15 1,96 1,61 1,96 1780 3000 1000 2200 1260 2460 200 200 120 1580 2450
150 / 150 B2 300 2,25 0,92 1,51 1,35 1,51 2040 2000 1300 1300 1560 1560 200 200 80 1840 1550

Montana SP 41

NC71

Montana MTD TL

Bac acier

193.5

968

3973

41

333

1000

33

44

65

236

710
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Fergal 1000x45
Tectonia 1000-45

EQUIVALENCES

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
110 / 80 B1 200 0,88 \N \N \N \N 1680 1000 1000 700 1120 820 230 230 100 1450 850

130 / 180 B1 300 2,34 0,96 1,76 1,43 1,76 1880 2000 1200 1700 1320 1820 230 230 100 1650 1850
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 2000 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550
150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2080 2000 1500 1800 1500 1800 230 230 120 1850 1850
180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2370 2000 1600 1600 1760 1760 210 210 190 2160 1850

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 2000 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1690 1680 1000 1000 1120 1120 250 250 70 1440 1150
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2150 1680 1400 1400 1520 1520 320 220 90 1880 1550

Nergal 3-45-1000

Nergal 4.42.1000

Nergal 840

Bac acier

1000

333,3333

65 30

45

250

1000

2070

42

280

840

4060

25
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Alpal 1000 T
Bacacier 1000.3.45N

Batibac 45T
Biometal 1000.45

Cisa 1000/45C
Cobacier 1003

Couvresco 3.1000.45TS
Coveo 3.45

Coverbac 1000-3-45-1000

Detraz DZ 1000.45
Haironville 3.333.45

Joris 45.333.1000
Nertoit 3.45.1000 T

Ondatherm 101
Plasti-Metal 45.333.1000

PML 45 CS
Profilacier 45 C

EQUIVALENCES

Bac acier

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

100 / 200 DR 300 2 0,76 1,26 1 1,26 1610 3000 1000 2000 1040 2040 230 210 130 1390 2050
100 / 200 DR 300 2 0,76 1,26 1 1,26 1600 3000 1000 2000 1000 2000 230 230 140 1370 2050
110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1690 2000 1000 1000 1160 1160 210 210 110 1480 1150
110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
110 / 110 B1 200 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
110 / 250 B2 300 2,75 1,1 1,87 1,54 1,87 1670 3000 900 2300 1145 2545 210 210 105 1460 2550
110 / 80 B1 200 0,88 \N \N \N \N 1690 1000 1000 700 1160 860 210 210 110 1480 850
110 / 80 B1 200 0,88 \N \N \N \N 1680 1000 1000 700 1120 820 230 230 100 1450 850

120 / 120 B2 300 1,44 0,72 0,94 0,88 0,94 1770 2000 1000 1000 1260 1260 200 200 110 1570 1250
120 / 240 B2 300 2,88 1,15 1,96 1,61 1,96 1770 3000 1000 2200 1260 2460 210 210 90 1560 2450
130 / 130 B1 300 1,69 0,69 1,27 1,03 1,27 1880 2000 1200 1200 1320 1320 230 230 100 1650 1350
130 / 180 B1 300 2,34 0,96 1,76 1,43 1,76 1880 2000 1200 1700 1320 1820 230 230 100 1650 1850
140 / 140 B1 300 1,96 0,8 1,47 1,2 1,47 1990 2000 1300 1300 1460 1460 210 210 110 1780 1450
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 2000 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550
150 / 150 B2 300 2,25 0,92 1,51 1,35 1,51 2050 2000 1300 1300 1555 1555 200 200 95 1850 1550
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1880 1550
150 / 180 B2 300 2,7 1,11 1,81 1,62 1,81 2100 2000 1300 1600 1500 1800 230 230 140 1870 1850
150 / 180 B2 300 2,7 1,11 1,81 1,62 1,81 2065 2000 1300 1600 1540 1860 210 210 105 1855 1850
150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2090 2000 1500 1800 1540 1840 210 210 130 1880 1850
150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2100 2000 1500 1800 1500 1800 230 230 140 1870 1850
180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2350 2000 1600 1600 1790 1790 210 210 140 2140 1850
180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2370 2000 1600 1600 1860 1860 210 210 90 2160 1850

80 / 80 DR 300 0,64 0,25 0,39 0,35 0,39 1380 1000 800 800 800 800 230 230 120 1150 850

Nervesco 1000 TS

333.33

23

1000

45

75
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Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

100 / 200 DR 300 2 0,76 1,26 1 1,26 1600 3000 1000 2000 1000 2000 230 230 140 1370 2050
110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
110 / 80 B1 300 0,88 \N \N \N \N 1680 1000 1000 700 1120 820 230 230 100 1450 850

130 / 180 B1 300 2,34 0,96 1,76 1,43 1,76 1880 2000 1200 1700 1320 1820 230 230 100 1650 1850
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 2000 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550
150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2100 2000 1500 1800 1500 1800 230 230 140 1870 1850
180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2395 2000 1600 1600 1860 1860 210 230 95 2175 1850

Nervesco 3-35-1000

1000 

2370

35333,333 3

Bac acier

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

140 / 140 DR 300 1,96 0,76 1,24 1,08 1,24 2350 1600 1400 1400 1400 1400 400 400 150 1950 1450

Nervesco LS 37.1000 T

Nogues 800

200

1000

4082

37

55 18

200

800

29
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Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1690 2000 1000 1000 1160 1160 210 210 110 1480 1150
150 / 180 B2 300 2,7 1,11 1,81 1,62 1,81 2090 2000 1300 1600 1560 1860 210 210 110 1880 1850

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 80 B1 300 0,88 - - - - 2045 1100 1000 700 1160 860 160 410 315 1760 850
130 / 130 B1 300 1,69 0,69 1,27 1,03 1,27 1910 2200 1200 1200 1360 1360 160 200 190 1730 1350
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2270 2200 1400 1400 1560 1560 160 290 260 2045 1550

Penta 5

Permapan

Bac acier

250

1000

2054

40

1100

183,3 23,3

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150

Oceane 6.46.900

150

900

46
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Pingard 1000 P

EQUIVALENCE

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
120 / 220 B2 300 2,64 1,06 1,77 1,53 1,77 1770 3000 1000 2000 1200 2200 230 230 110 1540 2250
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 2000 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550

Pingard 1000 T

250

1000

2560

40

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 80 B1 200 0,88 - - - - 1670 1000 1000 700 1120 820 230 230 90 1440 850
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1880 1550
150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2080 2000 1500 1800 1500 1800 230 230 120 1850 1850

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 2000 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550
180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2370 2000 1600 1600 1860 1860 210 210 90 2160 1850

Plasti-Metal 33.250.1000

Profil C 3-350-43

Bac acier

63 22

250

1000

33

350

1050

3096

43
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Frequence 13.18 T
Joris 76.18 (12 ondes)

Sinus 18

EQUIVALENCES

Bac acier

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 1672 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
130 / 130 B1 300 1,69 0,85 1,27 1,03 1,27 1880 1672 1200 1200 1320 1320 230 230 100 1650 1350

 

TOG PO 76/18

18

836

76

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2370 2000 1600 1600 1860 1860 210 210 90 2160 1850

Trimoterm SNV

250

27

1000

37

60
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BAC ALU

HAUT                                                                                     BAS
Coupe c - c Coupe c - c Coupe c - c

Section b - b Section b - b Section b - b

HAUT                                                                                      BAS HAUT                                                                                BAS

EMBASES

TRÉMIE DR TRÉMIE B1 TRÉMIE B2
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Bac alu

Hairalu C2

EQUIVALENCE

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 2000 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550

Aluform 150/45

70 25

150

900

45

250

1000

3080

42

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2080 2000 1400 1400 1520 1520 230 230 100 1850 1550

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1680 1500 1000 1000 1120 1120 230 230 100 1450 1150

Aluform 42/250

Nervural 750

750
250

2060

40
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PROFIL SANDWICH

EMBASES

TRÉMIE DR TRÉMIE B1 TRÉMIE B2

HAUT                                                                                     BASCoupe c - cC oupe c - c Coupe c - c

Section b - b Section b - b Section b - b

HAUT                                                                                      BAS HAUT                                                                                BAS

MM M
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Profil sandwich

Metecno roof A38

EQUIVALENCE

Batithane T

Fischer Isotherm D

Glamet A38

1150

575

60

30

102

333.3

40

1000

100

40

40 20

38333

1000

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1680 410 1680 2000
180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2370 2000 1600 1600 1860 1860 210 210 90 2160 210 2160 2000

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

120 / 120 B2 300 1,44 0,72 0,94 0,88 0,94 1840 2000 1000 1000 1260 1260 200 200 180 1640 200 1640 2000
150 / 150 B2 300 2,25 0,92 1,51 1,35 1,51 2140 2000 1300 1300 1560 1560 200 200 180 1940 200 1940 2000

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2100 2220 1400 1400 1560 1560 240 200 100 1900 200 1900 2220
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Profil sandwich

Isocop 5 1000
Lumiso PGB TD5

EQUIVALENCES

Monolaine T

EQUIVALENCEGlamet E

Isoduplex 1000

1000

20

250

65

40

250

1000

2555

40

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1690 2000 1000 1000 1160 1160 210 210 110 1480 210 1480 2000
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1680 410 1680 2000
150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2090 2000 1500 1800 1500 1800 210 210 170 0 2090 0 2000
180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2370 2000 1600 1600 1860 1860 210 210 90 2160 210 2160 2000

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

100 / 200 DR 300 2 0,76 1,26 1 1,26 1650 3000 1000 2000 1040 2040 250 250 110 1400 250 1400 3000
110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1770 2000 1000 1000 1160 1160 250 250 110 1520 250 1520 2000
110 / 250 B2 300 2,75 1,1 1,87 1,54 1,87 1750 3000 900 2300 1145 2545 250 250 105 1500 250 1500 3000
120 / 120 B2 300 1,44 0,72 0,94 0,88 0,94 1870 2000 1000 1000 1260 1260 250 250 110 1620 250 1620 2000
120 / 240 B2 300 2,88 1,15 1,96 1,61 1,96 1850 3000 1000 2200 1260 2460 250 250 90 1600 250 1600 3000
140 / 140 B1 300 1,96 0,8 1,47 1,2 1,47 2070 2000 1300 1300 1460 1460 250 250 110 1820 250 1820 2000
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2170 2000 1400 1400 1560 1560 250 250 110 1920 250 1920 2000
150 / 150 B2 300 2,25 0,92 1,51 1,35 1,51 2050 2000 1300 1300 1560 1560 200 200 90 1850 200 1850 2000
150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2150 2000 1500 1800 1540 1840 250 250 110 1900 250 1900 2000
150 / 180 B2 300 2,7 1,11 1,81 1,62 1,81 2150 2000 1300 1600 1560 1860 250 250 90 1900 250 1900 2000
180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2450 2000 1600 1600 1860 1860 250 250 90 2200 250 2200 2000
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Profil sandwich

Color Profil 4-250-37
Batisol T

EQUIVALENCESIso toit 1000 TL

250

1000

2055

37

Isodach  RD

EQUIVALENCEKingspan KS 1000 RW

333.33

30.5

1000

63

35

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

120 / 240 B2 300 2,88 1,15 1,96 1,61 1,96 1840 3000 1000 2200 1260 2460 200 200 180 1640 200 1640 3000
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1880 210 1880 2000

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1690 2000 1000 1000 1160 1160 210 210 110 1480 210 1480 2000
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1570 1570 210 210 100 1680 410 1680 2000

Montanatherm MTD TL

65

333

1000

29

44

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

120 / 120 B2 300 1,44 0,72 0,94 0,88 0,94 1780 2000 1000 1000 1260 1260 200 200 120 1580 200 1580 2000
120 / 240 B2 300 2,88 1,15 1,96 1,61 1,96 1780 3000 1000 2200 1260 2460 200 200 120 1580 200 1580 3000
150 / 150 B2 300 2,25 0,92 1,51 1,35 1,51 2040 2000 1300 1300 1560 1560 200 200 80 1840 200 1840 2000
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Arclatherm 1040 TS
Eurocopre Plus

Promisol 1001 T

EQUIVALENCES

Profil sandwich

Ondatherm 1040 TS

Ondatherm 201

1000 

2272

39333

1000 

2370

35333

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

100 / 200 DR 300 2 0,76 1,26 1 1,26 1610 3000 1000 2000 1040 2040 230 210 130 1400 210 1400 3000
110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1690 2000 1000 1000 1160 1160 210 210 110 1480 210 1480 2000
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1880 210 1880 2000
150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2090 2000 1500 1800 1540 1840 210 210 130 1880 210 1880 2000
180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2395 2000 1600 1600 1860 1860 210 230 95 2165 230 2165 2000

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

100 / 200 DR 300 2 0,76 1,26 1 1,26 1610 3000 1000 2000 1040 2040 230 210 130 1400 210 1400 3000
110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1690 2000 1000 1000 1160 1160 210 210 110 1480 210 1480 2000
110 / 250 B2 300 2,75 1,1 1,87 1,54 1,87 1670 3000 900 2300 1145 2545 210 210 105 1460 210 1460 3000
110 / 80 B1 200 0,88 - - - - 1690 1000 1000 700 1160 860 210 210 110 1480 210 1480 1000

120 / 120 B2 300 1,44 0,72 0,94 0,88 0,94 1770 2000 1000 1000 1260 1260 200 200 110 1570 200 1570 2000
120 / 240 B2 300 2,88 1,15 1,96 1,61 1,96 1770 3000 1000 2200 1250 2450 210 210 100 1560 210 1560 3000
140 / 140 B1 300 1,96 0,8 1,47 1,2 1,47 1990 2000 1300 1300 1460 1460 210 210 110 1780 210 1780 2000
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1880 210 1880 2000
150 / 150 B2 300 2,25 0,92 1,51 1,35 1,51 2050 2000 1300 1300 1560 1560 200 200 90 1850 200 1850 2000
150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2090 2000 1500 1800 1540 1840 210 210 130 1880 210 1880 2000
150 / 180 B2 300 2,7 1,11 1,81 1,62 1,81 2070 2000 1300 1600 1560 1860 210 210 90 1860 210 1860 2000
180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2390 2000 1600 1600 1860 1860 210 230 90 2160 230 2160 2000
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Ji Ecopaneel 1000_60
Ji Panneau Eco 33.250

EQUIVALENCES

Profil sandwich

Penta 5

Plasti-Metal 33.250.1000 (1s SF inclinées)

Permapan

250

1000

2054

40

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 80 B1 300 0,88 - - - - 2045 1100 1000 700 1160 860 160 410 315 1635 410 1635 1100
130 / 130 B1 300 1,69 0,69 1,27 1,03 1,27 1910 2200 1200 1200 1360 1360 160 200 190 1710 200 1710 2200
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2270 2200 1400 1400 1560 1560 160 290 260 1980 290 1980 2200

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1690 2000 1000 1000 1160 1160 210 210 110 1480 210 1480 2000
150 / 180 B2 300 2,7 1,11 1,81 1,62 1,81 2090 2000 1300 1600 1560 1860 210 210 110 1880 210 1880 2000

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1680 410 1680 2000
150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2080 2000 1500 1800 1500 1800 230 230 120 0 2080 0 2000

250

1000

2263

33

1100

183,3 23,3
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Profil sandwich

Plasti-Metal Sandwich 33.250.1000

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1680 410 1680 2000
150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2080 2000 1500 1800 1500 1800 230 230 120 0 2080 0 2000

250

1000

2263

33

Covertherm 1045
JI Roof

Ondatherm 101

EQUIVALENCESPML 45 (1s SF non inclinées)

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

100 / 200 DR 300 2 0,76 1,26 1 1,26 1610 3000 1000 2000 1040 2040 230 210 130 1400 210 1400 3000
110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1690 2000 1000 1000 1160 1160 210 210 110 1480 210 1480 2000
110 / 250 B2 300 2,75 1,1 1,87 1,54 1,87 1670 3000 900 2300 1145 2545 210 210 105 1460 210 1460 3000
110 / 80 B1 200 0,88 - - - - 1690 1000 1000 700 1160 860 210 210 110 1480 210 1480 1000

120 / 120 B2 300 1,44 0,72 0,94 0,88 0,94 1770 2000 1000 1000 1260 1260 200 200 110 1570 200 1570 2000
120 / 240 B2 300 2,88 1,15 1,96 1,61 1,96 1770 3000 1000 2200 1260 2460 210 210 90 1560 210 1560 3000
140 / 140 B1 300 1,96 0,8 1,47 1,2 1,47 1990 2000 1300 1300 1460 1460 210 210 110 1780 210 1780 2000
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1880 210 1880 2000
150 / 150 B2 300 2,25 0,92 1,51 1,35 1,51 2050 2000 1300 1300 1555 1555 200 200 95 1850 200 1850 2000
150 / 180 B2 300 2,7 1,11 1,81 1,62 1,81 2065 2000 1300 1600 1540 1860 210 210 105 1880 185 1880 2000
150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2090 2000 1500 1800 1540 1840 210 210 130 1880 210 1880 2000
180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2370 2000 1600 1600 1860 1860 210 210 90 2160 210 2160 2000

1000

333,3333

2375

45
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Profil sandwich

PML 45 / JI ISOROOF PLUS (1s SF inclinées)

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

100 / 200 DR 300 2 0,76 1,26 1 1,26 1610 3000 1000 2000 1040 2040 230 210 130 1400 210 1400 3000
110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1690 2000 1000 1000 1160 1160 210 210 110 1480 210 1480 2000
110 / 250 B2 300 2,75 1,1 1,87 1,54 1,87 1670 3000 900 2300 1145 2545 210 210 105 1460 210 1460 3000
110 / 80 B1 200 0,88 - - - - 1690 1000 1000 700 1160 860 210 210 110 1480 210 1480 1000

120 / 120 B2 300 1,44 0,72 0,94 0,88 0,94 1770 2000 1000 1000 1260 1260 200 200 110 1570 200 1570 2000
120 / 240 B2 300 2,88 1,15 1,96 1,61 1,96 1770 3000 1000 2200 1260 2460 210 210 90 1560 210 1560 3000
140 / 140 B1 300 1,96 0,8 1,47 1,2 1,47 1990 2000 1300 1300 1460 1460 210 210 110 1780 210 1780 2000
150 / 150 B2 300 2,25 0,92 1,51 1,35 1,51 2050 2000 1300 1300 1555 1555 200 200 95 1850 200 1850 2000
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1880 210 1880 2000

150 / 180 B2 300 2,7 1,11 1,81 1,62 1,81 2065 2000 1300 1600 1540 1860 210 210 105 1880 185 1880 2000

150 / 180 DR 300 2,7 1,03 1,73 1,4 1,73 2090 2000 1500 1800 1540 1840 210 210 130 1880 210 1880 2000
180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2370 2000 1600 1600 1860 1860 210 210 90 2160 210 2160 2000

Arclastyl 3005 T
Ondastyl T

EQUIVALENCESPromistyl Feu 3005T

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1690 2000 1000 1000 1160 1160 210 210 110 1880 210 1880 2000
110 / 250 B2 300 2,75 1,1 1,87 1,54 1,87 1670 3000 900 2300 1145 2545 210 210 105 1460 210 1460 3000
120 / 240 B2 300 2,88 1,15 1,96 1,61 1,96 1770 3000 1000 2200 1260 2460 210 210 90 1560 210 1560 3000
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1880 210 1880 2000
180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2370 2000 1600 1600 1860 1860 210 210 90 2160 210 2160 2000

1000

333,3333

2375

45

333,333

1000

72

39

23
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Profil sandwich

Trimoterm SNV

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

180 / 180 B2 300 3,24 1,3 2,27 1,88 2,27 2370 2000 1600 1600 1860 1860 210 210 90 2160 210 2160 2000

250

27

1000

60

37

Isometal 37/1000
Isosteel 1000.37

EQUIVALENCESVulcasteel 1000.37 

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Moussage Démoussage Dimensions
Treuil Pneumatique B

 (mm)

A

 (mm)

CB

 (mm)

CA

 (mm)

DB

 (mm)

DA

 (mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

Long.
M

(mm)

DEM

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1690 2000 1000 1000 1160 1160 210 210 110 1480 210 1480 2000
110 / 80 B1 300 0,88 - - - - 1690 1000 1000 700 1160 860 210 210 110 1480 210 1480 1000

140 / 140 B1 300 1,96 0,8 1,47 1,2 1,47 1990 2000 1300 1300 1460 1460 210 210 110 1580 410 1580 2000
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2090 2000 1400 1400 1560 1560 210 210 110 1680 410 1680 2000

250

1000

2380

37
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FIBRE CIMENT

EMBASE

f h

Coupe c - c
HAUT                                                                                     BAS

Section b - b
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Agrifarm

EQUIVALENCE

Fibre ciment

5 1/2 Ondes

6 1/2 Ondes

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

100 / 70 DR 200 0,7 - - - - 1580 870 1000 700 1020 720 230 210 120 1360 750
110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1580 1742 1000 1000 1120 1120 200 200 60 1380 1150
110 / 150 B1 300 1,65 0,83 1,24 1,01 1,24 1580 1742 1000 1400 1120 1520 200 200 60 1380 1550
110 / 210 B1 300 2,31 0,92 1,73 1,39 1,73 1580 2613 1000 2000 1085 2120 200 200 95 1380 2150
110 / 230 B1 300 2,53 1,01 1,9 1,52 1,9 1580 2613 1000 2200 1110 2320 200 200 70 1380 2350
120 / 240 B1 300 2,88 1,15 2,16 1,73 2,16 1655 2613 1100 2300 1220 2420 200 200 35 1455 2450

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 160 B1 300 1,76 0,88 1,32 1,07 1,32 1580 2096 1000 1500 1120 1620 200 200 60 1380 1650
110 / 210 B1 300 2,31 0,92 1,73 1,39 1,73 1580 3144 1000 2000 1120 2120 200 200 60 1380 2150
110 / 230 B1 300 2,53 1,01 1,9 1,52 1,9 1580 3144 1000 2200 1120 2320 200 200 60 1380 2350
120 / 240 B1 300 2,88 1,15 2,16 1,73 2,16 1655 3144 1100 2300 1220 2420 200 200 35 1455 2450
100 / 70

110 / 110

177

873

51

177 51

1050
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PST 230

EQUIVALENCE

Fibre ciment

PST 235

Sous Tuiles PST 230

Super Ondes

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1780 1880 1000 1000 1120 1120 240 340 80 1490 1150

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 1650 1840 1000 1000 1120 1120 230 200 100 1435 1150
110 / 210 B1 300 2,31 0,92 1,73 1,39 1,73 1650 2760 1000 2000 1120 2120 230 200 100 1435 2150

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 80 B1 300 0,88 - - - - 2490 1046 1000 700 1120 820 640 630 100 1855 850
150 / 150 B1 300 2,25 0,92 1,69 1,37 1,69 2490 2092 1400 1400 1520 1520 390 400 180 2095 1550

193.5 41

968

1046

352 120

920

230 66,5

235 67

940
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TUILES MÉCANIQUES

EMBASE

PLAN DE CHEVÊTRE

Coupe B

Coupe A

Cette partie en polyester peut éventuellement être raccourcie de 

3-4 cm

Rabat en plomb, s’adapte par martelage

côte intérieure embase

112 x 112 cm

11
2 

x 
11

2 
cm

c

D

FIXATION

Le chevêtre sera à réaliser par le poseur. 
Les dimensions intérieures du chevêtre C et D seront en fonction du 
type d’habillage qui sera réalisé sous l’embase.
Si nécessaire, couper de préférence les tuiles du côté droit de l’embase. 
S’efforcer d’avoir des tuiles entières en bas de l’embase.
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Tuiles mécaniques

Tuiles mécaniques

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embases Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO)
en m²

Aa (SUE) en m² Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions
Treuil Pneumatique

B

(mm)

A

(mm)

CB

(mm)

CA

(mm)

DB

(mm)

DA

(mm)

Haut
F

(mm)

Bas
G

(mm)

L

(mm)

CHL

(mm)

CHA

(mm)Std Max Std Max

110 / 110 B1 300 1,21 0,61 0,9 0,75 0,9 0 0 1000 1000 1120 1120 0 0 -1120 0 1150
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Recommandations de pose

MANUTENTION FIXATION

MISE EN PLACE

POUR UNE POSE CORRECTE

LIGATURE

Porter de préférence à 4 personnes afin d’éviter les cassures ou 
fissures. 

Présenter l’embase sur le chevêtre comme stipulé sur les croquis 
des pages précédentes. 
Fixer l’embase avec les mêmes fixations que les panneaux de 
couverture.
Les fixations se feront uniquement en sommet d’onde. 
Il est indispensable de mettre une fixation par onde avec cavalier 
de répartition en prenant soin de venir se reprendre sur le 
chevêtre ou sur la panne. 
La fixation en creux d’onde avec vis de couture est proscrite (elle 
n’est  permise que dans les cas où la fixation avec tête étanche 
vient se reprendre sur le chevêtre ou sur la panne).
Pour garantir une bonne étancheité, il est obligatoire de poser un 
double joint mastic polyuréthane à la pompe au recouvrement 
transversal ainsi qu’un joint identique au recouvrement 
longitudinal. 

Dans tous les cas, respecter la norme NF P 34-205.

Le chevêtre doit être mis en place au droit du panneau joux-tant 
l’appareil, au fur et à mesure de l’avancement de la pose des 
panneaux.

Les appareils ne peuvent être posés qu’au moment de la pose des 
bacs de couverture.

Enlever les ligatures qui bloquent le système d’ouverture quand 
l’appareil est posé, elles ne servent qu’au transport. 
Chaque embase porte le recouvrement en haut à gauche une 
étiquette autocollante comportant les croquis des chevêtres et 
les recommandations de pose ci-dessus.
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Installateurs
02 47 55 37 01

commercial@bluetek.fr

Distributeurs
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