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SOUCHIER DECLENCHEUR ELECTRIQUE
B POUR BLOC AERATION

Parc SEGRO - ZAC de Lamirault — 42 rue de Lamirault - C520762 — 77090 COLLEGIEN- Tél. : 01 60 37 79 50 — Fax. : 01 60 37 79 89

1. DESCRIPTIF

Le déclencheur électrique permet de piloter électriquement la centrale AEROBOX. Il peut également équiper en tant qu’ option les
commandes de désenfumage pneumatiques (CO,, Bi-fonction, etc.).

L'ordre électrique peut étre transmis de tout type d’appareil (centrale pluie et vent Ventibox, GTB, GTC, etc.).

Désignation Références
Déclencheur Electrique 230 V 03622-0
Déclencheur Electrique 24 V 03622-1

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

> Matiéres Acier, matériau de synthése

> Indice de protection connecteur IP 65
» Consommation 4,5W
» Tensions d’utilisation 230V, CA
= 24V,CAoucCC
» Facteur de marche 100 % ED
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MONTAGE D’UN DECLENCHEUR ELECTRIQUE SUR LA CENTRALE AEROBOX

CONSEILS DE MONTAGE:.

- Effectuer le montage du déclencheur () hors tension.
- Dévisser le bouchon , el s'assurer que le joint de
celui-ci n'est pas resté 4 lintérieur du bloc aération(3) .
- Lorsque |'on retire le capuchon @ , faire attention
que |e ressort n'ejecte pas le noyau.
- Respecter ordre d'assemblage comme détaillé ci-dessus.
- Vénfier que |'orifice d'échappement @ n'est pas
obstrué.
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