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Pas de rupture de l’isotherme  
Réduction des déperditions 
thermiques.

ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL
 

Bluesteel RPT Fix
Rupture de Pont Thermique

Performance thermique élevée grâce au cadre en 
profilé aluminium à rupture de pont thermique 
(RPT)

Performances et classifications

*Urc pour un appareil 200/200, biaise Ht 350 mm, BSL

Thermiques & étanchéité à l’air

Urc* Arc AP l4

1,2 W/m².K 7,8 m² 1,25 m3/h/ml 0,15 m3/h/ml

Caractéristiques
Rupture de pont thermique
Cadres dormant en profilé aluminium à rupture de pont 
thermique (RPT)

Joint d’étanchéité sur la périphérie de la costière
Assure une meilleure étanchéité à l’air et améliore les 
performances thermiques de l’appareil

Costière droite hauteur 350 mm
Isolation de 30 mm, bitumée

Remplissage
Polycarbonate alvéolaire opale épaisseur 20 mm (autres 
épaisseurs et finitions en option)

Grille 1200 Joules
Grille fixe en acier galvanisé résistante à un choc de 1200 joules

Courbe isotherme

EN 1873

INFOS+
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ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL

Bluesteel RPT Fix

Coupe technique

Bluesteel RPT Fix

Remplissages disponibles
VOILE-DÔME

ÉP. PCA
(mm)SOLUTIONS

PEARL INSIDE
Polycarbonate alvéolaire incolore intégrant des microbilles de 
verre. Améliore l’isolation acoustique, fragmente la lumière et 
atténue les bruits extérieurs et d’impact de pluie.

20 1,9 Bs1d0 28
(0;-2) 65 0,44 40 0,12 22

32 1,2 Bs1d0 27
(0;-1) 61 0,42 26 0,12 14

BRISE-SOLEIL LUMINEUX (BSL) INCOLORE
Limite le phénomène de tâche lumineuse et supprime les effets 
d’éblouissements. Existe en version opale, nous consulter.

40 1,07 Bs2d0 27 
(-2;-5) 66 0,41 50

REMPLISSAGES POLYCARBONATE

POLYCARBONATE OPALE - STANDARD
Légèrement opalescent permettant de diffuser la lumière.

20 1,7 Bs1d0 21 
(-1;-2) 73 0,47 41 0,12 25

32 1,15 Bs1d0 23 
(-1;-2) 72 0,30 32 0,12 18

POLYCARBONATE INCOLORE
Laisse passer une grande quantité de lumière.

20 1,7 Bs1d0 21 
(-1;-2) 73 0,50 46 0,12 30

32 1,15 Bs1d0 23 
(-1;-2) 72 0,40 37 0,12 20

POLYCARBONATE CALOR CONTROL
Légèrement teinté sur sa couche extérieure afin de réduire et de 
limiter les apports de chaleur des rayons du soleil.

20 1,7 Bs1d0 21 
(-1;-2) 73 PND PND

32 1,15 Bs1d0 23 
(-1;-2) 72 PND PND

Ut Isolation thermique (W/m².K) Réaction au feu Bruit aérien (Rw en dB) Bruit de pluie (Lia en dB) Facteur solaire Transmission lumineuse
td65 (+/- 3%)

Grêle Control ✔

Grêle Control ✔

INFOS P.437+
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Bluesteel RPT Fix

Caractéristiques techniques

�Barreaudage fixe
En tube acier 15x15mm, résistant à un choc de 1200 joules

�Hauteur de costière droite 
Hauteurs 420 ou 500 mm

Étanchéité synthétique
- Isolant non bitumé 
-� Isolant non bitumé  avec option tôle colaminée
- Isolant non bitumé avec option tôle galvanisée

Store
Store électrique 24V en polyester et structure alvéolaire plissée 
en nid d’abeille.						    
Store tamisant (TL: 17%), store obscurcissant (TL: 0%)

Laquage
Le laquage de la costière, de la grille, du 
barreaudage, ou de la sous-face du capot alu est 
possible dans les nuances RAL standard.

RAL
9010

RAL
9005

O F

RA
L

O F

RA
L

O F

RA
L

O F

RA
L

O F

RA
L

OPTIONS DISPONIBLES

Dimensions
Poids

(kg)

Performances

Dimensions commerciales
(trémie toiture)

l / L en cm

Dimensions lumière
(trémie haute)

l x L en cm

Urc
(W/m2.K)*

80/80 80x80 42

de 1,4 à 1,6

100/100 100x100 53

120/120 120x120 67

140/140 140x140 77

150/150 150x150 82

160/160 160x160 88

180/180 180x180 98

200/200 200x200 109

100/200 100x200 78

120/180 120x180 81

120/250 120x250 97

120/300 120x300 108

150/200 150x200 94

150/250 150x250 106

200/300 200x300 134

* Performances pour un appareil Ht 350mm, PCA 20 mm

INFOS P.479+
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ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL

Bluesteel RPT Fix

Mise en œuvre

Respect des DTU (Série 43.3).
 

Pose costière droite sur chevêtre Pose costière droite sur bac

Pose costière biaise sur chevêtrePose costière droite sur dalle béton

* Prévoir 3 fixations par mètre * Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur chevêtre Pose costière droite sur bac

* Prévoir 3 fixations par mètre* Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur dalle béton Pose costière biaise sur chevêtre

Costière

Dalle béton Vis de fixation*

Costière

Vis de fixation*
Chevêtre acier

(nous consulter)

Isolation

Bac acier

Membrane
d’étanchéité

Isolation
Membrane

d’étanchéité

* Prévoir 3 fixations par mètre * Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur chevêtre Pose costière droite sur bac

* Prévoir 3 fixations par mètre* Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur dalle béton Pose costière biaise sur chevêtre

Costière

Dalle béton Vis de fixation*

Costière

Vis de fixation*
Chevêtre acier

(nous consulter)

Isolation

Bac acier

Membrane
d’étanchéité

Isolation
Membrane

d’étanchéité

* Prévoir 3 fixations par mètre * Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur chevêtre Pose costière droite sur bac

* Prévoir 3 fixations par mètre* Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur dalle béton Pose costière biaise sur chevêtre

Costière

Dalle béton Vis de fixation*

Costière

Vis de fixation*
Chevêtre acier

(nous consulter)

Isolation

Bac acier

Membrane
d’étanchéité

Isolation
Membrane

d’étanchéité

* Prévoir 3 fixations par mètre * Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur chevêtre Pose costière droite sur bac

* Prévoir 3 fixations par mètre* Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur dalle béton Pose costière biaise sur chevêtre

Costière

Dalle béton Vis de fixation*

Costière

Vis de fixation*
Chevêtre acier

(nous consulter)

Isolation

Bac acier

Membrane
d’étanchéité

Isolation
Membrane

d’étanchéité


