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BOUTON D’AERATION ‐O/F‐ A CLE 

13904‐0A/1A 
11 rue des Campanules – CS 30066 – 77436 MARNE LA VALLEE cedex 2‐ Tél. : 01 60 37 79 50 – Fax. : 01 60 37 79 89

 

 
 1. CARACTERISTIQUES MECANIQUES : 

 
 Matière :       Plastique, Gris,  

Conformité aux normes :     IEC 947‐5‐1, EN 60947‐5‐1, IEC 337‐1,  

        NF C 63‐140, VDE 0660‐200 

 Température d’utilisation :     ‐25 … +70 °C  

 Température de stockage :     ‐40 … +80 °C  

 Degré de protection :       IP 66 

 Commutateur à clé à rappel 

 13904‐0A :   3 positions :   1 position stable 

        2 positions non maintenues 

        retrait de la  clé au centre 

 13904‐1A :  2 positions stables 

 Serrure 455 

 Livré avec un 2 clés 

 

 
2. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : 
 

 1 Contact NO 

 Isolement :   500V  

 Degré de pollution   3  

 Cycle de manœuvre   10 000 000 

 Capacité de serrage :   2 x 0,5 à 1,5 mm² 

 Tension de tenue aux chocs   6kV 

 

    
3. DIMENSIONS DU BOITIER : 

 

 Dimension du boitier (hors clé) H x L x P : 85 x 85 x 64 mm 
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