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[1. INTRODUCTION

la fermeture type 34-RCF 1 polr

Le procés verbal de clossement de résislance qu feu affects o
corvoyeur type BF [BOULLET) conformément aux modes opeéraloies donnés dans Ia nome NE EN
13501-2 « Classement au feu des produits de construclion et élémenis de batiment - Padie 2 -
Classemeni & partir des doninées d'essais de résistance au feu & 'exclusion des produits utilisgs dans

les systémes de venfilalion 1.

2. LABORATOIRE D'ESSAIS

Nom L CTICHM

Centre Technigue et Indusiriel de la Construction Métalique

Adresse o CTICM
Yoie Romamns
F - 57280 MAIZIERES les MFET?

3,_DEMANDEUR DE L'ESSAI

Nom : BOULLET

Adresse : BF 30019
F- 60104 CREIL Cadex 01

4. ESSAI DE RESISTANCE AU FEU DE REFERENCE

Numéro de l'essai @ 04-U-24%

Dale ds 'essql i 13 octobre 2004

|5. REFERENCE ET PROVENANGE DE L'ELEMENT TESTE

Fermeture : Type 34 RCF 1 - Usine Afeliers BOULLET 60140 MONTATAIRE

Convoyeur : Type BF - Usine VANDERLANDE INDUSTRIES SAS 94543 RUNGIS Cedex

Lo rEoroauekion fb ra AncumMBENt A'e< mudnisSe e 200 3 frsmme intbnrin
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[6. PRINCIPE DE L'ENSEMBLE

6.1 TYPE DE FONCTION

|ar fermedure fype 34-RCF 1 pour corvoyeur type BF (BQULLET) étcil définie comme un « dément non
porleurn. 3a fonction éfait de résisler au feu en ce qui concemnait les caractéristiques de
performances de résislance au feu données au paragraphe 5 de Ia nerme NF EN 13501-2,

6.2 GENERALITES
Vioir Annexe 1, planches n® 1 a 10, et annexe 2. nofice de pose.

La termeture pour convoyeur s¢ composait

s dune fermeture fype 34 RCF 1 [BOULLET) réalisée par un rideau métolique composé dun lablier
alames, dun arbre d'enraulement, de patiers el de coulisses verficales.

» dunconveyeur type BF [VANDERLANDE) ;

« de calfeutrements bas,

Passage libre 1250 x 805 mm |l x h}
Dimensions de la baie oblurée  : 1250 % 1440 mm (I x h).

6.3 DESCRIPTION DE L'ELEMENT
6.3.1 Fermelure

La fermelure était un rideau métalique type 34 RCF 1 {BOULLET) eornposé d'un taksler & lames, d'un
arbre d'enroulemeni, de paliers et de coulisses verticales.

4.3.1.1 Tabier
La tablier étoit composé de lames tubulaires type 4020 (BKG) G double parois de longueur 1430 mm,
d'épaisseur folale 22 mm, rédlisées en idle dacier galvaniss épaisseur 10/10 mim & raison de dix

lomes par mélre de iablier,

Choque bard des lames élail profilé afin de permelire un agrafage el une articulation des lames
enfre eiles,

Des embouls en 1Gle pliée épaisseur 20/10 mm &taient soudss par paints sur fes [omes afin
d'empécher leur coulissemen latéral,

8.3.1.2 Lome palpeuse

Lo lame basse cu rideau recevaii un profif en t8le d'acier plige en U de seclion 70 x 30 x 70 mm, de
longueur 1210 mm et d'épaisseur 3 mm fixé por rivels acisr aveugies de @ 4 x 12 mm, O
Leux profils “2" en 10le d'ocler d'épaisseur 2 mm de seclion 12 x 78 x 63 mim &icient fixés sur (s cliles o
de 70 mm du profil U cu moyen de vis auteperceuses TC @ 4,8 x 16 mm. Il &ait renforcé par :
l'infermédiaire de goussels acier de section hors fout €0 x 71 mm et d'épaisseur 2 mm, répartis au
pas de 240 mm environ. Les goussets &igient soudés sur e profit de 12 x 7% x é3 mm. Deux canlacts
felemécaniquas XCKM-ZCKP-M1 étciend egalerent fixés sur le profil '?" par vis auioperceuses
TCSAx 16 mm.

Lo reproduction de ce dacument n'est oulofds QuE S0US 5 forma intéaraie
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6.3.1.3 Svstéme d'enroulemnent

Il s& composait d'un arbra en tube acisr @ 159 x 4,5 mm de longueur 1530 mm recevani & chocune
de ses exiremiles un axe de @ 50 mm de languewr 150 mm sur lequel &taient souddes deux rondelies
acier @ 149 x 6 mm. L'espacement entre jes rondelles était de 300 mm environ.,

Chague daxe &lafi infroduil dans larbre et sa fixalion étali assurée par soudure de la rondelle
apparenie ¢ B mm en retrail de lexirtémitg du tube,

Un des deux axes recevail une reus dentée en acier permetiant l'enfrainement an rotation.

6.3.1.4 Fixotion du tablier au systéme d'enroulement

La fixalion du toblier & farbre d'eproudemenl se faisait par linfermédicire de la lome supérieure.
Celle-ci &iqil fixée par vis TH 8 x 20 mm au pas de 300 mm environ sur l'arbre denraulament.

6.3.1.5 Coulisses
Lateralernent, le rideau &lait guidé par des coulisses réalisées en tales dacier pliee épaisseur 3 mm.

Lo coulisse cvait pour section 55 x 47 x 103 x 20 mm et pour longueur 1445 mm et &tait munie de
goussels en tole dacier d'épaisseur 5 mm saudés qu pas de 230 mm, La canire-coulisse avait pour
section 55 x 20 x 100 x 20 mm et pour Jongueuwr 1130 mm. La fixaiion de ces coulisses au béton
celluldire efalt rédlisée par tiges filetées M8 % 190 mm et confreplagues d'épaisseur 5 mm au pas de
2300 mm dons des traus oblongs @ 10 % 30 mmn.

Larmise en place du lablier dans Ies coufisses se faisalt en réservant
- unjeu de 20 mm entre Is fond de coulisse el l'exirémité des lames,
- un feu ioféral enlre lames ef coulisses de ? & 3 mm.

4.3.1.¢6 Consoles - Motonsaiion

Les conscles glaient réalisées en profils acier UPN 80 x 45 mm renforcds par des goussefs en 18le
d'acier d'épaisseur & mm assemblés par mécano-soudure.

La fixation des conscles au béton ceiluldire se faiscil par frois tiges filelées MI12 x 200 mm af
conirepkaguss d'épaisseur 5 mm.

Sur let partie horizenlale des consoles, &taieni prafiquess deux lumiéres de 20 x 80 mm permetion! la
recaption des boulons de Fixalions des paliers. Cas paliers etaient du fype UCP de @ 50 mm, chague
palier passédail une vis dimrmobilisafion pour limiter tout déplacement fransversale,

La rove deniée placée sur lun des axes permeliait dassurer la rotafien de Marbre du rideou. La
liaison enfre la roue dentée &t le motordducteur &tait cssurée par une chalne.

Cet ensemble &tall fixé au béton en applique ¢oté feu et prolége par un capolage en tdle d'acier .
d'épaisseur 15/10 mm,

Lo repreduction de o docwment n'est aulorsée que saus so fome inlfdgrale
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§.3.2 Caisson sur enroulement

Le rideau éfait équipé d'un caisson en idle dacier d'épaisseur 15/10 mm au riveay de rarbre. _
Le caisson de longuaur 1480 mm et de seclion 24 x 400 x 403 x 121 % 12 mm &taif abturé & chaque
exfrémilé par des joues de méme épaisseur,

Cet ensemble était accroché & la magonnerie par linfermadiaire d'un orofil "2" 25 x & x 65 mm ei
d'épaissaur 2 mrm,

Ce profit "2 &tail fixé par iges fileiéas M8 ai contreplagues d'épaisseur § mm au pas de 300 mm.

6.3.3 Convoyeur
Le convoyeur &aii du type BF [VANDERLANDE),

Il etait composé d'un chéssis éalisé en 1dle d'acler d'épaisseur 30/10 mm el de seclion
60 x 270 x 1200 x 275 x 60 mm. L'alle de 1200 mm du chdssis &tait renforcée par dew: profils de
section 40 x 40 x 1200 mm fixés par soudure par paint. De part et d'auire de fa fermeture, le chissis
recavoll deux guides de bandes réalisés en 18le d'acler d'épaisseur 30/10 mm et de secfian hors
tout 400 x 480 x 80 rmm, fixés par deux bovions.

Cate feu, le chassis recevall deux tambours en acier de @ 100 mm af & 700 mm fixes sur ses oiles de
275 mm au moyen da paliers. Cal& opposé ou feu, le chissis recevait un fambour en ocler de
@ 100 mm fixe sur ses ailes de 275 mm au mayen de paliers.

l.e chdssis recevaii une bbnde iransporieuse en PYC de référence FLEXAM EX 8/9 04-A32 Mair AS ER
de largeur 1000 mm et d'épdissaur 2,8 mm.

.34 Amenagemenls spéciflques dv convoyeur

6.3.4.1 Colfeutrement intérieur
Le cafeviremant inférieur avalt pour seclion hors fouf 1200 x 243 x 245 mm fl xhxe)
t*assofure du calfeutrement intérieur étaif rédlisée par :

» deux profils horizontaux en 1dle d'ocler plige d'épaisseur 20/10 rmm, de section 30 x 240 x 30 mm
el de longueur 1070 mm :

* deux profils verticoux en téle d'acier pliée d'épaisseur 20/10 mm de section 30 x $4 x 238 x 94 X
30 mm ef de longueur 1970 mm

= deux bandes de Promatect H (PROMAT} d*épaisseur 15 mm.

En partie supéreure el inférieure, quaire bandes de joint infurmescent Palusal [ODICE) de section
50 x & mm vendient oblurer la découpe des lumiéres praligiée dans la sfruciure tlée du
Convaysur.

Cet ensambile &tait ossemblé par vis ouloperceuses TC & 3,7 x 32 mm,

Cefte pigce otalt fixée par vis autoperceusss TC 3,9 x 32 sur les deux profils latéroux en 16le plide
d'épaisseur 20/10 mm et de section 75 x 247 x 75 mm et de longueur 283 mim. Les deux profils ;
luferaux étaignt fixés sur lo parte verticale du convoyaur au moven de qualre boulons i
TH & 10 x 30 mm. Enlre c= profil ef 1a siructure téide du convayeur, Une bande de Promatect H .
[PROMAT) d*épcisseur 15 mim et de section 250 x 235 mm &tait mise en place.

ta reproduciion de ce document n'est autorsé e qUE SoUS sa farme [négrale
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8.3.4.2 Colfeuviremeant bas

L'étanchaéiie basse de longueur 1200 mm aiait constituge oar deux pisces.

La premigre it constituée comme suit ;

- une fole pliee d’épaisseur 20/10 mm =t de section 30 x 242 x 30 mm,

- da quafre bandes de joint Palusal (QDICE) de section 50 x 6 mim,

-ureidle pige 122 19 x 140 X207 x 140519 x 12 mm, :

- deux plaques da Prematect B {PROMAT) d'épaisssur 15 mm ef de section 140 x 1200 M.

Cette pigce recevalt gux deuy extrémiiés deux cormigres de secfion 50 x 50 x 2 mm qui parmettaient
d'assurer la fixatian de {'ensemble sous le convoyeLr par gudire boulorns TH € 10 x 30 mm,

ta sacande pigce éfait réalisée en tole d'acier pligs d'épaisseur 26/10 mm sl de section
30 x 140 x 203 % 140 x 30 mm, Cette pldce &igit entidrement lbre, reposait sur le sal et coulissait dans
la pléce supéricure. Les exlrémités de celte piéce élaient obturéss par deuy téles d'ocier pliges
d'epaisseur 20/10 mm et de section 17 x 240 x 17 mm recevant chacune deux bandes de
Promatect H (PROMAT) de section 15 x 83 mim callées ou double face, Ces pigces étoient inséréas
enfre le profil et le béton cellulairs.

6.3.4.3 Colfevirement tatéral sous coulisse

Sous chague coulisse el jusguau sol finl, une iole d'acier plige d'épdisseur 20710 mivi, de section
30 % 66 x 190 x &6 x 30 mm el de longueur 525 mm €lait montée a la magennerie par figes filetéas
M8 et contre plaque. Ce profil était recouvert d'une t8le d'acier plige de secfion 187 x 525 mm et
de meéme épaisseur. La puarlie hauie de celis pigce était bouchée par une tdle de méme
cpalsseur, :

7. REPRESENTATIVITE DE LELEMENT | . ~

L'élament mis en ceuvre danms les conditions décrites par e Laboratolre peut élre considéré comme
representafif de la réalisation courante actusile.

|8. CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

8.1 REFERENCE DU CLASSEMENT .

Le présent classement a &1 réalisé conformément au pardgraphe 7.5.2, de la norme NF EN 13501-2,

B.2 CLASSEMENT
L'elément est ciassé selon les combingisons suivantes de paramétres de performances et de classes,

Aucun auire classement n'est autorisé.

k F P W i - M C S G K_
E 40
L E W 60 [ _ i
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9. CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU |

7.1 A LA FABRICATION ET A LA MISE EN OFEUVRE

L'elément et son monlage deivent &fre confarmes @ lo description aétdilies ligurant gans le rapport
de référence,

En cas de conlestation sur I élément faisart Fobjet du présent procés-verbal, le rapport de référence
pouna gire demandé & son propriétairz, sans ohligation de cession du document.

9.2 SENS DU FEU

INDIFFERENT.

9.3 DOMAINE D'APPLICATION DIRECTE DES RESULTATS

» Lles résullats de résistance au feu effectués sur les fermefures de possages ne sont valahles qus
pour Iz concepfion, la laile, les pigces et les &éments traversants assayes,

= 5 la plus pefite el la plus grande dimension prévues d'une fermelure de conception identigue
sont essayees, et donnent des résultais positifs, les résuliats de ces essais s'oppiiquent également
& toutes lzs dimensions inlermeédiairas.

»  Siles fermetures de passages sont uliisges dars les situations suivantes
- dans des planchers (disposition v} ; ou
- sur des planchers [disposifion V) ; ou
- sous le plancher [disposition Vi) ;

el @ condilion que des résullafs d'essal posHifs cien! été obfenus avec des fermeivres de
passages  insialiees  verficalemeni  (installation surélevée) de concepfion; de posilion
d'installation el de dimensions identiques, alors au mains un essal de résistance au feu doil &ire
réalisé dans la pasition V1.

= lesfermetures de possages destinees & &fre utilisées sur des planchers doivent &fre soumises & un
essal de réslstance au feu au meins dans o position V, et i elles sont destinéos & &tre uilisées
dans des planchers, elles doivent éfre soumises & au moins Un assal de résistance au feu dans '}
position 1Y,

s Les fermetures de passages qui sonl soumises & des essals dans une construction suppart
normalisée peuven] également étre inslallées dans d'autres construclions support équivalentes,

* les fermetures de passages qui sont soumises & des essals dans des conslruclions support
oppartenont & ia fermeture doivent &tre inslallées exclusiverment dans ce type de construction
sUpport.

* Les fermelure de passages qui sont également destinges & &fre installéas dans des murs, ol le
plancher n'est de niveau que d'un coté (par exemple entre des enfrepdfs & haute travée et des
bétiments & plusieurs élages) ou dans une position surélevée doivent &tre saumis & des essais
deins la configuralion surélevée,

La reproductton de ¢z document n'est auloriste que sous sg forme infégrale
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« Dans Je cas d'applicafion directe, il est imporfant que le résullat abtenu sur le type de
canslruction essay2 ne soit pas appliqué & d'autres types de construction, si ces type différent
dutype essaye par les aspecis suivants
¢ type de sysiéme de convoyoge ;

b] modéle de fermeture ;

c} installation dons e plancher ;
d) inslallalion dans le mur;

a] paosition d'installciion ;

fl moyen de fermeiure ;

g) sens de fermeiure,

[16. DUREE DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

Ce proces-verbal de classemeni esl valable CINQ ANS & dater de Ja réalisation de l'assqi, soif
usqu'au :

TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE NEUF

Passé cetle dale, ce procés-verbal de classement n'est pius volable, sauf s est accompagne d'une
reconduclion délivrée par la Stalion d'Fssais du CTICM.

Fait & Maizigres-lés-Metz, le 10 mars 2005,

Déborah KRIER EAiE KORYLUK

Chargée d'Essais et du Service "Consullancs”
Responsable "Activité Compaortimertage"

le classement indiqué ne préuge pas de la coniommiid des éléments de consiruction
commercialisés aux échantillons soumis & l'essai et ne saurait en cucun cas tre considéré comnie
un cerfilical de qualification lel que définl paria loi du 03 juin 1994,

Ce praces-verbal de classement ne représente pas lapprabolion de fype ou la cerification de
Iélément.

Lo reproduciion de ce document mest autorisee que $6us 5a forme inlégrale
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_Planche 1
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ANEIE 22 2004
(Arie 22 mars 2504 Planche 3
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Passage du tapis en
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Déstonation Référence Matériau Caracteristiques Tournissenr : .
Tuhe - 1 Acior ST 35 ?150x 45 Commerce :
Lame |0 A s | Ep1010/22 BKG
Capol ' Acier B/ 15/10 Boullet
Palier . 50 . Comtmerce
Axe Acier ST3TK @50 Comraerce
Couliste ' Acler BEZ 3000 Boullet
Console : UPN 80x45 - Boullet i
Tixation consolcs L Tige filets M 12 Boullet
) ixﬁtigg coulisses Tige fileize M § Bollet
Tole 20/10™" plice '
Lame palpeuse ZG3xT8x12 Bouilet L
Palusol 60x12 Télémécanique
Contact XCEM
Kit CF CONVOYEUR '
Jaison E 242 Téle 20/10 = plide Bouflct
' Ep, 10 Promatect i1 Promat
loint inlumescent ' Palusol S0x6 Odice
Profil sous coulissc | E242 Tole 20/10"™ plide Boullet
L, Isolant cloisan Ep,15 Promatect Promal
5 Profil sous convoyenr E24-2 Tale 20/10°™ plice Boullet
. a e | Tilre | N P
: , | Tilre NOMENCLATURE 04-U -269
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CONSTITUANTS DE 1’ENSEMBLE ;

C

Module intérieur Module bas

bas

Convoyenwr VANDERLANDE

statien d’essals

| mire NOTICE DE MONTAGE

PV,
04-U-269

DemandaLr BOULLET

Flanche | GP
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MODULE INTERIEUR]

Palusol gaine

AV

Fixation

1J haut

Isolant

Eatretoisc

Palusol gaine U bas perfaré

U bas perforé

Aux 4 cioins

Désignation Qtit, ' Caraciéristique

Palusal gaine 3 30x6
U haut I U 30x240x30 20/10

U bas perforé 1 17 30x240x30 20/10 + trous oblong

Entretoise 2 . 30x94x238x94x30 203/10

Isolang 3 Promatect 236 x 15
Palisol 4 15x2

éﬂﬁj WEE Tire NOTICE DE MONTAGE

V.
04-U-249

sl.aon d"essnis Demaondew  BOULLEY

Plonche 2 IGP
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ODULE BAY
Omoga

U haut perforg

Fixation

Cormiére

Corniere iso

Palusol gaine collé

Trou 211

Désignation | Ofit.

| Palusol gaine 2

50x6

Caractéristique =~ |

Isolant
collé

Isolant
Palusol gaine U haut perforé

Désignation tit. Caractérishque
Palusol paine 4 50x6
{J hant perforéd 1 U 30x240x30 20/10
Omega 1 30x142:x207x142x30 20710
Isolant 2 Promatect 140x 15
Fixation / TR 3.9x32 Pas 200mm
Corniére _ 4 50x50x2 avec trou D11

U {ixation

C bas 1 C 12x15x138x211x138x15x12 20/10 St
fire NOTICE DE MONTAGE PV |
04-U-269
Estaln it eagaly Demandewr BOULLET Flancke 3 IGP
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MONTAGE :

I : Réceptionner le convoyeur
Retourner l¢ convoyeur pour 1a mise en
1"isolation.

2 : Montage des U de fixation :

- Tracer ’axe vertical du rideau (centre
des trous oblongs)

- Positionmer le U de fixation sur le
convayeur

- Aligner 1e U par rapport 4 I’axe et
contre percer les 4 trous @11

Axe du rideay ——

place de

Trous <11

- Mettre en place la corniére iso en bas
duU

U fixation avee
nromatect collé™ |

Corniére iso avec
palusol 50x6 — |

- Fixer 'ensemble i 'aide de vis
TH M10x40, rondelles et &crous

- Répéter I'opération de chaque coté du
CONVOyeur

= g Titre NOQTICE DE MONTAGE PV,
aldrn 04-U-249
{atatia h et essnls Demondeur  BOULLET i Planche 4 IGP
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Téle perforée . Mﬂdul(e haut

3 : Mise en place du module intérieur

- IYaire glisser le module dans les U de
fixation

U de fixaticn ’/

|- Fixer le module intérieur sur le U de
fixation a ’aide de vis TR 3.9x35

| 3 vis sur chaque aile du U de fixation

Vis TR 3.9x35

Module intérieur monté sur le convoyeur

:fa Titre NOTICE DE MONTAGE
)
&

) B

a,

V. '
04-U-249

i ainn & eenys Demandewr  BOULLET

e rn s

Planche 5 | GP
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14 Misc cn place du module Bas

- Positionner le Meodule bas sur le
convoyeur et le centrer par rapport au
module intérienrs

—— Module intérieur

- Conire percer de chaque coté 2 trous
1 D11 pour la fixation du module bas
{cornidres 50x50)

Entraxe des trous ® 292mm

Module Bas — |

Trous 1] ———— |

- Fixer le module bas sur lo convoyeur &
‘aide de vis TH M 10x25, rondelies et
ECIDUS.

Module vis M10
+éerous ~=———"___

- Finir Ia fixation du module 4 1'aide de
vis aulo perceuse TR 4,8x23

2 vis par coté

Vis TR 4.8x25 —

_.. % fte  NOTICE DEMONTAGE PV, 04.U-269

skation d'eesale Domdnad o BOULLET . Flanche & !GP

! areoroduchion de ce document n'ast mifarisée que sous sa lamme intéarale
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5 : Finitions

- Varifier las dimensions du C bas
en le mettant en position dans
le module bas

- Varifier le serrage da l'ensamble

R gy | e NOTICE DE MONTAGE PV,
CJi | 04-U-269
tntion «’essals Demandevr . BOULLEY Foncke 7 IGF’
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RESISTANCE au FEU des ELEMENTS de CONSTRUCTION

Selon ArEte du 22 mars 2004 du Ministére de I'nitériewr

EXTENSION de CLASSEMENT n° 05/1
sur le PROCES-VERBAL n° 04 - U - 249

F - 60160 MONTATAIRE

Pracésverbal + i (ine fermeture pour conveyeur composée d'une fermeture type :
concemant 34-RCF1 ef d'un convoyeur fype BF (VANDERL ANDE)
Demandsur : Société BOULLET :
i Les Marches de I'Qise » £
Batiment Athénes g
100, rue Louis Blanc o

L%

Objetde fextensian 1 o Montage du conveyeur dans une paroi en béton d'épalsseur 150 mm
Installation en porte & faux

Installation avec linteau réduit

Biminution de I'épaisseur dv convoyeur

Duréa de vaiidité : Celte extension de classemsni rest valoble gu'accompagnés ds son procés-verbal de
reférenca, Sa date lImite de validité es) celle poride sur son procés-verhal de élérenge, soif le : -
13 octobre 2009, |
Passé celle date, elle ne sera vakable que sl 2lie est menfionnée sur une évenlualle reconduclion
du procés-verbal de référence, délivrée por la Station d'Essals du CTICM,
Elle n'est pas cumulable avec d'avlres extensions se ropportant & ce méme praceés-varbal, sauf
menilan explicite dans e texe,

Celte extension de classement comporie 8 pages.
Seule la reproduction intégrale de ce document permet 'exploifation normale des résulfats.

Yoie ramaine

Darraine ds 1'lrsid

F 57280 Maiznares- 2e-Meiz

Té: A3 I0)2 27 B1 11 11 Fax: 33106 87 51 10 58
staton@station.cticm,T

wiid clicm. oo
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{1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

- Lo fermeture pour convoyeur type 34-RCF | peut &tre moniée dan: une paral en béton
d'épaissaur 150 mm.

- Le convoyeur de type BF paut &fre installd en porte-d-faux sur uns dalle en béton, A ce niveau,
cété fambour, un profil en 18le d'acler d'épaisseur 20/10 mirn &t de dimensions 25 %X 140 x 90 mm
est fixé G la magonnerie par chevilz MB au pas de 500 mm. Ce profll est renforcé par des gousseis
en f0le d'acier d'épaisseur 20/10 mm soudgs et répartis au pas de 500 mm. Le calfeuirement bas
est réallsé par bourage de laine de roche [ROCEWOOL) d'épaisseur 25 mm ef de maosse
volumigue théorique 70 kg/m3,

Yolr Annexe 2, planche m° 1.

- Lo fermetura pour convoyeur de type 34-RCF 1 peut &tre installée sur ur Iinfeau de dimensions
reéduites - voir Annexe 2, plonche n® 2 . Afin de conserver trois lames hautes en regard du linteau,
un deuxiéme arbre de @ 159 mm esl mis en place. Celui-ci esl constitué et Instalé de maniére
identique & 'arbre moteur, Ce deuxidme arbre, fbre en rotation, mairtient la verdicalité du tablier
pour les frois lames supereures. Ces deux arbres et fa moforisation sonf installés sur un systéme da
chaise constitug de profils UPN de seclion BO x 45 mm renforcés au niveau de la paroi support par
cles conscles en acier fixéas sous le plancher béfon par chevilles M8,

- L'épdisseur du convoyeur de type BF peut &fre ramende & 133 mm,

Voir Annexe 2, planches n® 3 et 4,

{2, JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

- Le monfage du convoyeur dans une paroi de densité supérieurs & celle de 'essai de référence
arméliore la fenue mécanique de I'élément ef n'influence donc pas son comportement au feu,

- Le principe du montage en porte & foux du convoveur n'est pas de nafure & remetire en cause
son compartement au feu. L'étanchéité entre le convoyeur et la dalle est conservée par ka mise
en ploce de laine de roche. La tenue mécanique de Fensemble est garantie par la mise en placs
d'un profil renforcé.

- Le montage de la fermeture sur un linfeau de dimensions réguites n'esi pas de nature & modifier
son comporfernent mécanioue au feu, le principe d'étonchéité étant corserveé en partie haute.
Par ailleurs, une éventuells déformation du support de ia fermeture ne pet pas remelre en causs
son comparfement au few, le rideau &tant en position farmée.

Les matériaux et le principe consfitutif du convayeur sont canservés, Les dimsnsicrs de baie &
cbiurer restant les mémes, csite modification n'est donc pas de natura & remstire en caquse le
comportamsnt au feu du corvayeaur,

[3. CONDITIONS A RESPECTER

Cellzs du procés verbal de référence,

Seuls I reproduction infégrale de ce documen? penme! fexphilalion normole des résulials,
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4. CONCLUSIONS

Les performances de ['€lément soni inchangées.

-

Dékorah KRIER Régis Kow/
Chaorgée d'Essals Responsable dw Comparimentage

-

Seuly foreproducthion infégrafe de ce document pemme! fexpiofiation normole des réauitals,
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x:+33 (0387511058 ENSION DE CLASSEMENT MULTIPLE

Extension de classement

Extension de classement n® sur le proces verbal

04 U 269 e

Demandeur BOULLET
Les Marches de [’Qjse - Bitiment Athénes
100 rue Louis Blanc
FR - 60160 MONTATAIRE

Objet de l'extension Yalidation de la performance C,.

Validite Cette extension de classement n'est valable quaccompagnée de son procés-verbal
de référence.

Elle n'est pas cumulable avec d'autres extensions de classement se rapportant a ce
méme proces-verbal, sauf mention explicite dans le texte de Uextension.

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

5A5U au capital de 1512170 € - SIRET 490 550 712 00023 - RCS Evry B 490 550 712 - TVA FRPa - ; 3
61490550712 - APE 7120 B ge 1 sur




: P .
h efeC'tIS EXTENSION DE CLASSEMENT AUX PROCES-

france ERBAUX N° 04 - U - 269 et 12- A - 012

1. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION

La performance C; est validée pour les rideaux objets des pracés-verbaux de référence.

Z, JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

Le procés-verbal CNPP n* SA0B0035 atteste de la conformité du rideau TYPE 34 - RCF 1 aux normes NF S 61-937-1 et
NF S 61-937-4,

Le paragraphe 9.9 de la norme NF 5 61-937-4 impose de satisfaire a 25 cycles d'ouverture-fermeture conformément a
la norme EN 14600.

La satisfaction a cette exigence permet de prononcer un classement C, pour le rideau TYPE 34 - RCF 1, objet des
procés-verbaux n® 04 - U - 269 et 12 - A - 012.

3. CONDITIONS A RESPECTER

Le rideau devra étre opérationnel en cas d'alerte incendie.

Toutes les autres conditions énoncées dans les praceés-verbaux de référence devront étre respectées.

4. CONCLUSIONS

Les performances des rideaux objets des procés-verbaux de référence deviennent -

Pour le rideau TYPE 34 - RCF 1 V1, objet du procés-verbal n® 04 - U - 269 :

R £ 11 12 W t - M C S G K]
E 60 Co ]
E W 60 ] Co |

Pour le rideau TYPE 34 - RCF 1. objet du procés-verbal n® 12 - A- D12 :

| R E i 12 W T t E M c [ s |._G K
E | 120 Co |

Cette extension est cumulable avec les extensions précédemment émises.

Maiziéres-lés-Metz, le 16 mai 2013

Hervé RYCKEWAERT
Responsable de péle Chef de Service Essais
« Portes et fermetures métalliques & Marine ~
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Extension de classement
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Extension de classement n’

Voie Romaine

F-57280 Maiziéres-1és-Metz

Tel: +33 (0)3 87 51 11 11

Fax : +33 (0387511058 EXTENSION DE CLASSEMENT

_..—'—'—"’ %
e LBD or aw-.re

1’

3 ef eclis

el m'ne"e"“

re
\ pat l N\ms'ie

sur le procés—verhal n°

04-U-269

C12-A-011

13/2 Rewsmn 1

Demandeur

Objet de I"extension

Validité

_12-A-0n

BOULLET

Les Marches de |’Oise - Batiment Athénes
100 rue Louis Blanc

FR - 60160 MONTATAIRE

Ajout d'un parachute.

Cette extension de classement n'est valable guaccompagnée de son procés-verbal
de référence.

Elle n'est pas cumulable avec d'autres extensions de classement se rapportant a ce
méme procés-verbal, sauf mention explicite dans le texte de Uextension.

La reproduction de ce document n'est autarisee gue sous sa forme intégrale.
SASU au capital de 1512170 € - SIRET 490 550 712 00023 - RCS Evry B 490 550 712 - TVA FRPage 1 g7 3
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‘p_\ . s s EXTENSION DE CLASSEMENT AUX PROCES-
é e [ £ _3(’;1 1S VERBAUX N° 04 - U - 269 ; 12- A- 011 el
france 12-A-012

1. DESCRIPTION DE LA MODIFICATION

Voir planche n® 1.

Les rideaux métalliques objets des procés-verbaux de référence peuvent étre equipés d'un parachute de réfeérence
FG120-50, FG220-60, FG220-65 ou FG360-80 (GFA ELEKTROMATEN).

Il a pour dimensions hors-tout 258 x 400 x 100 mm, et est fixé sur la console par boulons TH M14 x 30 mm.

L'arbre d'enroulement est inseré dans le palier. En cas de défaillance du systéme de retenue, et lorsque la vitesse e
chute du rideau augmente, le parachute s'enclenche et blogue cette chute.

Le parachute peut recevair directement ["arbre d’enroulement ou &tre placé a coté d’un palier.

3 JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

Le parachute de référence FG40-30, FGB0-40, FG220-60, FG220-65 ou FG360-80 {GFA ELEKTROMATEN) n'influe pas sur
le comportement au feu des rideaux abjets des pracés-verbaux de référence, puisqu'il est entierement compose de
pieces métalliques et d'alliages. Aucun risque d'inflammation n'est donc a prévoir a ce niveau.

De plus, sa seule fonction est la mise en securité du rideau dans le cas d’une défaillance du systéme de retenue,
Lors d'un incendie, compte-tenu de la vitesse de fermeture du rideau par le moteur, son systéme de blocage ne se
déclenchera pas, permettant la fermeture normale du rideau.

3. CONDITIONS A RESPECTER

Toutes les conditions énoncées dans les procés-verbaux de référence devront étre respectees.

4. CONCLUSIONS

Les perfarmances des rideaux objets des procés-verbaux de réference sont inchangées.

Cette extension est cumulable avec les extensions précédemment emises.

Maizieres-lés-Metz, le 10 juillet 2014

= Chef de Service Essais
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L . EXTENSION DE CLASSEMENT AUX PROCES-
¢ efectis VERBAUX N' 04 U 269;12 A 011 et
france 12 - A-012

| . - B Planche n® 1 : Détails du parachute,

224 118

25 298

258

136

|
qE
30

5 T IT1V

360

| — 400

Arbre creux

Support oscillant

Temoin
Branchem.interrupt./cable
Plaqgue d'amortissement

L4 I 4 R e
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