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Vos coordonnées Référence

Bon de commande Blueplak renforcée
Rénovation / Blueplak renforcée PLR ou PC
Pour toute commande, il est indispensable de nous transmettre une copie de ce document renseigné

Bon de commande Blueplak

Blueplak renforcée

Plaque supérieure : polyester (PLR)
Plaque inférieure : PCA 4mm incolore

Plaque supérieure : polycarbonate (PC)
Plaque inférieure : PCA 4mm incolore

   BLUEPLAK PLR R    BLUEPLAK PC R

Tél. 02 47 55 37 00           Fax. 02 47 55 37 01            Mail : commercial@bluetek.fr

SOCIÉTÉ : 
NOM/PRÉNOM :
TÉL :
MAIL : 

PROFIL :

ÉPAISSEUR D’ISOLANT (EN MM) :

LONGUEUR TOTALE B :

RECOUVREMENT BAS G :

LONGUEUR UTILE (B-G) :

NOMBRE DE PANNEAUX :

PANNEAUX DROITS :

PANNEAUX GAUCHES : 

N° DE COMMANDE :
ADRESSE DE LIVRAISON : 

Dimensions

G

B

Longueur utile

Coupe Blueplak Renforcé
L’option renforcé (R) comprend l’ajout de renforts 
longitudinaux en polycarbonate sur toute la longueur 
des nervures.

Longueur utile ou moussée: 1000 mm mini. / 6500 mm maxi.
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Vos coordonnées Référence

Bon de commande Blueplak
Rénovation / Blueplak PLR ou PC
Pour toute commande, il est indispensable de nous transmettre une copie de ce document renseigné

Bon de commande Blueplak

Blueplak

Plaque supérieure : polyester (PLR)
Plaque inférieure : PCA 4mm incolore

Plaque supérieure : polycarbonate (PC)
Plaque inférieure : PCA 4mm incolore

   BLUEPLAK PLR    BLUEPLAK PC

Tél. 02 47 55 37 00           Fax. 02 47 55 37 01            Mail : commercial@bluetek.fr

SOCIÉTÉ : 
NOM/PRÉNOM :
TÉL :
MAIL : 

PROFIL :

ÉPAISSEUR D’ISOLANT (EN MM) :

LONGUEUR TOTALE B :

RECOUVREMENT BAS G :

LONGUEUR UTILE (B-G) :

NOMBRE DE PANNEAUX :

PANNEAUX DROITS :

PANNEAUX GAUCHES : 

E1 :	         mm

E2 :	         mm

E3 :	         mm

E4 :	         mm

E5 :	         mm

E6 :	         mm

E7 :	         mm

E8 :	         mm

E9 :	         mm

E10 :	         mm

E11 :	         mm

E12 :	         mm

N° DE COMMANDE :
ADRESSE DE LIVRAISON : 

Dimensions

G

B

e1 e2
e3 eX

A

C
BB

Coupe Blueplak Standard

Longueur utile ou moussée: 1000 mm mini. / 6500 mm maxi.

A: �Renfort longitudinal en polycarbonate sur toute la 
longueur de la nervure recouverte.

B: �Profilés en polycarbonate alvéolaire extrudé. Le 
caisson des panneaux Blueplack est entièrement 
réalisé en polycarbonate.

C: Sous-face en polycarbonate alvéolaire 4 mm.

Longueur utile
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